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BOLUM-I

KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURLERI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; kirsal kesimlerde yol, sokak, meydan gibi dis aydinlatmalarda kullanilacak
armatiirlerin teknik 6zelliklerini ve deneylerini kapsar.

Bu sartname ve eklerinde aksi belirtilmedikge armatiirler; i¢ donanimlarinda kullanilan balast,
atesleyici (ignitor), kondansatér, duy, yansitic1 (reflektér), yar: saydam kapak (refraktor) vb.
yardimer donanim ile birlikte komple tinite olarak teslim edilecektir.

Satin alinacak armatiirlerin tipleri ve teknik 6zellikleri, Malzeme Listesi'nde belirtilmistir.
1.2. Standartlar

Bu sartnamede aksi belirtilmedikge armatiirler, Avrupa standartlari ile uyumlu hale getirilmis
asafidaki ve sartnamenin ilerleyen bélimlerinde atifta bulunulan Tirk Standartlarinin
ylirtirliikteki en son baskilarina gére imal ve test edileceklerdir.

STANDART NO STANDART ADI

TS 8697 EN 60598-1 | Aydinlatma Armatiirleri Bélim 1: Genel Kurallar ve Deneyler

TS 8700 EN 60598-2-3 | Aydinlatma Armatiirleri - Bolim 2-3: Belirli 6zellikler - Yol ve
cadde aydinlatmasi i¢in

TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla Saglanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik
Donanimlarinda)

Egdeger ya da daha ustiin bagka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda teklif sahibi
tarafindan uygulanan standardin Tiirkge ya da Ingilizce kopyalari teklifle birlikte verilecektir.

1.3. Calisma Kosullari

Malzeme Listesi’nde aksi belirtilmedikge, armatiirler asagida belirtilen galigma kosullarinda
kullanilmaya uygun olacaktir;

Kullanim yeri Bina dis1 (Harigte)
Calisma gerilimi ve frekans 220+ % 5 VAC, 50+ 1Hz
Ortam sicaklig
" Engok ..o 45°C
" Enaz........... -25°C
* Ginliik ortalama ........................... 35°C
Bagil nem (%)
" EncgoK ... 95
" Enaz............. 60
* Giinlik ortalama ........................... 80
Riizgar hiz J2 metre/saniye (188 km/saat)
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2. TANIMLAR

Anma Giicii: Armatiiriin tasarimlandigi lamba giiciidiir.

Temel Yaltim: Elektrik carpmasina karg1 temel korumayi saglamak icin gerilimli boliimlere
uygulanan yalitimdir.

Ek Yahtim: Temel yalitimda bir arizanin meydana gelmesi durumunda elektrik garpmasina
kars1 koruma saglamak iizere temel yalitima ilave olarak uygulanan dig yalitimdir.

I Smifi Armatiir: Elektrik ¢arpmasina karsi korumada yalmizca temel yalitimin yeterli
olmadig1, ancak temel yalitimin arizalanmasi halinde, erisilebilir iletken béliimlerin gerilim
altinda kalmalarini énleyecek bicimde erigilebilir iletken boliimleri, sabit kablo tesisatindaki
koruyucu (topraklama) iletkene baglayacak diizenlerde ilave glivenlik 6nlemlerini igeren
armatiirdiir.

II Smifi Armatiir: Elektrik ¢arpmasina kargt korumada yalnizca temel yalitimin yeterli
goriilmedigi, ancak higbir koruyucu topraklama diizenine yer vermeden veya sabit tesisat
sartlarina bagimli kalmadan ¢ift yalitim veya takviyeli yalitim bigiminde ek giivenlik
onlemlerinin uygulandig1 armatiirdiir.

Maksimum Ortam Sicakhg) (ta): Armatiiriin normal sartlarda ¢alistinilabilecegi en yiiksek
ortam sicakligidir. (Bu sartname kapsaminda yer alan armatiirler i¢in t,= 45 °C “dir.)

Yan Saydam Kapak: Lambalari, yansiticilart ve diger bolimleri de dis etkenlerden
koruyabilen armatiiriin 151k gegiren kismudur.

I¢ Iletkenler: Armatiiriin i¢inde bulunan, armatiir ile birlikte verilen ve besleme kablolarina
ait baglant1 uglan ile lamba yuvalart ve benzer bilesenlere (balast, kondansator, atesleyici
gibi) ait baglant1 uglar1 arasindaki baglantilar1 saglayan kablolardir.

Baglant1 Ug Dizisi: Iletkenler aras: baglantilarda kullanilmak tizere yalitkan malzemeden bir
koruyucu kihf ya da bir govde igine veya lizerine yerlestirilmis bir veya birka¢ baglantr ug
toplulugudur.

Optik Béliim: Armatiiriin Yansitici, Lamba Yuvasi (duyu) ve Yar1 Saydam Kapag: igeren
bolimiidiir.

Techizat Boliimii: Armatiiriin balast, kondansatér, atesleyici gibi Lamba Kontrol Diizenini
igeren bolimiidiir.

Lamba Kontrol Diizeni: Besleme kaynagi ile lamba arasinda bulunan, lamba akimim
gereken degere sinirlayabilen, yol verme gerilimi ve 6n 1sitma akimini saglayabilen, soguk
yol vermeyi onleyebilen, gli¢ faktoriinii diizeltebilen, radyo girisimini azaltabilen bir veya
birkag elemandan olusan iinitedir.

Atesleyici: Bogalmal: lambalara yol verecek gerilim darbelerini iireten ve elektrotlarin &n
1Isitmasint saglayan yol verme cihazdir.

Konsol: Armatiirlerin agag, beton veya demir direklere montajinda
elemani.

7 e
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Isik akisi: Bir 151k kaynagimn 11k akisi, bu 151k kaynagindan ¢ikan ve normal géziin giindiiz
gérmesine ait spektral duyarlik egrisine gore degerlendirilen enerji akisidir. Birimi liimendir.

Isik siddeti: Noktasal 151k kaynaginin belli bir o dogrultusundaki 151k siddeti, bu dogrultuyu
i¢ine alan uzay agidan ¢ikan 151k akisiun, uzay agiya bolimii ile ilgilidir. Uzay ag1 sifira
yaklagirken bu oranin limiti 1g1k siddetini tanimlar. Birimi kandeladur.

Isik Dagilim Egrisi: Noktasal bir 151k kaynagindan gecen diizlem iizerinde, kaynagin ¢esitli
dogrultulardaki 151k siddetlerinin ug noktalarinin geometrik yeridir.

Armatiir Verimi: Bir aydinlatma armatiiriinden ¢ikan 151k akisimin armatiir igindeki lambanin
tirettigi 151k akisina oramidir.

Ust Yan Uzay Isik Akisi Oram (ULOR): Armatiiriin iist yar1 uzaya yaydig 1s1k akisinin,
i¢cindeki lambanin iirettigi 151k akisina oranidir.

Koruma Derecesi: Aydinlatma armatiirlerinin toza, kati cisimlere ve suya, neme Kkarsi
dayanikliklarinin gostergesidir. Uluslararas1 kabullere gére IPX;X, kodlar ile gosterilir.
Koruma derecesindeki ilk rakam (X;) kat1 cisimlere, ikinci rakam (X>) ise suya kars1 koruma
derecesini gosterir.

3. TASARIM VE YAPIM OZELLIKLERI

3.1. Genel

Armatiirler; normal kullammda, giivenle ¢alisacak, kisi ve gevresi i¢in higbir tehlike
olusturmayacak bi¢imde tasarlanacak ve imal edilecektir. Armatiirde, degistirilmesi
amaglanan elemanlarin rahatga ve giivenli olarak degistirilebilmesine olanak verecek yeterli
bosluk bulunacaktir.

I¢ iletkenlerin gegirildigi glizergahlar piriizsiz olacak ve tel/kablo yalitimimin asinmasina
sebep olabilecek keskin kenarlar, dokiim ¢apaklari, capak kirintist ve benzerlerinden armmis
olacaktir. Metal vidalar iletkenlerin gegirildigi yollara dogru ¢ikint1 yapmayacaktir.

3.2. Smniflandirma
Bu sartname kapsamindaki armatiir;
- Anma giicline gére;
* AR-50.YB.Na,IG (50 Watt, Distan Atesleyicili, Yiiksek Basingli Sodyum Buharl

Lamba igin),

* AR-70.YB.Na,IG (70 Watt, Distan Atesleyicili, Yiiksek Basingli Sodyum Buharl
Lamba igin),

g

- Montaj bigimine gére Konsol Tipi,

- Elektrik Carpmasina karg1 koruma tipine gore Smf: I veya Simf: II

olacaktir.

37 e e M .
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3.3. Toz, Kat1 Cisimler ve Nem Girisine Karsi Koruma Derecesi

Armatiirtin TS 3033 EN 60529’a gore koruma sinifi;

- Optik Boliimii en az IP 65,
- Techizat Boliimii en az IP 43,

olacaktir.
3.4. Gig katsayisi
Gii¢ Katsayis1 en az 0.95 olacaktir.

3.5. Yapisal Ozellikler

Armatiir tasarimi, 35 °C ortam sicakhiginda siirekli ¢alisma durumunda, armatiiriin imalatinda
kullanilan tiim malzemeler igin standartlarda belirtilen en yiiksek sicakliklar asilmayacak
sekilde gerceklestirilecektir.

3.5.1. Gévde ve Boyama
Armatiir gévdesi ve/veya béliimleri;
- Aliiminyum enjeksiyon dokiimle, veya

- Ultraviole (UV) 1sinlara dayanikli hale getirilmis geri doniisiimlii polimer malzemeden
yapilabilecektir.

Techizat Bolimiinde bulunan donamimlara, armatiirii direkten sékmeden miidahale kolay
olacaktir.

Govdenin polimer malzemeden yapilmis béliimleri; 1s1ya, yanmaya, yiizeysel kagaklara karsi
dayamkli olacaktir. Bu dzellikler tip deneyleri ile kanitlanacaktir.

Govde rengi, RAL 7035 renk kodunda olacaktir. !

Metal g6vdeli armatiirlerin govdesinde boya kalinligi 65 + 15 p olacaktir.
Boyamn niteligi, boya kaplamasinin kalinlig1 ve kaynasmasinin kontroli ile belirlenecektir.

Boya kalinliklar1 gelisigiizel se¢ilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile oOlgiilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerde olacaktir.

Boyanin metal yiizeyle kaynasmas, geligi-giizel segilen bes noktada TS 4313 EN ISO 24094 Tl g
uygun olarak bant yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir.

Deney sonucu, bu standartta yer alan Simif-1'den daha kétii olmamalidir. « g
\;‘} r\“

A
. v . . . N “ §
! P"ohmer govde boyanmayacaktir. Govde rengi, imalat sirasinda polimer hamura katilacak katkilarla d‘é’o, Ko B
edilecektir. Armatiir Baglant: Elemany, civata, somun ve yayh rondelalari boyanmasi zorunlu degildir.

W ode = o
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3.5.2. Yansitic1 (Reflektor)

Yansitici, uygun 1gik dagilimim saglayacak sekilde sekillendirilmis, yiiksek yansitma
katsayisi elde edilecek sekilde cilalanmig ve metalize kaplanmis yiiksek saflikta alliminyum
alagimindan imal edilecektir.

3.5.3. Yan1 Saydam Kapak (Refraktor)

Yar Saydam Kapak, armatiir i¢ 1sisina dayanikl1 ve ani 1s1 degisikliklerinden etkilenmeyen
malzemeden yapilacaktir. Giines 15181 etkisiyle zamanla sararmayacak ve renksiz olacaktir.

Yar1 Saydam Kapak; akrilik, polikarbonat ya da cam’dan olacaktir. Kapak olarak cam
kullanilmasi halinde bu camlar TS 8700 EN 60598-2-3"iin 3.6.5 maddesine uygun olacaktir.

Yar1 Saydam Kapak lamba degistirme veya herhangi bir nedenle agildiginda diismeyecek
sekilde govde ile irtibatli olacaktr.

3.5.4. Conta

Armatiir govdesinde kullamlacak contalar; armatiiriin calisma kosullarinda olusacak 1s1
degisimlerine dayamkl olacak, gevre kosullarindan dolay1 ozellikleri bozulmayacak, kalici
sekil degisikligi ile bulundupgu bolimiin IP Koruma Derecesinin bozulmasma neden
olmayacaktir. Kege, siinger gibi malzemelerden yapilmis contalar kabul edilmeyecektir.
Contalar yekpare olacaktir.

3.6. Mekanik Dayanim

Armatiirlerin mekanik dayanini yeterli olacaktir. Bu uygunluk, TS EN 60068-2-75’de
belirtilen darbe deney aletiyle numuneye darbeler uygulamak suretiyle kontrol edilecektir.

Bu deney sirasinda Darbe Enerjisi ve Yay Sikistirma Degerleri asagidaki tabloya uygun
olacaktir.

Darbe Enerjisi (Nm) Sikistirma Degeri (mm)
Kirilgan Béliimler Diger Boliimler Kirilgan Béliimler Diger Boliimler
0.5 0.7 20 24

3.7. Elektriksel Dayanim ve Yalitim Direnci

3.7.1. Elektriksel Dayanim

Boliimlerin Yalitimi Deney Gerilimi
Temel Yalitim 2U+1000 V-etken, 50 Hz, Uygulama Siiresi:1 dakika

Ek Yaliim 2U+1750 V-etken, 50 Hz, Uygulama Siresi:1 dakika

e
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3.7.2. Kagak Akim

Armatiiriin normal ¢alismasi sirasinda besleme kaynaginin her bir kutbu ile armatiiriin
govdesi arasinda meydana gelebilecek kagak akim degerleri asagidaki tablodaki degerleri

agmayacaktir.
Armatiir Tipi Kag¢ak Akimin Maksimum Etken Degeri
(mA)
Sinif:I Armatiirlerde 1.0
Sinif:II Armatiirlerde 0.5

3.7.3. Yalitim Direnci:

Armatiirlerin minimum yalitim direnci asagidaki tablodaki degerler olacaktir.

Yalitim Minimum Yalitim Direnci (megaochm)
Temel Yalitim 2
Ek Yalitim 2

3.8. Baglanti Elemanlar:

1. Armatiirde kullamlan biitiin civata, somun, pul ve yayh pullar paslanmaz gelikten
yapilacaktir.

ii. Yan saydam kapagin govdeye irtibatinda klips kullamlmasi halinde bu klipsler;
paslanmaz gelikten, aliminyum alasimdan yada geri dontisiimlii polimer malzemeden
olabilecektir.

ui. Konsolun armatiire baglantis1 i¢in armatiir ve konsol ile ilgili boyutlar, EK:3’de
belirtilmektedir. Konsol baglantis1 i¢in armatiirde yer alan diizenek; armatiiriin
maksimum riizgar kuvvetinde, gesitli titresim ve darbelerden yere diismesini, konsol
etrafinda donmesini engelleyecek bir sikma oOzelligine ve mukavemete sahip olacaktir..

3.9. Elektrik Donanmimi

Elektrik donanimin termik 6zellikleri, 35°C ortam sicaklifinda armatiiriin - kusursuz
¢aligmasini saglayacak bigimde secilecek ve koordine edilecektir.

3.9.1. Lamba Kontrol Diizeni

Ana malzeme olarak balast ve atesleyiciyi iceren Lamba Kontrol Diizeni armatiiriin Techizat
Béliimiinde yer alacaktir. Lamba Kontrol Diizenini olusturan balastlar 1sil anahtarly,
atesleyiciler ise zaman ayarli tipte olacaktir.

NI R 7




TEDAS-MYD/2006-054

Lamba Kontrol Diizeni ve bu diizende yer alan techizatlar asagida belirtilen standartlar ile
uyumlu olacaktir.

STANDART NO STANDART ADI

TS 8697 EN 60598-1 | Aydinlatma Armatiirleri Kisim:1 Genel Kurallar ve Deneyler
TS 4007 EN 55015 |Elektriksel Aydinlatma ve Benzeri Donanimlarin Radyo Frekansi
Bozulma Karakteristiklerinin Sinir Degerleri ve Olgme Metodlan
TS EN 61000-3-2 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-B6lim:3-2  Sinir Degerler-
Harmonik Akim Emisyonlar i¢in Simir Degerler
TS EN 61547 Genel Aydinlatma Amaciyla Kullamlan Cihazlar-EMU Bagisiklik
Kurallari

TS EN 61347-1 Lamba Kontrol Diizeni B6liim:1 Genel ve Giivenlik Ozellikleri

TS EN 61347-2-1 |Lamba Kontrol Diizeni- Bsliim:2-1 Yol verme Cihazlart (Isiltilt Yol
vericiler diginda)-Belirli Ozellikler
TS EN 61347-2-9 | Lamba Kontrol Diizeni Bolim:2-9 Bosalmali Lambalarla (Fluoresan
lambalar disinda) kullamlan Balastlar —Belirli Ozellikler
TS EN 61347-2-11 |Lamba Kontrol Diizeni Boliim:2-11 Aydinlatma Armatiirlerinde
kullanilan ¢esitli elektronik devreler— Belirli Ozellikler
TS EN 60923 Lambalar i¢in Yardimci Donanimlar-Balastlar — Bosalmali Lambalar
i¢in (Tup bi¢imli fluoresan lambalar disinda) Performans Kurallari
TS EN 60927 Lambalar i¢in Yardimc1 Donanimlar- Yol verme Cihazlari (Isiltilh yol
vericiler diginda) Performans Kurallart

Bu sartname kapsaminda tammlanan armatiirlerde magnetik balast kullanilmasi halinde lamba
glictine gére maksimum balast gii¢ kayiplari asagidaki tabloya uygun olacaktir.

Lamba Giicii (Watt) Balast Kaybi” (Watt)
50 11
70 13

3.9.2. Kondansatérler

Armatiirlerde gii¢ faktoriinii diizeltmek amaciyla kullamlacak kondansatdrler asagida
belirtilen standartlara uygun olacaktir.

STANDART NO STANDART ADI
TS EN 61048 Lambalar i¢in Yardimci Donanimlar ~Kondansatérler-Tiip Bigimli
Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba Devrelerinde Kullanilan —Genel
ve Giivenlik Ozellikleri
TS EN 61049 Kondansatorler-Tiip Bigimli Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba
Devrelerinde Kullanilan — Performans Kurallar

Lamba Kontrol Diizeni olarak elektronik kompakt bir iinitenin kullanilmasi halinde oy
faktoriinii diizeltmek igin kullanilacak kondansatér bu iinite icerisinde yer alacaktir. s

o
TSR

N ;u,/:\m\
My e

- s &

I 5

Y

? Balast kaybi; balastin lambaya verdigi maksimum glictin 6lgiimiinde kullamlan devre kullanilarak 6lgii ,
Deney sirasinda gerilim 220 VAC olacaktr.
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Kondansatoriin Baglant1 uglar arasinda kalic olarak baglanan uygun gii¢ degerli bir bosalma
direnci bulunacaktir. Bu direng kondansatsr gerilimini 1 (bir) dakika iginde 50 voltu asmayan
bir gerilime bosaltmalidir.

3.9.3. Lamba Yuvasi (Duy)

Armatiirlerde kullanilacak Lamba Yuvalar (duylar), asagida belirtilen standartlara uygun
Edison vidali olacaktir.

STANDART NO STANDART ADI
TS EN 60061-2 Lamba Baglklari ve Duylari- Degistirilebilirligin ve Giivenligin
Kontrolii i¢in Mastarlar ile Birlikte Bsliim -2 Lamba Duylari
TS 289 EN 60238 | Lamba Duylan-Edison Vidali

3.9.4. I¢ Iletkenler

Armatiiriin elektrik devresinde kullanilacak tiim i¢ iletkenler, armatiiriin calisma i¢ 1s1sina
dayamkl silikon izolasyonlu ve en az 1.5 mm? kesitinde bakir olacaktir. Notr iletken i¢in
kullanilacak kablonun rengi ACIK MAVI olacaktr.

3.9.5. Terminaller (Baglant1 Ug Dizisi)

Terminaller, armatiiriin i¢ 1s1s1na dayanikli malzemeden imal edilmis olacak ve kablolarin
tutturulmasinda iletkenin biitiin yiizeyine bask1 yapacak tarzda bir sikistirma saglayacaktir.

3.9.6. Elektrik Baglanti Semast:
Armatiirlerin elektrik baglanti semasi, ortam kosullarindan etkilenmeyecek bir malzemeden
yapilarak diismeyecek sekilde armatiirin  Techizat Béliimiine icten yapistirilacaktir.

Armatiirde kullanilan Lamba Kontrol Diizeni yada Balast {izerinde baglanti semas1 mevcut ise
ikinci olarak béyle bir isaretlemeye gerek yoktur.

3.10. Isaretleme
Armatiir tizerindeki Isaretleme TS 8697 EN 60598-1’¢ uygun olacaktir.

4. FOTOMETRIK OZELLIKLER

Fotometrik dl¢iimler ve degerlendirmeler asagidaki Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu
(CIE) yaynlarina gére yapilacaktir:

YAYIN NO YAYIN ADI

CIEPub 70 | Isik Siddeti Dagilimlarinin Kesin Olgiimii (The measurement of absolute
luminous intensity distributions)

CIE Pub 121 | Armatiirlerin Fotometri Ve Ganyofotometrisi
(The photometry and goniophotometry of luminaires)

CIE Pub 154 | D1s Aydinlatma Sistemlerinin Bakimi

10
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4.1. Isik Siddeti Dagilimi

Armatiirlerin Cy.1g9> ve Coo.27¢c diizlemlerindeki 151k dagilim egrileri verilecektir.

Armatiirlerin s6z konusu iki diizlemdeki 151k siddeti degerleri, her acida en az asagidaki
tabloda ¢d/1000 Im’ e gore verilen degerleri saglayacak sekilde olacaktir. Tabloda verilmis
olan 1gik siddeti degerleri ile ¢izilen 6rnek 151k dagilm egrisi de asagidaki sekilde
goriilmektedir.

Tablo: Armatiire ait I(C; y) 151k siddeti degerleri,
(cd/1000 1m olarak)

Cly 0 90" | 180" | 270
0 | 200 | 200 | 200 | 200
100 | 196 | 228 | 195 | 152

o

20 194 | 331 | 193 | 134
30 | 194 | 349 | 189 | 117

o

40 158 | 253 | 154 | 107
so0 | 172 | 150 | 172 | 90
60 | 247 | 67 | 242 | 67

)

70 350 12 350 40

o

80 11 3 12 4 —C0-C180 - ---C90-C270 ‘
90 4 1 3 3

Sekil: Ornek 151k dagilim egrisi
4.2. Verim

Armatiirden ¢ikan 151k akisinin (liimen) armatiir igindeki lambanin 151k akisina(50 W’da
minimum 4000 liimen; 70 W’da minimum 6500 liimen) oram olarak hesaplanan verim degeri
minimum %75 olacaktir.

Armatiirlerin list yart uzaya gonderdikleri 151k akist oram (ULOR) %10’dan fazla
olmayacaktir.

4.3. Kamasma

Kamagma kontrolu agisindan armatiirlerin Cq. ;s¢ diizlemindeki 151k siddeti degerleri y=90°
i¢in 50 ¢d/100 1m “i; y=80° i¢in 100 ¢d/100 Im ’i asmayacak ve Imaksimum’un bulundugu aci1 0-

75° arasinda olacaktir.

S. DENEYLER

5.1. Tip Deneyleri

Komple armatiir lizerinde yapilacak tip deneyleri asagida belirtilmistir:

- Elektrik carpmasina kars1 koruma, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 8 e gore)

- Toza, kat1 cisimlere ve neme kars1 dayaniklilik, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 9, TS 8700
EN 60598-2-3 Madde 3.13)

- Korozyona kars1 dayamklilik, (7S 8697 EN 60598-1, Madde:4.1 8)
- Yahitim direnci ve elektriksel dayanim, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 10’a gore)

\\f§:7r=: (lé“; % M 1
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- Yiizeysel kagak yolu uzunluklar1 ve yalitma araliklari, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 11 e
gore)

- Dayaniklilik deneyi ve 1s1l deney, (TS 8697 EN 60598-1 KISIM 12, TS 8700 EN 60598-2-
3 Madde 3.12)

- Isiya, yanmaya ve yiizeysel kacaklara dayamklilik, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 13’e
gore)

- Baglanti1 uglarinin kontrolii, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 14-15, TS 8700 EN 60598-2-3
Madde 3.9)

- Dus ve i¢ iletken baglantilarin kontrolii, (7S 8697 EN 60598-1 KISIM 15, TS 8700 EN
60598-2-3 Madde 3.10)

- Mekanik dayanim, (TM 8697 EN 60598-1 Madde 4.13)

- Mekanik aski elemanlarinin giivenlik faktérlerinin kontrolii, (7.S 8697 EN 60598-1 Madde
4.14)

- Direk konsoluna monte edilen armatiirlerde statik yiik deneyi, (7S 8700 EN 60598-2-3
Madde 3.6.3.1)

- Isaretleme Deneyi, (TS 8697 EN 60598-1 Madde: 3. 4)

- Klipslerin mekanik dayamklilik deneyi®

5.2. Rutin Denevler

Imalati tamamlanmus her bir armatiir iizerinde, Imalatg: tarafindan en azindan yapilacak rutin
deneyler asagidadir.

Elle-gozle yapilan muayeneler,
Elektriksel ana devrenin iglerliginin denetlenmesi,
Kagak akim kontroldi, (7S 8697 EN 60598-1 Madde:10.3)

6. KABUL DENEYLERIi VE KURALLARI

6.1. Numune Alma

Her teslimatta, muayene ve deneye sunulan armatiirlerin ayni tip ve karakteristikte olanlari
bir parti sayilir.

Numuneler, teslimat kapsaminda yer alan partilerden ALICI temsilcisi/temsilcileri tarafindan

rasgele segilecektir. Numune sayisi aksi belirtilmedikce agagidaki ¢izelgeye gore tespit
edilecektir.

Partideki Armatiir Sayisi Ahnacak Numune Sayisi
500 adet 5
501-1000 adet 8
1001-5000 adet 15
5001-10000 adet 21
10001 adet ve yukarisi i¢in 35

’ Deney agagidaki sekilde gergeklestirilir.
L. Yari Saydam Kapag takilmis armatiir -25°C ortamda’de 1 saat birakilir.
ii.  Klips 50 defa agilir, kapanr.
i, Yari saydam kapag; takilmis armatiir + 25°C ortamda 1 saat birakilir.
iv.  Klips 50 defa agilir-kapanur.
v. Her iki deney sonunda klips normal islevini yerine getirebilir 6zellikte olacaktir.

V( Cri,W < K
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6.2. Kabul Deneyleri

Madde 5.1.'de belirtilen Tip Deneyleri,

Tip deneyleri, her tipteki numune iizerinde, yalnizca her tipe ait ilk partiden alinacak bir
adet numune tizerinde uygulanacaktir. (Bir numuneye, uygun olmasi halinde, birden fazla
tip deneyi uygulanabilecektir.)

Madde 5.2°de belirtilen Rutin Deneyler,

Biitiin rutin deneyler her tipten alinacak her bir numune iizerinde yapilacaktir.

6.3. Kabul Kriterleri

11.

Biitlin tip deneylerinden olumlu sonug¢ alinmis olacaktir.

Tip deneylerinin olumsuz sonuglanmasi halinde, ALICI, armatiirlerin ¢alisma
giivenilirliginin kaybolacagi kanisina varirsa siparisteki aym tip ve 6zellikteki biitiin
armatiirleri reddedebilecektir. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak {izere,
Imalatginin  makul bir siire iginde armatiirlerin tasarminda degisiklik yapma ve
sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini, giderleri Imalat¢1/Yiikleniciye ait olmak iizere,
tekrar etme istegini kabul edebilir.

Biitiin Rutin Deneylerden olumlu sonug alinmig olacaktir. Deneylerin herhangi birinden
ya da birkagindan olumsuz sonu¢ alinirsa, bu deney/deneyler, partiyi olusturan tiim
birimler tizerinde tekrarlanacaktir.

Buna gore, bozuk ¢ikan birimler giderleri Yiikleniciye ait olmak iizere, yenisi ile
degistirilecek ya da onarilacaktir.
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BOLUM-II

1. TEKLIFLE BIRLIKTE VERILECEK BELGE VE RESIMLER

- Garantili Ozellikler Listesi,’

Garantili Ozellikler Listesi; her bir kalemdeki armatiir igin ayr1 ayri doldurulduktan
sonra teklif sahibi ve imalat¢i firma tarafindan imzalanacaktir. Bu listelerde verilen
bilgiler teklif sahibi ve imalat¢i firmayi baglayici olacaktir.

- Tip deney raporlar veya sertifikalar1’,

Teklif sahipleri teklif ettikleri armatiirlerin akredite olmus bir laboratuarda yapilmig tip
deney raporlarini veya sertifikalarim teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

ALICT'min ya da TSE elemanlarinin gozetiminde yapilmis olan deneylere ait deney
raporlar1 da kabul edilecektir. Deney raporlan teklif edilen tipe ait olmalidir. Bu
nedenle, ALICI, gerekirse deney raporlarinin teklif edilen tipe ait oldugunun
kanitlanmasini, teklif sahibinden isteyebilir.

Deney raporlari; deneyin yapildigi laboratuarin adi, deneyi yapan ve gézlemci olarak
bulunan kisilerin isim, unvan ve imzalar ile deney tarihini kapsayacaktir.

Bir lisans altinda imalat yapiliyorsa tip deney raporu, séz konusu imalatin yapildig
yerde iiretilmis armatiire ait olacaktir.

- Her bir kalem igin teklif edilen armatiire ait BOLUM:1 Madde 4.1’de yer alan Ornek
Tablo’ya uygun olarak verilmis Isik Siddeti Degerleri® , (Armatiirin lamba yuvasi
(duy) kademeli ayarlanabilir ise bu degerler her bir kademe icin ayri ayri
verilecektir.)

- Asagidaki belge ve resimler;

Teklif sahipleri teklif ettikleri her kalem armatiir i¢in, yukarida istenen belgelere ek
olarak, asagidaki belgeleri de teklifleri ile birlikte verecektir.

= Uretici firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi,’

* Armatiirde kullanilacak cihazlarin (balast, duy, atesleyici, v.b) ilgili standartlara
uygunlugunu gosteren belgeler®,

* Armatiirde kullanilan biitiin cihazlarin yapimeisi, tipi, anma degerleri vb. bilgileri,

* Dis goriiniis resimleri,

* D boyutlar ve net agirlik,

* Teklif ile birlikte verilmemesi halinde tekrar istenecektir. Tekrar verilmemesi halinde ilgili kalem igin verilen

teklif red edilecektir.

° Teklif ile birlikte Tip Deney Raporlarmm verilmemesi yada eksik verilmesi halinde teklifin red edilip

edilmeyecegi ALICI tarafindan ihale dokiimanlarinda agikea belirtilecektir. Thale dokiimanlarinda hic bir seyin

belirtiimemesi halinde eksik tip deney raporundan dolay: teklif red edilemeyecektir.

® Teklif ile birlikte ya da ilk parti teslimata kadar verilecektir. Isik Siddeti Degerlerinin yer

yapilan armatiire ait; yansitici 6zellikleri, yar1 saydam kapak &zellikleri, armatiire ve 6zelli

gesimler ve boyutlar belirtilmis olacaktir. Aksi halde verilen rapor kabul edilmeyecektir
Dip not:4’e gore islem yapilacaktir.

® Dip not:4’e gore islem yapilacaktir.
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TEKLIF FiYATLARI

Teklif fiyatlari, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. Teklif birim fiyatlari;

Komple armatiirii, (Lamba haric)
Kabul deneyleri,
Ambalaji,

icerecektir.

3.

1l

iii.

1v.

V1.

Vii.

Alict temsilcisi/temsilcileri deney sonuglari hakkinda karar/
Miidiirliige birakabilir.

( e > AL

KABUL DENEYLERINE iLiSKiN GENEL KURALLAR

Yiiklenici; Sézlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacagi yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Programin, yurtdisinda yapilacak deneyler
igin en az 20 (yirmi) giin, yurtiginde yapilacak deneyler i¢in ise en az 7 (yedi) giin
oncesinden ALICI’ya bildirecektir.

Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde yapilacaktir. Sézlesmede
aksi belirtilmedikge Kabul Deneylerinin Imalati tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan ancak Imalatgi tesislerinde yapilamayan deneyler,
ALICI’nmin uygun gérecegi baska bir yerde de yapilabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 3.iii’ye gore yapilacaktir.

Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi éngériilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde akredite olmamis baska
bir laboratuarda da yapilabilecektir. Tip deneylerine ait bagarili deney raporlar1 ALICI’ya
sunulmadan, diger kabul deneylerine baglanmayacaktir.

Tip  deneylerinin  akredite  bir  laboratuarda yaptlmast  halinde = ALICI
temsilcisi/temsilcilerinin bulunmasi zorunlu degildir.

ALICI, Yikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini bildirebilir.
Bu durumda, Yiiklenici Imalatg: ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarini ALICI’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalat¢1 tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak ALICI’ya gonderilecektir.
Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat i¢in Sevk Emri
verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu Yiikleniciye geri gonderilecektir.

ALICT’dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama, deney
sonuglari  hakkinda karar verememe, v.b) hari¢ olmak iizere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler i¢in YUKLENICI'ye siire
uzatimi verilmeyecektir.

Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI’ye higbir 6deme yapilmayacaktir.

Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralan ve karakteristikleri ile
deney sonuglarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu agikca belirtilecek ve karsilikli olarak
imza edilecektir. Deney sonuglari ile varsa sozlesmede belirtilen diger hususlarin da

uygun olmasi halinde Alici temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partiginin sevkine izin
vereceklerdir. '
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4. KABUL DENEYLERI DISINDAKIi INCELEME VE DENEYLER

1. Malzemelerin yiiklenmeden 6nce ALICI’nin temsilcisi/temsilcileri tarafindan incelenmis,
deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’nin malzemenin son teslim yerinde
yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini kisitlamaz ya da yok
etmez.

ii. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak {izere tip deneylerinin, 1s1k siddeti
degerlerinin ya da rutin deneylerin tiimiiniin ya da bir bbliimiiniin Imalate1 tesislerinde ya
da yurtiginde yada yurtdisinda akredite yada uygun gorecegi bir laboratuarda sézlesme
siiresi igerisinde tekrarlanmasna karar verebilir. .

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan segilecek ve karsilikl1  olarak
miihiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda, tiim
masraflar ALICI tarafindan denecektir.

Deney sonuglarinin olumsuz ¢ikmast halinde tiim deney masraflan Yiiklenici tarafindan
ddenecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak iizere, makul bir siire i¢cinde ve
her tiirlii masraflar Yiikleniciye ait olmak iizere, Armatiirlerle ilgili tip ve rutin deneyleri
yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da sézlesmenin tek tarafli olarak iptaline
karar verebilir.

S. AMBALAJ VE TASIMA

Armatiirler; biiytklugiine uygun boyutlandirilmis kara tasimasi, elle tasima, yiikleme ve
istifleme sirasindaki etkilere dayamkli malzemeden yapilmus, ambalaj kutular1 igerisinde
naylona sarilmig olarak ambalajlanacaktir. Hareketli bolimler ve kirilgan pargalar yeterince
korunacak bigimde yerlestirilmis bulunmalidir.

Her ambalaj biriminin {izerine agagidaki bilgiler yazilmus olacaktir.

- Imalat¢1 firma adi,

- Alicinin Siparis Numarasi,

- Alicimin Malzeme Kod Numarasi (varsa),

- Armatiirde kullanilacak lamba tipi ve giicii,
- Ambalajin briit agirhig,

- CE isaretlemesi,

- Alicinin adh.

6. GARANTI

Imalatg, teslim edilen her armatiirii ve armatiirde kullanmlan her tiirlii techizati, teslim

tarthinden baglayarak 24 ay siire ile tasarim, malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi garanti
edecektir.

Armatiirlerin ve teghizatin, garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmas: veya tasarim, malzeme ve
imalat hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamas:
durumunda, bunlarin demontaji, yerinden Imalate: tesislerine ta
Alici'min bildirecegi yere tasimnmasi ve gerektiginde montaji
higbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.

\?’( o === AIC
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Yiiklenici/Imalatg1; kusurlu malzemeyi, yazili bildirim tarihini izleyen 15 (onbes) giin iginde
Imalat¢1 tesislerine tasiyacak, en ge¢ 1(bir) ay iginde tamir edilerek kabule hazir hale
getirecek ve deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) giin i¢inde Alici'nin gosterecegi yere
tasiyacaktir.

Yiiklenici tagima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildig1 halde malzeme
kusurlarimi gidermezse, Alici, giderleri Yiikleniciye ait olmak iizere, kusuru gidermek i¢in
gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda Alic1, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
edislerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.

1

&k w
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KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURU
MALZEME LISTESI

Kalem No

1 Armatiiriin Giicii

2 Alicinin Malzeme Kod Numarasi

3 Satin alinacak miktar
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EK -11
KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURU
GARANTILI OZELLIKLER LiSTESi
Dosyano:..................
SIRA GARANTI EDILEN
NO

1 GENEL

- Imalat¢1 firmanin adi

- Imalate1 tip isareti

- Uygulanan standart
2 TIPI
3 IP KORUMA SINIFI

- Optik Boliimii

- Techizat BSliimii
4 YAPISAL OZELLIKLER

- Go6vde malzemesi

(Aliiminyum enjeksiyon/Polimer)
- Yansitici (Reflektor) malzemesi
- Yan saydam kapak (Refraktér)
malzemesi

- Conta malzemesi
5 DONANIMLAR
5.1 Balast

- Imalatg1 firma adi

- Imalate tip isareti

- Uygulanan standart

- Balast gerilimi (VAC)

- Gii¢ kayb1 (Maksimum) (Watt)

5.2 Atesleyici

- Imalatci firma adi

- Imalatg: tip isareti

- Uygulanan standart

5.3 Kondansatér

- Imalate firma adi

- Imalatg: tip isareti

- Uygulanan standart

= o e A
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SIRA GARANTI EDILEN
NO

5.4 Lamba Kontrol Diizeni

- Imalatgi firma adi

- Imalatg tip isareti

- Upygulanan standart

5.5 Lamba Yuvasi (Duy)

- Imalatci firma adi

- Imalatg tip isareti

- Uygulanan standart

6 I¢c Baglant: Iletkeni

- Imalatginin ad:

- Uygulanan standart

- Yalitkan malzemesi

- lletkenkesiti  (mm?®)

7 Net agirlik (kg)
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EK -III

KIRSAL KESIM DIS AYDINLATMA ARMATURUNUN KONSOLA BAGLANTI
BOYUTLARI

LK

T

Konsol
Baglantisi

NOT : Bu resim armatiiriin baglanacad konsolun baglanti boyutlanini géstermek igindir.
Armattir seklini belirlemez.

Olgiiler Toleranslar
. . ok 42 < @k < 60 ISO 64-1974'e gore
Konsol Baglantisi igin
Lk 100 2

NOT : Olgiiler mm'dir.
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