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METAL MAHFAZALI
ALCAK GERILIM DAGITIM PANOLARI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

1.1.  Konu ve Kapsam

Bu sartname; OG/AG Dagitim Transformatérlerinden AG dagrtim sebekelerini beslemek icin
kullamlacak Metal Mahfazali AG Dagitim Panolarinin tasarimi, imali ve deneylerini kapsar.

Bu sartname kapsamindaki AG Dagitim Panolart, kisaca “Pano”lar, sartname ve eklerinde
belirtilen elektriksel ve yapisal 6zelliklere uygun olarak fabrikada imal edilmis, cihazlarn
takilmug, cihazlar arasi baglantilar1 ve deneyleri yapilmis, dis baglantilari yapildiktan sonra
kullanilmaya hazir komple tinite olarak, ambalaj icerisinde teslim edilecektir.

Panolarda kullamlacak biitiin cihazlar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, sartnamede
belirtilen tip, elektriksel ve yapisal 6zelliklerde ve ilgili standartlara uygun olarak imalat¢i
tarafindan saglanacaktir.

1.2.  Standarflar

Bu sartname kapsamindaki AG Dagitim Panolan ve panolarda kullanilacak elektrik cihaz ve
malzemeleri, agagidaki Tirk Standartlart (TS) ve Uluslararas1 Elektroteknik Komisyonu
(IEC) Standartlarmin yirirliikteki en son baskilarina uygun olarak tasarimlanacak, imal
edilecek ve deneyden gegirilecektir. '

STANDART | STANDART
NO NO STANDART ADI
(TS) (EC)

TS 3367
EN 60439-1

AG Anahtarlama ve Kontrol Uniteleri - Bélim 1: Tip
IEC 60439-1 [deneyleri yapilmis ve tip deneyleri kismen yapilmis
iiniteler.

AG Anahtarlama ve Kontrol Uniteleri - Béliim 5: Halka
IEC 60439-5 |agik yerlerde glic dagitim sebekesinde kullamlan kablo
dagitim panolari.

TS EN 60947-1 | IEC 60947-1 A.I.Q%k Gerilim Anahtarlama Diizeni ve Kontrol Diizeni —

Bolim 1 : Genel kurallar.

TS 1058 Algak Gerilim Anahtarlama Diizeni ve Kontrol Diizeni
EN60947-2  |IECO0MT2 1 itim 2: Devre Kesicileri,

Algak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Diizenleri—-Bolim 3
TS EN 60947-3- | IEC 60947-3 | Anahtarlar, ayiricilar, aymct anahtarlar ve eriven telli
sigorta birlegimi {initeleri. '

TS 86 IEC 60269-1 Sigortalar — Algak Gerilim Tesisatlarinda Kullanilan —
EN 60269-1 Boliim 1: Genel kurallar.

Sigortalar — Algak Gerilimli- Bélim 2: Yetkili personel
TS EN 60269-2 |TEC 60269-2 |tarafindan kullanilan sigortalar igin ilave kurallar. (Baslica|
endiistri uygulamalan igin sigortalar.)

Sigortalar - Algak Gerilimli - Bélim 3 Egitimsiz kisiler
TS EN 60269-3 |IEC 60269-3 |tarafindan kullanilan sigortalar i¢in itave kurallar. (Baslica
L ev ve benzeri yerlerdeki uygulamatar igin gigortalar.)
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STANDART | STANDART
NO NO STANDART ADI
(TS) (IEQ)
TS 5018 Devre Kesiciler — Ev tipi ve benzeri tesisatlarda asirn akima
EN 60898 kars1 koruma i¢in kullamlan.
Elektriksel Olgii Aletleri ve Aksesuarlari ~ Dogrudan
TS 5590 ' Harekete Gegen Analog Gostergeli -~ Bolim  2:
EN 60051-2 Ampermetreler, voltmetreler ve voltmetreler igin 6zel
kurallar.
TS 3033 IEC 60529 Mahfazalarla Saglanan Koruma Dereceleri. (IP kodu)
EN 60529 (Elektrik donamimlarinda)

Esdeger bagka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda, teklif sahipleri anilan standardin
Ingilizce ya da Tiirkce kopyasim teklifleriyle birlikte verecektir.

1.3.  Yonetmelikler
Panolarinin tasarum ve imalinde;
"Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi",
- "Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeligi",

- "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y&netmeligi"nin

yiiriirliikteki en son baskilarimin ilgili hitkiimlerine uyulacaktir.

1.4. Calisma Kosullar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, siparis konusu Panolar agafida belirtilen ¢aligma
kogullarinda kullamlmaya uygun olacaktr.

Tablo: 1
KULLANMA YERI BINA ICi BiNA DISI

(Dahili) (Harici)
Yiikselti Aksi belirtilmedikge 2000 metre
Ortam sicakligi (°C)
En ¢ok 40 °C 40 °C
24 saat i¢inde ortalama 35°C 35°C
Enaz -5°C -25°C
Kirlilik Derecesi Diizey 11 Diizey III
Bagil nem +40°C'de %50 +25°C'de %100

£ +20°C'de_%90

2. ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce, Panolar agagida belirtilen elektriksel dzelliklere
uygun olacaktir. L«
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2.1, Anma Degerleri

Tablo:2
Anma frekansi 50 Hz
Baglanacagt  OG/AG  Dagitim
Ana bara anma akimi Trafosunun giicline gore
Tablo:3a’da belirtilmektedir.
Anma ¢alisma gerilimi 231/400 V
Anma Darbe Dayamm Gerilimi, kV (Uimp) 8

NOT: AG Panolarmn kullamlacag: al¢ak gerilim tesisi aksi belirtilmedikee 3 (iig) faz 4
(dort) telli olacaktir.

Anma akimlari;
Tablo:3a

Transformatoriin giicii
(kVA)

Ana bara anma akimi 72 | 145 | 230 | 360 | 580 | 910 | 1155 | 1445 | 1800
(Amper)

50 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250

Girig Unitesi anma akim1 |, | 100 | 530 | 360 | 530 | 910 | 1155 | 1445 | 1800
(Amper)

- Pano girisinde beklenen (prospective) en yiiksek kisa devre akimlar' ;

Tablo:3b
Transformatdriln giici | 50 | 190 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250
(KVA)
Etken deger (kA) 2 4 6 9 15 23 19 24 30
Tepe degeri (kA) 3 6 | 10| 15 | 30 | 48 | 38 | s0 | 63
Cos ¢ 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.25 03 025 | 0.25

2.2.  Elektriksel Diizenleme ve Donanimi

Panolar, aksi belirtilmedikge, EXK I, II ve III’de yer alan tek hat semalarina ve malzeme
donanim tablolarina uygun olarak donatilacak ve asagida belirtilen ana ve yardimci devreler
tesis edilecektir. Bunlar;

- Bir adet ana giris,

- AG Pano Donanim Listesinde belirtilen karakteristikte ve sayida besleme ¢ikiglari,
- Bir adet ti¢ fazli sokak aydinlatma g¢ikig,

- Bir adet tek fazh i¢ ihtiyag ¢ikis,

- Olgii devreleri.

' Kisa devre akimlarimn belirlenmesinde;
- S0kVA- 630 kVA arasi transformatorler icin % Uk=4, . :
- 800 kVA - 1250 kVA arasi transformatirler icin % Uk=6 olarak alinmistir. %‘
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2.3.  Tipler

Aksi belirtilmedikge giiclerine gore pano tipleri asagidaki gibi olacaktir.

DAHILI TiP HARICI TiP
(Kaide tipi) Direk tip1 Kaide tipi

250 50 50
400 100 100
PANO GUCLERI 630 160 ;60
(kVA) 800 - 50
1000 - 400

1250 - -

DIREK TiPi: Trafo diregine tesis edilen profilden yapilns bir mesnede montaj edilen pano.

KAIDE TiPi: Harici tiplerde betondan ya da profilden yapilmis bir kaide tizerine, dahili
tiplerde ise kablo kanali tizerine montaj edilen pano.

3. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

3.1. Genel

i.  Tasarim ve imalat, ilgili standartlara uygun olarak, en yeni teknik uygulamalar ve en
iyi ig¢ilikle yapilacak ve giivenlik faktorleri en genis gekilde dikkate alinacaktir.

ii.  Panolarnn yapiminda kullamlan biitlin malzemeler, kullamum yerine ve amacina uygun,
normal calismada karsilasilabilecek her tiirlii mekanik, termik, elektrik zorlamalara ve
nem etkilerine dayamkli bir yapida olacak ve hi¢bir anza ve kusuru bulunmayacaktir.

iii.  Panolarda kullamilan cihazlar, sartnamede belirtilen &zelliklerde ve varsa teknik
sartnamelerine yoksa ilgili standartlarina uygun olacaktir.

iv.  Pano igindeki cihazlar; tamir, bakim, ayar ve kullanim kolaylifi g6z 6niine ahmarak
montaj plakasi: veya profiline yerlestirilecektir.

v.  Dis baglanti terminallerine kolayca erigilebilecek, kablo baglantilar1 kolay ve giivenle
yapilabilecektir.

vi.  Panolarin temel yapisi (iskeleti); en az 2 mm kalinlifinda hazir galvanizli sacdan imal
edilen dikey ve yatay profillerin baglanti elemanlar: ile bir araya getirilmesinden
olusacaktir. Pano i¢indeki montaj plakalar1, montaj profilleri, bélme elemanlar1 ve tim
i¢ montaj konstrilkksiyon elemanlar1 da en az 2 mm kalinhigindaki hazir galvanizli
sacdan? imal edilecek ve boyanmayacaktr,

_ ? Besleme cikuglarinda Anahtarli Otomatik Sigorta (AOS) kullamilan 50 kVA ve 100 kVA
panolarm imalatinda en az 3 mm kalinhigimda DKP sac kullamilmas: koguluyla kaynak ile
vapilacak birlestirmeye izin verilecektiv. Bu durumda kaynak islemleri tamamlqu;ktan sonra
mahfaza sicak daldirma yontemivie galvanizienecektir. {
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vii.  Kapi ve kapaklar en az 2 mm kalinhgindaki hazr galvanizli sacdan imal edilecek ve
pano iskeletine civata-somun, pergin gibi baglant: elemanlar1 kullamlarak montaj
edilecektir. Kaynak kullanilarak yapilacak birlestirmeler kabul edilmeyecektir.

Galvanizli plaka sacdan yapilmusg bitkimlii profillerden olusturulacak pano gévdest de
kabul edilecektir.

viii.  Panolarda tagiyic1 gorevini gorecek en az 2 mm kalinliindaki hazir galvanizli sacdan
imal edilmis ve en az 50 mm yiiksekliginde bir baza bulunacaktir. Panolar kaideye
baza ile irtibatlandirilacakiir.

Ancak baza imalatinda en az 3 mm kalinhiginda DKP sac kullamimasi kosuluyla
kaynak ile yapilacak birlestirmeye izin verilecektir. Bu durumda kaynak islemleri
tamamlandiktan sonra baza sicak daldirma yéntemiyle galvanizlenecektir.

ix.  Direk Tipi panolar hari¢ olmak iizere diger panolarin alu, kablo giris ve ¢ikislan igin
agik olacaktir.

x.  Harici tip 160 kVA, 250 kKVA ve 400 kVA panolann digindaki panolarin arkast kapali
olacaktir. Harici tip 160 kVA, 250 kVA ve 400 kVA panolarin arkasinda dis baglanti
iletkenlerinin baglantisimn kolaylikla yapilabilmesine olanak saglamak i¢in igeriden
ya da disandan agilabilir kapt bulunacaktir. Kapilarin agilip kapanmasi sirasinda
enerjili boliimlere tesadiifen dokunmaya karst gerekli onlemler alinmis olacaktir,

xi.  Panolarin ana devresinde elektriksel baglantilar igin kullamlacak tiim civatalar en az
8.8 kalitesinde olacaktir.

3.2. Koruma Derecesi

Gerilimli bolimlere erisilmesine, kati cisimlerin girmesine ve su sizmasina karst pano
mahfazast IEC 60529'a gére en az asagidaki koruma derecelerini saglayacaktir.

Binai¢i (dahili) :IP2X
Bina dis1 (harici) : IP 54

NOT: Koruma dereceleri, tabam actk panolarda taban harig diger boliimler icindir.

3.3.  Sicaklik Artisi (Isinma)

Panolarm tasarim, iletken kesitleri ile cihaz karakteristiklerinin segiminde; gevre sicakliklan
ve giines 11 gibi dis etkenlerle, pano igindeki cihazlar, baralar, kablolar ve akim tasiyan
diger parcalarda, gii¢ kayiplari nedeniyle olusacak sicaklik artislar1 dikkate alinacaktir.

Sicaklik artig simrlarimin denetlenmesi deneyinde pano igerisinde Glgiilen sicaklik artig:
degerleri, TS 3367 EN 60439-1, Cizelge 2'de verilen degerleri asmayacaktir.

3.4. Kisa Devre Davanimi

Panolarin tasarimi ve cihazlarin segiminde Tablo:3b'de belirtilen kisa devre akimlart dikkate
almacak ve panolar anma kisa devre akimlaninda olusacak termik ve dinamik zorlamalara
dayanacaktir. -

— B B
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3.5. Ic Ark Dayanim

Pano iginde ark olusumunu oOnleyici ve siiresini kisaltict dnlemler alinacaktir. Kiiglik bir
olasihikla dahi olsa, olusabilecek bir i¢ ark durumunda insanlarin korunmasi i¢in gerekli
Onlemler alinmus olacaktir.

3.6. Elektrik Carpmasina Karsi Koruma

3.6.1. Normal isletmede Elektrik Carpmasina Karsi Koruma

Panolarda; kumandanin yapilacagi 6n yiizde, menteseli kapakli boliimlerde normal isletmede
gerilimli ¢iplak iletkenlere yanlishikla dokunmayi onlemek i¢in biitiin glivenlik énlemleri
almacaktir. Bu amagla engel/mania gorevini gorecek Ortii Plakalarn, yalitkan terminal
koruyuculari, v.b kullanmilacaktir.

Gorevli personel tarafindan gerilimli durumda (pano enerji altinda) iken On yiizden;

- Anahtarlama cihazlarimin agma ve kapama islemleri,
- Sahicilarin ayari,
- Gaostergeli aletlerin okunmasi,

tehlike riski olmadan yapilabilecektir.

3.6.2. Arnza Durumunda Elektrik Carpmasina Kars1 Koruma

Bunun igin;

i.  Panonun metal béliimleri ile panoda kullamilan cihazlarin gerilim aitinda kalabilecek
biitlin ¢iplak metal boliimleri gerekli yerlerde koruma iletkeni (PE) kullanilarak
panonun alt tarafina tesis edilecek topraklama terminaline elektriksel siirekliligi
saglanacaktir. Bu amag i¢in panonun metal béliimlerinde elektrik desarji yontemi ile
cakilmis en az M6 olciistinde paslanmaz civatalar kullamilacaktir. Bu irtibat, her iki
ucuna pabug takilmis uygun kesitte sari-yesil bikiilgen kablolar ile yapilacak ve kablo
pabuglar1 ¢akma civatalara iki somun ve pul arasina yerlestirilecektir.

NOT: Cakma civata yerine normal civata kaynak edilmesi ile paslanmaz disinda
baska bir malzemeden yapilmis civata ve somunlar (kaplama yapilnus olsa dahi)
kabul edilmeyecektir.

ii.  Mahfazanin metal béliimlerini mekanik olarak birlestirmede kullanilan yéntemler
stirekli ve 1yi bir iletkenlik saglayacak ve akacak toprak ariza akimina dayanacak
kapasitede olacaktir. izli rondela kullanilarak koruma devresinin elektriksel siirekliligi
saglanacaktir,

iii.  Koruma devresinin dig topraklama sistemine baglantisi i¢in panonun alt boliimiinde,
pano gdvdesine elektrik desarji yontemi ile irtibatlandirilmig en az M12 6lgiistinde
paslanmaz civatadan bir topraklama terminali bulunacaktir. ( 630 kVA ve lizeri
giiclerdeki panolarda, panonun her iki i¢ yan yiliziinde birer adet topraklama terminali
bulunacaktir.) Topraklama terminali Uzerinde iki adet paslanmaz malzemeden
yapilmis somun ve yayh rondela takilmis olarak pano ile b1r11kte verilecektir.
Topraklama terminali toprak isaretiyle isaretlenecektir. ]

— @ M W
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NOT: Direk tipi panolarda Toprakiama Terminali, panonun yan diy yiiziinde yer
alacaktir.

Acikliklar, Atlama Aralifi ve Tirmanma Mesafeleri

Panodaki cihazlar arasinda, imalat¢ilarinca belirtilen agikliklar bulunacak ve bu
agikliklar normal ¢alisma kosullarinda degismeyecektir. Cihazlar, ilgili ¢alisma
kosgullar dikkate alinarak, standartlarda belirtilen atlama aralif1 ve tirmanma mesafesi
kosullarini saglayacak sekilde monte edilecektir.

Baralar, cihazlar arast baglantilar ve kablo pabuglan gibi gerilimli ¢iplak iletkenler ve
terminaller i¢in yaklagim araliklari ve tiwmanma mesafeleri, en azindan bunlarin
baglandiklari cihazlar igin belirtilen degerleri saglayacaktir. Kisa devrelerde baralar ve
¢iplak baglantilar arasindaki agikhklar kalici olarak azalmayacaktir.

Mahfaza ve Boliimleri

Mabhftaza agagidaki 6zelliklerde olacaktir.

3.8.1.

1.

11l

3.8.2.

ii.

- Mahfazanin tipi  : Metal

- Dis tasarim : Dolap tipi
- Montaj sekli : Kaide tipi,
Direk Tipi

- Koruma derecesi : Madde 3.2.'de belirtildigi gibi.
ati

Harici tiplerde ¢at1, yagmur ve kar sularimin birikmesini engelleyecek yapida olacaktir.

Harici tip panolarin g¢at: imalatinda en az 3 mm kahnliinda DKP sac kullanilmasi
kosuluyla kaynak ile yapilacak birlestirmeye izin verilecektir. Bu durumda kaynak
islemleri tamamlandiktan sonra ¢ati sicak daldirma yontemiyle galvanizlenecektir.

Dahili tiplerde ¢at1 kapak seklinde diiz olacaktir.

Panolarin kolayca kaldirilabilmesi igin ¢atimn dst kisminda uygun sayida tagima
halkasi/ksebenti bulunacaktir.

Kapilar

Kapilar; sadece “harici” tip panolarda bulunacak ve burulma, egilme ve kasilmaya
karsi dayanikli yapida olacaktir. Bunun igin gerekirse kapt iclerine kuvvetlendirici
profiller sabitlenecektir.

Kapilar, menteseli ve kilitlenebilir tipte olacaktir. Menteseler disaridan ulasilamayacak
sekilde gizli olacaktir. Pano yiiksekligi ne olursa olsun kapi basina en az 3 (ii¢) adet
mentese kullamlacaktir. Mentegeler, kapi agik veya kapali konumda iken asagldan

kaldinldiginda serbest kalmayacak sekilde olacaktir. i L

— @\ M- fu
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iii. Kapilar caligmayi dnlemeyecek gekilde en az 120° agilacak ve agik durumda kalmasini

v,

vi.

3.8.3.

saglayan riizgar basincina dayamikli bir durdurma diizeniyle donatilacaktr.

Kapilarin alt kenarlari, panonun baza iizerine oturdugu yiizeyden itibaren en az 5 cm
yiiksekte olacaktir.

Kap kollan ve kilitleme diizeni, yagmur ve kar sularinin kilide ulagmasim énleyecek
bicimde olacaktir. Ayrica gerektiginde asma kilit takmaya uygun bir diizenek
bulunacak ve bu diizenek yagmur ve kar sularimin asma Kilide ulagmamasi igin
mahfaza i¢ine alinacaktir,

Cift kanath kapilarda kanatlardan biri digerinin iizerine binecektir. Altta kalan kanat
digeri kapanmadan énce igten Ust ve alttan siirgiilenerek sabitlenecektir. Ustteki kanat

kapandiginda ii¢ noktadan (iist/orta/alt) kilitleme saglayacaktir.

Contalar

AG Panoda kullamlacak contalar AG Panonun c¢alisma kosullarinda olusacak 1s:
degigimlerine kars1 dayanikli, gevre kosullarindan dolay: Szellikleri bozulmayan, kalici sekil
degistirme ile bulundugu boliimiin koruma derecesinin bozulmasina neden olmayan ve ek
noktas: bulunmayan tek parga poliliretan dékme veya hava yastikli lastik olacaktir. Kege ve
stinger gibi malzemelerden yapilan contalar kabul edilmeyecektir.

3.8.4.

11.

1il.

1v.

3.8.5.

Ortii Plakalari

Ortti Plakalari, gerilimli béliimlere dogrudan temas: engelieyecegi gibi anahtarlama
diizenlerinde olugan arklara karsi da koruma saglayacaktir.

Orti plakalan metal olabilecegi gibi cam elyaf takviyeli polyester malzemeden de
olabilecektir.

Ortii Plakalar {izerine ana anahtarlama clemanlar1 (AG Kesici, Sigortali Yikk Ayiricist
ile besleme ¢ikislarinda kullamlacak Anahtarli Otomatik Sigortalar) hari¢ diger
anahtarlama elemanlan ve olgti aletleri montaj edilebilecektir. Ortii Plakalan
agildiginda pano i¢inde yer alan cihazlarin montaji ve demontaji rahathkla
yapilabilecektir.

Ortii Plakalarmin metal olmast halinde bunlarm ana govdeye baglantisi metal
mentege/civatalarla olacaktir.

Havalandirma

Sicaklik artisi ve terlemeyi oOnlemek i¢in pano icinde yeterli havalandirma
saglanacaktir. Bunun igin panonun alt kisimlarinda hava girigini, iist kisimlarinda ise
hava ¢ikisim saglayacak sckilde Madde 3.2.'de belirtilen koruma derecesini saglayan
havalandirma yariklari/delikleri bulunacaktir. Dahili tip panolarin iist kapaginda
havalandirma i¢in herhangi bir aciklik olmayacaktir. L '
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1. Harici tip Panolarda;  havalandirma  i¢in  kullamilacak havalandirma
yariklari/deliklerinden toz girisini 6nlemek i¢in igerden takilip cikarilabilen filtreler

bulunacaktir. Bu filtreler temizlik amaciyla kolayca takilip ¢ikarilabilmesi icin kasetler
igerisine yerlestirilecektir,

3.8.6. Kablo Giris ve Cikislan

1. Aksi belirtilmedikce panolarda kablo giris ve ¢ikiglar asagidaki tabloda belirtildigi
gibi olacaktir.

ANA GIRIS CIKISLAR
. Kaide Tipi Tabandan Tabandan
HARICI TIP T st m
: .. st yan st yan veya alt yan
Direk Tipi (Not:3) (Not.3)
BAHILI Tip Kaide Tipi Tavandan (Not: 1, Not:4) Tabandan
NOTLAR

1. Dahili tip panolarda panoya giris, pano istinde agilacak pencereden 150 mm
yikseklige kadar uzanan ana baralara kablo/bara irtibat ile yapilacaktr. Pano
tstiinde agilacak pencere yalithan malzemeden yapilnug kapak ile kapanlacaktir.

2. "Taban"dan kablo giris ve ¢ikist yapilan panolarin taban acik olacak ve kablo giris-
¢ikiglart icin rakor tesis edilmeyecektir.

3. Direk tipi panolarda, kablo giris ve c¢rkislar: icin, én kapr yowiinden bakildiginda
panonun sol yan yiiziine delikler agilacaktir ve agilan deliklere su gecirmez ozellikte
harici kosullara uygun rakorlar takilacaknr,

4. Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde Ana Giris, tabandan olabilecektir.
ii. Dig baglantilar igin kullamlan bara ve kablolarin, normal isletme ve kisa devre
kosullarinda baglanti terminallerine zarar vermesini énlemek i¢in pano iginde gerekli

mesnetleme diizenekleri saglanacaktir.

3.8.7. Panolarin Zemine Baslanmas:

3.8.7.1 Harici Tip Panolar;

- Kaide Tipi panolar ALICI tarafindan yerinde yapilacak beton va da profilden bir
kaide {lizerine yerlestirilecektir. Bu amagla panolara ait bazalarda, Panolarin
kaideye irtibatinda kullamlmak tizere en az M12 civatalar ile yapilacak baglantiya
uygun en az 4 (dort) adet kuvvetlendirilmis delikler yer alacaktir.

- Direk Tipi panolar ALICI tarafindan Trafo Direginde profilden yapilacak bir kaide
lizerine yerlestirilecektir. Bu amagla panolara ait bazalarda, Panolarin kaideye
irtibatinda kullaniimak {izere en az M12 civatalar ile vapilacak baglantiya uygun en
az 4 (dort) adet kuvvetlendirilmis delikler yer alacaktir, ' '
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Dahili Tip Panolar;

tip panolar aksi pelirtilmedikce kablo kanah iizerine yerlestirilecektir. Bu amagla

panolara ait bazalarda, panolarin kaideye irtibatinda kullanilmak fizere en az M 12 civatalar
ile yapilacak baglantiya uygun kuvvetlendirilmis delikler yer alacaktir. Bu delikler 400 kVA
ya kadar (400 kVA dahil) panolarda en az 4 (dort) adet, 630 kKVA ve iizeri giiglerdeki
panolarda en az 6 (altt) adet olacaktir.

3.9.

i.

11.

il

1v.

V1.

3.10.

3.10.1.

il.

Panonun Diizenienmesi

Panolarin boyutlar1 ve cihazlarin yerlestirilmesi EK IV’ de yer alan resimlere uyguﬁ
olacaktir.

Panolar &nden isletilmeye uygun olarak diizenlenecektir. Bunun igin cihazlar ve dis
baglant1 terminalleri; nden yapilacak montaj, kablaj, bakim ve degistirme islemleri
icin kolayca erigilebilecek sekilde yerlestirilecek ve cihazlarn kumandalari, sigorta
clemanlarimin degistirilmesi islemleri kolayca yapilacaktir.

Dis baglanti i¢in kullanilan ¢ok damarli kablolarn, damarlarimin  ayrilmast ve
damarlarin uygun sekilde baglanabilmesi igin yeterli alanlar birakilacaktur.

Cihazlar, normal g¢alismada olusan sicaklik, elektrik atlamalar, elektromanyetik
alanlar, titresim gibi karsilikli etkilesimden zarar gormeyecek bigimde yerlestirilecek
ve baglantilar1 yapilacaktir.

Sigortalh Yiik Aymncilarinda, ayirict actk konumda olmadikea sigortalara
erisilemeyecektir.

Termik Manyetik Kesicinin (TMK) agik/kapal pozisyonunu gosteren konumlan on
orti/kapak tizerinde isaretlenecektir. Kapali konum igin (I), agik konum i¢in (0)
sembolleri kullanilacaktir.

Besleme ¢ikiglarimin besledigi yeri gostermesi icin ortii plakalan tizerinde etiket
yuvalari bulunacaktir. (Besleme gikislarinda  Dikey Sigortal Yiik Ayreth

kullanilmas: halinde buna gerek yoktur.)

Pano ici Baglantilar

Genel

Akim tagiyan pargalarin baglantilar, normal ¢alismada olugan sicaklik artigi, yahtim
malzemesinin  eskimesi, elektrodinamik zorlamalar ve titresimlerden  zarar
gormeyecek, termik genlesme, farkh metaller kullamlmast halinde olusabilecek
elektro galvanik etkiler dikkate alinacaktir.

Akim tastyan pargalarm baglantilan yeterli ve siirekli bir temas basinct saglayacak
usullerle yapilacaktir.

— . ¥ B
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Cihazlar arasi baglantilarda kullanilacak kablolar silikon yalitiml olacaktir. Bu
baglantilarda ek ve lchimle birlestirme yapilmayacak, baglantilar sabit terminaller
tizerinden yapilacaktir. Kullanilan kablo tipine uygun olmayan terminaller icin mangon
ve pabug gibi baglant pargalari kullanilacaktir.

Cihazlar arasi baglantilarda kullamlacak kablolar pano i¢inde yatay ve diigey yonlerde
monte edilmis kablo kanallarina yerlestirilecektir.

Ana Baralar ve Ara Baglant: Baralan

Ana baralar dikdortgen kesitli elektrolitik bakir lamalardan yapilacaktir. Notr baras1
kesiti faz baras: kesiti ile ayni olacaktir. En az AG Pano Donanim Listesinde belirtilen
kesitlerde olmast kosulu ile ana bara kesiti; panodaki sicaklik artigi, kisa devrelerde
meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titresimlere gore imalatel
tarafindan farkh kesitlerde de segilebilecektir.

Ana baralar ve nétr barasi en az 3 mikron kalinhiginda kalay ile kaplanacaktir. Ana
baralar ile techizatlar arasindaki baglantida kullamlacak Ara Baglanti Baralarinin
kalay ile kaplanmasi zorunlu degildir. Bu durumda ara baglantida kullanilacak baralar
faz rengine uygun olarak boyanacaktir.

EK TV de ver alan panolarin boyutlan ve cihazlarin yerlesim resimleri esas alinarak
baralar pano tabamna paralel veya diigey konumda yerlestirilecek ve gerekli sayida
mesnet izolatérleri ile tespit edilecektir. Mesnet izolatorlerinin tepe kuvveti, kisa
devrede meydana gelecek dinamik kuvvetlere dayanacak kapasitede segilecektir.

630 kVA, 800 kVA, 1000 kVA ve 1250 kVA panolarda pano girisi direk bara
baglantili olacaktir. Ancak Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde kayar barali
olabilecektir. Kayar barali baglantilarda kayar baramin civatalari ana baralara
sabitlenmis/gakili olacaktir.

Baralara agilan delikler ve civatali bara baglantilars DIN 43673 Part 1 ve 2’ye uygun
olacaktir.

Dikey Sigortali Yiik Ayiricilarmin (DSYA) kullanildigs panolarda ana bara mesafeleri,
JEC 60269-2-1 AMENDMENT 2 2002-01°¢ uygun olacaktir.®

Techizat Baglantilarn

Giris tinitesindeki cihazlarla ana bara arasindaki baglantilar, giris tinitesi anma akimim
tasima kapasitesine sahip olacak ve pano girisinde beklenen en yiiksek kisa devre
akiminin termik ve dinamik etkilerine dayamkl: olacaktir.

Ana bara ile ¢ikis tinitelerindeki cihazlar ( DSYA lar hari¢ ) arasindaki baglantilarda,
kullanilacak iletkenlerin kesitleri; sicaklik artislari, anma akimlan, kisa devrelerde
meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titresimler dikkate alinarak,
imalat¢: tarafindan saptanacaktir.

P 50 kVA ve 100 kVA panolarin besleme g¢ikislarinda Dikey Sigortali Yitk Ayrﬁz&ﬁ’aﬁ (10SY4)
kullanmiimas: halinde ana bara mesafeleri 100 mm olacaktir. : .
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Termik Manyetik Kesicinin (TMK) kablo ve bara baglantilarinin kolay ve saghkl
yapilabilmesi sirasinda “Uzatma Baralari”na gerek duyulmast halinde, TMK imalat¢isi
tarafindan bu amag i¢in tiretilmis “Baralar” kullanilacakur.

Besleme ¢ikislarinda kullamlacak Dikey Sigortali Yikk Ayiricilan (DSYA) , baralarin
mesnetlenme noktalarindan sabitlenmeyecektir. Bunun i¢in DSYA iizerinde bu amag
icin yer alan sabitleme delikleri kullamlacaktir.

Dikey Sigortah Yiik Ayiricilarinin ana baralara irtibati, ana baralara gakili/sabitlenmis
civatalar ile yaptlacaktir.

3.10.4. Devrelerin Tamitilmas:

1i.

11t

v.

3.11.

Ana baralarda ve Ara Baglanti Baralarinda faz isaretlemeleri asagidaki tabloya uygun
olarak yapilacaktir.

Birinci Faz Ikinci Faz | Ugiincii Faz 2
Fazlar (R Fazi) (S Fazi) (T Faz) NOTR
tAlfanumerlk L1 12 13 N
isaretleme
Renk ile isaretleme Gri Siyah Kahverengi Agik Mavi

Ana ve yardimct devrelerin montajinda kullamlacak kablolar siyah renkte olacaktir.

Tanitim, kablaj semalarina uygun olarak yalnizea iletken uglarinda numaralandirma ile
vapilacaktir.

Koruma topraklamas1 devresinde kullamlacak kablolar (PE) sar1-yesil ¢ift renkli
olacaktir.

Ana ve yardime devrelerde kullanilacak nbtr kablolari, agik mavi renkte olacaktir,

Olcii Aletleni
Ana Giriste;

1. Dahili Tip Panolarda

1. SECENEK 2. SECENEK
Voltmetre _ Voltmetre
Voltmetre komiitatérii (7 konumlu) Voltmetre komiitatorii (7 konumlu)
Enerji Olcer (Enerji Analizdrii) Elektronik Sayag
- Ampermetre (3 adet)

:;3:5_."' |
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. Harici Tip Panolarda

Volimetre

Voltmetre komiitatorii (7 konumiu)

Elektronik Saya§:4
Ampermetre (3 adet)

Sokak Aydinlatma Cikisi;

- Dogruluk smfi 1 olan elektronik trifaze aktif sayag.

Ana Giris ve Sokak Aydmlatma Cikist devrelerinde tesis edilecek Oleti aletlerinin
elektriksel baglantilar: yapilirken;

Akim devrelerinde : 4 mm?,

Gerilim devrelerinde

- 2.5 mm? Kesitli bakar iletken!i kablolar kullanilacaktir.

Olgti Aletleri ve techizatina iligkin teknik karakteristikler agagida verilmektedir.

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge s6z konusu techizatlar belirtilen
karakteristiklere uygun olacaktir.
- Voltmetre:
Olgme sahast : 250 VAC ve 500 VAC
Dogruluk sinif o
Caligma frekansi : 45-65 Hz
Siirekli asir1 yliklenme (2 saat) :1.2Un
Kisa siireli asirt yitklenme :2xUn
Baglant: sekli : Gomme tip, arkadan baglantili
Boyutlar : 96x96 mm./72x72 mm.
Standartlar : TS 5590/EN 60051-2

Ampermetre:

Dogruluk smfi 1,5

Calisma frekans: :45-65 Hz

Siirekli asin yitkklenme (2 saat) :1.2xIn

Kisa siireli asin yitkklenme : 10xIn

Baglanti gekli : Gémme tip, arkadan baglantil:
Boyutlari : 96x96 mm./72x72 mm.
Standartlar : TS 5590/EN 60051-2

Diger hususlar

: Mekanik sifir ayarli, trafonun anma

akimi kirrmza ¢izgi ile isaretli

4 Kullamlacak elektronik savacm tipi (aktif veya kombi ) ALICI tarafindan Malzeme

Listesinde belirtilecektir. - ’ .
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- Akim transformatorleri:

Primer akim - : Tek hat semasina gére
Sekonder akim : 5 Amper
Anma Giicii :5;10; 15 VA (Yiike gére AG PANO
imalat¢isi tarafindan segilecektir.)
Dogruluk smifi
Olgme igin : 0,5
Koruma igin 01
Ol¢ii emniyet katsayisi .5
Stirekli termik akim : 1.2xIn
Kisa siireli termik akim (Ith) : Pano girigsinde beklenen en yiiksek kisa
devre akimina uygun.
Dinamik anma akimi : 2.5x1th

- Enerji Olcer (Enerji Analizorii)

ALICT tarafindan ihale dokiimaninda aksi belirtilmedik¢e Panolarda kullamlacak
Enerji Olger (Enerji Analizéril) en az asagida belirtilen 6zelliklere sahip olacaktir.
Bunlar;

Faz gerilimleri (faz-faz ve faz-notr), faz akimlar, aktif gic (W), reaktif gii¢
(VAr), sanal gii¢ (VA), gili¢ faktorii, toplam aktif enerji (kWh), toplam reaktif
enerji (kVArh), frekans dlgiilebilecek ve ekraninda izlenebilecekdtir.

Faz akimlarinin minimum ve maksimum degerleri kaydedilecek ve
istenildiginde bu degerlere ulasilabilecekitir.

Enerji kesilmelerinde, o ana kadar olgiilmiis olan toplam aktif ve reaktif enerji
ile faz akimlarinin minimum ve maksimum degerleri hafizadan silinmeyecek,
enerji beslemesi gergeklestiginde bu bilgilere ulagilabilecektir.

Enerji Olger (Enerji Analizérii), en az 96mmX96mm boyutlarinda, AG
Pano’nun madde 1.4 de belirtilen ¢alisma kosullarinda ¢alismaya uygun, disiik
giic titketimli olacak ve dlgiilen parametrelerin dogruluk simfi 1.5°dan bityiik
olmayacaktir. Enerji Olger (Enerji Analizorii)’'ne degisik oranlarda akim
trafolarinin baglantis1 miimkiin olabilecektir.

Enerji Olger (Enerji Analizoril) ekrani “Aydinlatmal LCD Fkran” olacaktr.

Ic Thtivac Devreleri

Madde 2.2' de belirtilen i¢ ihtiyag ¢ikisina agagidaki devreler baglanacakiir.

- Bir adet 1 fazli gii¢ prizi , (10 A kapasitede)
- I¢ aydinlatma devresi.

Baglantilarda,

- Priz devrelerinde en az 2,5 mm?,
- Aydmlatma devrelerinde en az 1,5 mm? kesitli bakir iletkenli kablolar

kullanilacaktir. | | .
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iii. I¢ ihtiyag devrelerinde D tipi sigortalarin kullamlmasi halinde bu sigortalara ait
kaidelerin gerilim altindaki béliimleri tesadiifen dokunmaya kars1 korunmusg olacaktir.

3.13. Isim Plakasi, Oliim Tehlikesi Ihbarlar1 ve Amblem

Panolarda asagida belirtilen isim plakalan, uyan levhalan, baglant: semalar1 ve amblem
bulunacaktir.

Plakalar ve levhalar paslanmaya dayamkli malzemelerden yapilacak ve paslanmaz vidalar
veya perginle tutturulacaktir.

Yazilar okunakli olacak, yazi ve sekiller dis etkilerle silinmeyecek ve solmayacaktir.

i. Isim plakasi, panonun ¢n yiiziine, kolayca goriilebilecek ve okunabilecek bir yere
konacaktir. Isim plakalar:; yapimecimin adi ve adresi, imal yih ve ay1, Ahcimn adi,
varsa siparis numarasi ve malzeme kod numarasi, seri numarasi, pano giicii, anma
akimi, kisa siireli kisa devre dayamim akimi, koruma derecesi ve standartlarda
belirtilen diger bilgileri icerecektir.

ii. Pano i¢indeki cihazlar tizerinde, ilgili standartlarinda belirtilen bilgileri i¢eren isim
plakalar: bulunacaktr. :

iii. Dahili tip panolarin 6n yiiziinde, harici tip panolarin ise 6n ve arka yiizinde Tehlike
Ihbar Isareti olarak EK VII' deki uyar isareti ve yazisi belirtilen &lgiilerde yer
alacaktir. Uyart levhalan, Giivenlik ve Saglk Isaretleri Yonetmeligine uygun
olacaktir.

iv. Harici tiplerde kapinin i¢ yliziine, dahili tiplerde dig yan yliziine yapilacak bir cep
icine naylon mahfaza igerisinde Madde 6.5. ‘de belirtilen “AG panolarla birlikte

verilecek belgeler” konacaktir.

3.14. Korozvona Karst Onlemler

3.14.1. Genel

Panolarin imalatinda kullanilacak malzemeler galvanik korozyona yol agmayacak sekilde
secilecek ve diizenlenecektir.

3.14.2. Boyama
Panolarin dis yiizeyleri boyali olarak temin edilecektir. Boyamada metal pargalarin elektriksel
sirekliligi kesilmeyecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili baz1 hususlar asagida

verilmektedir.

i. Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e, RAL 7032 renk kodunda,
kalinhig ise astar ile birlikte en az 65 + 15 mikron olacaktir.

i. Boya kalinhig: rastgele seg¢ilmis ii¢ noktada "boya kontrol aygiti" ile odlgiilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerler arasinda olacaktir. o
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iii. Boya tabakasimin kaynasmasi rastgele secilen iki noktada TS 4313 EN ISO 2409'a
uygun olarak bant yapistirma yodntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu
standartta yer alan siif-1'den daha kti olmamahdir.

iv. Mahfazamin boyasi; kullamlan boya tipi, boyama teknigi gibi imalat¢idan
kaynaklanacak hatalara karsi en az 3 (y1l) garantili olacaktir.

3.14.3. Galvanizleme

Pano mahfazas: yapiminda kullanilacak hazir galvanizli ¢elik saclar TS 822 veya ISO 4998’¢
uygun olacaktir. Hazir galvanizli celik saclarin ¢inko kaplama agirligi (bir metre kare diiz
sacin her iki ylizeyine kaplanan toplam ¢inko miktar);

- TS 822°ye gore, anma degeri 381g/m2.maks. (ic nokta deneyi ortalamasi 275 g/mz)
ya da,

- ISO 4998’¢ gore iic nokta deneyi ortalamasi 275 g/m? (Z 275 sinifi) olacaktir.

Pano imalatinda kullamlan hazir galvanizli ¢elik saclarin disindaki diger galvaniz islemleri ve
galvanize edilmis ylizeyler tizerindeki deneyler, sicak daldirma galvaniz konusundaki TS 914
EN ISO 1461 standardina uygun olarak yapilacaktir. Aksi belirtilmedik¢e galvaniz kaplama
kalinliklar1 TS 914 EN ISO 1461 Cizelge-1'e uygun olacaktir,

Boyanamayan ve sicak galvaniz yapilamayan kiigiik parcalar, harici tiplerde paslanmaz
celikten, dahili tiplerde ise elektro galvaniz yapilacak veya paslanmaz gelikten olacaktir.
Elektro galvaniz kalinlig1 12 mikrondan az olmayacak ve galvanizlemeden sonra uygun bir
metotla pasifleme islemi yapilacaktir,

3.15. Cihazlarin Ortak Ozellikleri

AG Panoda kullanilacak cihazlar (Termik manyetik kesiciler, sigortali yiik ayiricilari, akim
trafolari, eriyen telli sigortalar, 6l¢ii aletleri, anahtarh otomatik sigortalar, baralar, v.b.), varsa
ALICT’nin ilgili teknik sartnamelerine yoksa ilgili TSE veya uluslar arasi diger standartlara
uygun olacaktir.

4. DENEYLER

4.1. Tip Deneyleri

Komple imal edilmis AG Dagitim Panolarina ilgili standartlarina uygun olarak asagidaki
deneyler uygulanacaktir.

- Sicaklik artig sinurlarinin dogrulanmasi deneyi,
Deney, pano gii¢leri dikkate alinarak hesaplanmig Tablo 3a da yer alan akimlarda
yapilacaktir. Bu deney i¢in girig tinitesi s6z konusu akim ile yiiklenecek ve ¢ikisg

tiniteleri ise toplamda giris tinitesi akimim saglayacak sekilde yiiklenecektir. Cikis
tiniteleri, anma akimlarint gegmeyecek bigimde farkli akimlarla yliklenebilir.

- o & M
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Dielektrik ozelliklerinin  dogrulanmasi deneyi, (Bu deney montaj sirasinda
dielektrik dzelliklerinin bozulmamis olmasi kosuluyla, daha 6nce ilgili standartlara
uygun olarak dielektrik deneyi yapilmig olan cihazlara uygulanmayabilir.)

Kisa devre dayaniminin dogrulanmasi deneyi,

Deney, Tablo 3b’de yer alan pano girisinde beklenen (prospective) en yiiksek kisa
devre akimlar1 dikkate alinarak 400 kVA, 630 kVA, 800 kVA, 1000 kVA ve 1250
KVA panolar i¢in TS 3367 EN 60439-1 standardina uygun olarak yapilacaktir.

Koruma devresinin etkinliginin dogrulanmasi,

= Unitenin agiktaki iletken boliimleri ile koruma devresi arasindaki etkin
baglantimin dogrulanmast,

= Koruma devresinin kisa devre dayaniminin deneyle dogrulanmas,
Deney, 400 kVA, 630 kVA, 800 kVA, 1000 kVA ve 1250 kVA panolarda TS
3367 EN 60439-1 standardina uygun olarak yapilacaktir.

Yalitma araliklan ve yiizeysel kagak yolu uzunluklarimin dogrulanmasi,

Mekanik ¢alismanin dogrulanmasi,(Bu deney, montajlari sirasinda mekanik
iglerlikleri zarar gdrmemis olmasi koguluyla, ilgili standartlara uygun olarak
mekanik ¢calisma deneyi yapilmis olan cihazlara uygulanmayabilir.)

Koruma derecesinin dogrulanmas,

Harici Tip Panolarda Mekaniksel Dayamkhligin Dogrulanmasi,(IEC 60439-5,

Madde:8.2.9)

= Statik Ytk Dayaniminin Dogrulanmasi, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.1)

* Darbe Dayaniminin Dogrulanmasi, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.2)

* Burulma Gerilmelerine Dayamimin  Dogrulanmasi, (IEC  60439-5,
Madde:8.2.9.1.3)

* (Carpma Kuvvetine Dayanimimn Dogrulanmasi, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.2)

» Kapilarin  Mekanik Mukavemetinin - Dogrulanmasi, (IEC  60439-5,
Madde:8.2.9.3)

* Mekaniksel Darbe Carpmalarma Dayanimin Dogrulanmasi, (IEC 60439-5,
Madde:8.2.9.5)

* Bazamin Mekanik Mukavemetinin  Dogrulanmasi, (IEC  60439-5,
Madde:8.2.9.6)

Harici Tip Panolarda Korozyona ve Yaslanmaya Dayanikliligin Denetlenmesi
(IEC 60439-5, Madde:8.2.11)

Baralarin kalay kaplama kalinliginin lgiilmesi,
Boyanin kalite kontrolii,

Galvaniz kalinhiginin kontrolii,

X T
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4.2.  Rutin Deneyler

Imalati tamamlanmis biitiin panolara, imalatg1 tarafindan en az asagidaki rutin deneyler
uygulanacaktir.

- Kablolama ve gerekirse elektriksel ¢alisma deneyinin muayenesi dahil iinitenin
muayenesi,

- Dielektrik deneyi,
- Koruma dnlemlerinin ve koruma devrelerinin elektriksel siireklilidinin kontroli,

5. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

5.1, Numune Alma

Numuneler; Alict temsilcileri tarafindan, teslimat kapsaminda yer alan ayni tip ve
karakteristikteki panolardan rasgele segilecek ve aksi belirtilmedik¢e numune sayisi her bir tip
ve karakteristik igin agagidaki ¢izelgeden tespit edilecektir.

PANO SAYISI ALINACAK NUMUNE SAYISI

2-8 2

9-15 3
16-25 5
26-50 8
51-100 12
101-150 15
151-300 25

5.2. Kabul Denevleri

- Sozlesmede yapilacag: belirtilen Tip Deneyleri:
Deneyin dzelligine gore uygun sayidaki numune tizerinde yapilacaktir.

- Madde 4.2.'de belirtilen Rutin Deneyler:
Segilen her bir numune tizerinde yapilacaktir.

- Baralarn iletkenlik 6l¢iimii:
Teslimat kapsarminda yer alan her bir karakteristikten secilecek birer adet AG pano
iizerinde yapilacaktir.

- Boya kalinlhiginin 8l¢tilmesi:
Secilen her bir numune tizerinde yapilacaktir.

— O MM
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5.3.  Kabul Kriterleri

1. Sozlegmede yapilacag belirtilen Tip Deneylerinden olumlu sonug alinmmug olacaktir.

Tip deneylerinin olumsuz sonuglanmasi halinde, Alici, AG panolann c¢aligma
glivenilirliginin kaybolacag: kanisina varirsa siparigteki ayn tip ve ozellikteki biitiin
birimleri reddedebilecektir. Alici, karar tamarmiyla kendisine ait olmak iizere,
Imalatgimn makul bir siire iginde AG panolarin tasariminda degisiklik vapma ve
sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak {izere, tekrar
etme istegini kabul edebilir.

ii. Rutin Deneylerin tiimiinden ve Boya Kalinhgimin Olgiilmesi Deneyi ile Baralarin
Iletkenlik Ol¢iimii Deneyinden olumlu sonu¢ alnmis olacaktir. Bu deneylerin
herhangi birinden ya da birkagindan olumsuz sonug¢ alimirsa, bu deney/deneyler partiyi
olugturan tiim AG panolarin Uzerinde tekrarlanacaktir. Buna gére, bozuk cikan
birimler giderleri Saticiya ait olmak iizere, yenisi ile degistirilecek ya da onarilacaktir.

5.4. Kabul Deneylerine Iliskin Genel Kurallar

i. Kabul Deneyleri Alict temsilcisi/temsilcilerinin - gdzetiminde yapilacaktir. (Tip
Deneyleri ile ilgili uygulama madde 5.4.ii. ye gore yapilacaktir) Sozlesmede aksi
belirtilmedikge Kabul Deneylerinin Imalatg1 tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan rutin deneylerin haricindeki diger deneylerin Imalatg1
tesislerinde yapilamamas: halinde bu deneylerin bagka bir laboratuarda yapilmasi
temin edilecektir.

1. Kabul deneyleri kapsaminda yapilmas: dngériilen tip deneyleri, ya akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gdzetiminde akredite olmanus
bagka bir laboratuarda da yapilabilecektir. Tip deneylerine ait basarili deney raporlan
ALICI’ya sunulmadan diger kabul deneylerine baslanmayacaktir.

1. Yiklenici; Sozlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacag: yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Programm, yurtdiginda yapilacak
deneyler i¢in en az 20 (yirmi) giin, yurticinde yapilacak deneyler igin ise en az 7
(yedi) giin 6ncesinden ALICIya bildirecektir.

iv. ALICI, Yikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini
bildirebilir. Bu durumda, Yiiklenici Imalatg1 ile birlikte deneyleri yapacak ve
sonuglarint ALICI’ya bildirecektir. Yiiklenici ve Imalatg1 tarafindan birlikte hazirlanan
ve imzalanan Deney Raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak
ALICT’ya gonderilecektir. Deney raporlarimin onaylanmasi durumunda, ALICI
tarafindan sevkiyat igin Sevk Emri verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu
Yiikleniciye geri génderilecektir.

v. ALICT’dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama,
deney sonuglan hakkinda karar verememe, v.b) harig olmak iizere, kabul deneylerinin
tamamlanamamas: nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler igin Yiiklenici’ye siire
uzatimi verilmeyecektir.

vi. Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar Yiiklenici’ye higbir ddeme yapilmayacaktir.
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vii. Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralari ve karakteristikleri
ile deney sonuclarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu agtkea belirtilecek ve karsilikls
olarak imza edilecektir. Deney sonuglan ile varsa sozlesmede belirtilen diger
hususlarin da uygun olmasi halinde Alict temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme
partisinin sevkine izin vereceklerdir.

Alier temsilcisi deney sonuglan hakkinda karar veremiyorsa, karar Genel Miidiirltige
birakabilir.

6. DIiGER KOSULLAR

6.1. Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

- Garantili Ozellikler Listesi;

Garantili Ozellikler Listesi her bir kalemdeki AG panolar igin ayri ayri
doldurulduktan sonra teklif sahibi ve imalat¢1 firma tarafindan imzalanacaktir. Bu
listelerde verilen bilgiler teklif sahibi ve imalatg1 firmay1 baglayici olacaktir.

- Tip deney raporlari veya sertifikalari;

Teklif sahipleri teklif ettikleri AG panolarin akredite olmus bir laboratuarda
yapilmis tip deney raporlari veya sertifikalanm teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

ALICI'in va da TSE elemanlariin gézetiminde yapilmis olan deneylere ait deney
raporlar1 da kabul edilecektir. Deney raporlan teklif edilen tipe ait olmalidir. Bu
nedenle, ALICI, gerekirse deney raporlarmm teklif edilen tipe ait oldugunun
kanitlanmasini, teklif sahibinden isteyebilir.

Tip deney raporlari; deneyin adi, deneyin yapildigi laboratuarin adi, uygulanan
standart numarasi/numaralari, deneyi yapan ve gézlemci olarak bulunan kisilerin
isim, unvan ve imzalari, deney tarihi, iiriin karakteristikleri ve resimleri ile deney
sonucunu kapsamalidir.

ALICI tarafindan hazirlanacak ihale doktimaminda belirtilmesi kosuluyla; teklif
dosyasinda raporu verilmeyen ya da deney raporu yetersiz bulunan panolar igin yurt
iginde ya da yurt disinda yapilacak tip deneylerinin giderleri teklif sahibine ait
olmak {iizere, yurticinde yapilacak deneyler igin ilk parti teslimattan segilecek bir
numune {izerinde, yurtdiginda yapilacak deneyler i¢in ise ilk parti teslimattan dnce
yapilmasi kaydiyla teklifler degerlendirmeye alimabilecektir.

Uretici firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi,

Panolara ait tek hat semalan,

- Pano imalatinda kullamlan biitiin cihazlarin yapimeisi, tipi, anma degerleri vb.
bilgileri,

- Panolarn tertip resimleri,

Panolarin dis gériiniis resimleri,

Panolarin dis boyutlar ve net agirhig.
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6.2.  Teklif Fivatlan

Teklif fiyatlar, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir.
Teklif birim fivatlari;

- AG pano imalati,

- Tek hat semalarinda gosterilen ve sartnamede belirtilen biitlin techizat,
- Kabul deneyleri,

- Ambalaj,

fiyatlarmi igerecektir.
NOT: Kayar Bara’li panolarda kayar baraya ait somuniarin acilmasinda ve sikilmasinda
kullanilmak iizere 1 (bir} adet izole sapli somun anahtart pano ile birlikte verilecektir. (S6z

konusu te¢hizat birim fiyatlara dahil olacaktir.)

6.3. Ambalaj ve Tasima

Panolar her tiirhi yiikkleme, tasima, indirme iglemlerine dayanikli, montaj yerine hig¢ bir hasara
ugramadan ulagimini saglayacak nitelikte ambalajlanacaktir. Panolarin ambalaj igerisinde
oynamamasl i¢in gasisinde bulunan baglant1 deliklerinden 4 adet civata ile ambalaj kasasina
baglanacak ve takozlarla desteklenecektir. Panolarin nakliye ve uzun siireli bekleme sirasinda
nem ve toz gibi dis etkilerden zarar gérmemesi i¢in, {izeri plastik ya da uygun bir kagitla
sarildiktan sonra ambalaj igerisine konacaktir.

Her ambalaj lizerine 25 mm yiikseklikte harf ve rakamlarla asagidaki bilgiler yazilacaktir.

- Imalatcinin adh,

- Alicimin siparis numarast ve malzeme kod numarasi,

-  Malzemenin adi,

- Panonun ana karakteristikleri, (kVA, dahili/harici, kaide/direk tipi)
- Sandik numarast,

- Ambalaj boyutlari,

- Briit agirhik,

- Ust iiste istiflenecek en fazla ambalajli pano sayisi,

- ALICI’min ad: ve adresi,

6.4.  Onay I¢in Verilecek Belgeler

Yiiklenici, Soézlesmenin imzalanmasindan sonra teslimat programm gz Oniinde
bulundurarak uygun bir siire i¢erisinde agagida belirtilen belgeleri 3 (ii¢) kopya halinde onay
i¢in génderecektir.

- Tek hat gemalan
- Panolarm dis boyut ve digtan goriiniis resimleri

- Panolarn tertip resimleri : @__,
- Elektriksel baglant1 resimleri
- Isim plakalan '

- 4 M
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Resim ve dpkﬁmanlarm onaylanmig olmas: Yiiklenicivi S6zlesme hiikiimlerini yerine getirme
mecburiyetinden ve resimler ile tip deney raporlar: verilen tasarima ait imalatm dogruluk ve
teknik hususlara ait sorumlulugundan kurtarmaz,

Or}ay ic;ir_l gonderilen resimler en geg 10 (on) giin igerisinde ALICI tarafindan onaylanip iade
edilecektir. Resimlerin yiiklenici tarafindan gee verilmesinden dogacak gecikmelerden dolay1
Yikleniciye siire uzatimi veriimez.

6.5.  AG Panolarla Birlikte Verilecek Belgeler

Koruyucu plastik bir zarf igine konulmusg birer adet,
- Tek Hat Semasi,
- Onaylanmis resimler,
- Rutin Deney Raporu,

AG panoyla birlikte verilecektir.

6.6. Kabul Deneyleri Disindaki inceleme ve Denevler

1. Malzemelerin yiiklenmeden o6nce ALICI'min temsilcisi/temsilcileri tarafindan
incelenmis, deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalar, ALICI'nin malzemenin
son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkin:
kisrtlamaz ya da yok etmez.

. ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak iizere tip deneylerinin yva da rutin
deneylerin tiimiiniin ya da bir béliimiintin Imalatg1 tesislerinde ya da yurtiginde veya
yurtdiginda akredite bir laboratuarda sézlesme siiresi icerisinde tekrarlanmasma
karar verebilir. .

Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan segilecek ve karsilikhi olarak
miihiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda, tiim
masraflar ALICI tarafindan ddenecektir. Deney sonuglarmin olumsuz ¢tkmas halinde
tim deney masraflann Yuklenici tarafindan &denecektir. ALICI, karar tamamen
kendisine ait olmak iizere, makul bir siire iginde ve her tiirlii masraflar Yikleniciye ait
olmak {izere, AG panolarin ilgili tip ve rutin deneyleri yapilarak uygun olanlar ile
degistirilmesine ya da sézlesmenin tek tarafl olarak iptaline karar verebilir.

6.7.  Prototip Imalat ve Onav

Prototip istenmesi halinde Imalatgi, panolann seri imalatina baslamadan &nce her
karakteristikten imal edecegi 1 adet prototip AG panoyu, techizat ve ‘malzemeleri monte
edilmis durumda, ALICI temsilcilerinin inceleme ve onaymna sunacaktir. Onay verildikten
sonra seri imalata gegilecektir. Teklif Sahipleri, ihale belgelerinde yer alan teslimat
programinin, prototipin onay siiresini de kapsadifim g6z oniine alacaklardir.

Imalatginin kusurundan dolay, prototipin onaylanmamasindan dogan gecikmeler, imalatginin

siire uzatim talebine neden olusturmayacaktir. . y

i
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6.8. Garanti

Imalatg1, teslim edilen her AG panoyu ve panoda kullamilan her tiirlit teghizati, teslim
tarihinden baglayarak 24 ay siire ile tasarim, malzeme ve ig¢ilik hatalarina karst garanti
edecektir.

AQG panolarin ve teghizatin, garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmas: veya tasarim, malzeme
ve imalat hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin mimkiin
olmamas! durumunda, bunlarin demontaji, yerinden Imalatgi tesislerine taginmasi, tamiri,
tamir sonrasi Alici'min bildirecegi yere tasinmasi ve gerektiginde montaji Yiiklenici/Imalatg
tarafindan hic¢bir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.

Yiiklenici/Imalat¢1, kusurlu malzemeyi yazili bildirim tarihini izleyen 15 (onbes) giin iginde
Imalater tesislerine tasiyacak, en ge¢ 1 (bir) ay icinde tamir edilerek kabule hazir hale
getirecek ve deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) gim i¢inde Alici'min gdsterecegi yere
tagtyacaktir,

Yiiklentci tagima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildig1 halde malzeme
kusurlarin1 gidermezse, Alicy, giderleri Yiikleniciye ait olmak tizere, kusuru gidermek igin
gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda Alici, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
edislerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir,

@/\ | )ﬁf S
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TEK HAT SEMASI

TEK HAT NO:TH.A0S/50-100

] ELEKTRONIK

ELEKTRONIK SOKAK
SAYAG SAYACI

(AKTIF}

BESLEME CIKISLARI SOKAK AYDINLATMA CIKISI

NOTLAR :
1- Malzeme Listesinde belirtiimesi halinde FOTQSEL yerine gergek zaman ayarl ROLE kullanilapilecektir.
2- Panolann besleme gikiglannda kullanilacak Anahtarh Otomatik Sigortalarin (AOS), lg faz birlikte

agma-kapamali veya iig faz ayr ayrnn agma-kapamali olacag ALICI tarafindan Malzeme Listesinde
belirtilecektir.

KISALTMALAR

TMK Termik Manyetik Kesici Fotosel Réle

AQS Anahtarl Otornatik Sigorta Kontaktér

v Voltmetre ig Aydiniatma Lambasi

Vk Voltmetre Komitatérl Monofaze Piriz :
AT Akim Trafosu ic Aydinlatma Lambas| Anahtan -
Ampermetre )
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EK-1:1-B
AG PANO DONANIM LISTESI...cccocoevreenrrenmssssrensersnees vevsernne MLZ,AOS/50-100
50 kVA 100 kKVA
] A 20x3 mm” 20x3 mm?
B“a Kesit (Kalay kapli elektrolitik | (Kalay kapli elektrolitik
ara bakir) bakir)
. Anma Akimi 80 160
Ana Giris : :
TMK Isletmede k1§a dgvre > 6 KA > 6 KA
kesme kapasitesi (Ics)
Akim Trafosu 100/5 200/5
Alict tarafindan Al tarafindan
Anma Akimi Malzeme Listesinde Malzeme Listesinde
Resleme AOS - ™ belirtilecektir. belirtilecektir.
Cikslan Kisa devre kesme
akimi (Ik) 26kA 26 kA
Besleme Cikis Sayis1 4 4
Alica tarafindan Alica tarafindan
Anma akimi Malzeme Listesinde Malzeme Listesinde
AOS belirtilecektir. belirtilecektir.
Sokak Kisa devre kesme
Aydinlatma akumi (1K) =6kA >6kA
Cikasi
Akmm Trafosu
. Kontaktér (AC-5a)
é
- Anma akimi 2 Amp. 2 Amp.
-I¢ Thtiyag ve
Olcii Devresi AOS devre k
Kisa devre kesme
akimi (1k) 26kA Z6kA
| TMK | Termik Manyetik Kesici
AOS Anahtarli Otomatik Sigorta

NOT: Besleme ¢ikislarinda ve Sokak Avdmlatma Cikisinda kullamilacak Anahtarli Otomatik Sigorta anma
akimlan, proje bilgilerine gore ALICI tarafindan belirlenecek ve istenilen anma akimm degerleri Malzeme
Listesinde belirtilecektir. o

| ILGILI TEK HAT NUMARASI ll TH.AQS/50-100 (EK-1:1-A) R
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TEK HAT SEMASI

[ TEKHAT NO:TH.DSYA/50-100 |

Vk

ELEKTRONIK

ELEKTRONIK SOKAK
SAYAC SAYACH

(AKTIF)
')) AOS A0S S)

7

v

BESLEME CIKISLARI ' SOKAK AYDINLATMA CIKISI

NOTLAR:
1- Malzeme Listesinde befirtimesi halinde FOTOSEL yerine gergek zaman ayarll ROLE kullamlabilecektir.

2- Panolann besieme g¢ikiglaninda kullanilacak Dikey Tip Sigortall Yik Ayiricilarinin (DSYA),
iig faz birlikte agma-kapamali veya iig faz ayn ayn agma-kapamal olacagi ALIC| tarafindan

Malzeme Listesinde belirtilecektir.

KISALTMALAR

TMK Termik Manyetik Kesici Fotosel Réle

AOS Anahtarll Otomatik Sigorta Kontaktor

v Voltmetre l¢ Aydinlatma Lambasi

Vk Voltmetre Komutatériy Monofaze Piriz

AT Akim Trafosu ic Aydiniatma Lambasi Anahtar

DSYA Bagimh el kumandal Dikey Sigortall Yiik Ayirnicisi Ampermetre R o
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EK-1:2-B
i _ . .
AG PANO DONANIM LISTESL......isiiininsconsones verernnne MLZ.DSYA/50-100
S0 kVA 100 kVA
An 20x3 mm’ 20x3 mm’
B 3 Kesit (Kalay kapli elektrolitik (Kalay kaph elektrolitik
ara bakur) hakir)
Anma Akimi 80 160
Ana Giris -
TMK Isletmede kls_a dfavre > 6 KA > 6 KA
kesme kapasitesi (Ics)
Alkim Trafosu 100/5 200/5
Anma Akim 160 Amper 160 Amper
Besleme .
Cikislart DSYA Bugon Tipi 00 Boy QO Boy
Besleme Cikis Sayisi 4 4
‘ Alci tarafimdan Alct tarafindan
¢ Anma akimi Malzeme Listesinde Malzeme Listesinde
AOS belirtilecektir. belirtilecektir.
Sokak
- Kisa devre kesme
Aydinlatma akumu (k) 26kA >6kA
Cikis1
Akim Trafosu
Kontaktdr {AC-5a)
L Anma akimi 2 Amp. 2 Amp.
I¢ Thtiyag ve
Ol¢ii Devresi A0S Kisa devre kesme
akimi (1) z6kA =6KkA
TMK Termik Manyetik Kesici
AOS Anahtarli Otomatik Sigorta
DSYA |Bagimh el kumandali Sigortali Yitk Ayiricis

NOTLAR:

1- Besleme ¢ikiglarinda kullanilacak DSY A’larmn Sigorta Busonlart AG PANQO’nun standart donanimi igerisinde

ver almayacaktir. Proje bilgilerine gore kullanilacak sigortalarin anma akimlar1 ALICI tarafindan belirlenerek
temin edilip kullanilacaktur.

2- Sokak Aydmlatma Cikisinda kullanilacak Anahtarli Otomatik Sigorta anma akimlari, proje bilgilerine gore
ALICI tarafindan belirlenecek ve istenilen anma akimi degerleri Malzeme Listesinde belirtilecektir. _ -

e

[ILGILI TEK HAT NUMARASI || TH.DSYA/50-100 (EK-1:2-A) . |




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-lI:1.A
TEK HAT SEMASI

[ TEK HAT NO: TH.DSYA/60-250-400 |

ELEKTRONIK
SOKAK
SAYACI
(AKTIF)

ENERJ
OLGER/
ELEKTRONIK
SAYAG
(Not:2)

1 ;

v
BESLEME CIKISLARI SOKAK AYDINLATMA CIKISI

NOTLAR:

1- Malzeme Listesinde belirtimesi halinde FOTOSEL yerine gergek zaman ayarh ROLE kullanilabilecektir.

2- Olgi Aletleri, sartnamenin 3.11. Olga Aletleri balimil i. Maddesine gére ALICI tarafindan beliflenecek ve Malzeme
Listesinde belirtilecektir. ENERJI GLGER kullaniimasi halinde ana giriste AMPERMETRE ve ELEKTRONIK SAYAG
kullaniimayacaktir.

3- Panclann besleme cikislarinda kullamifacak Dikey Tip Sigortall YOk Ayincilfarinin {DSYA), {i¢ faz birlikte
agma-kapamal veya (¢ faz ayri ayn agma-kapamali olacadi ALICI tarafindan Malzeme Listesinde

belirtilecektir.

KISALTMALAR -

TMK Termik Manyetik Kesici Fotosel Réle

DSYA Bagimli el kumandali Dikey Sigortali Yk Ayincis Kontaktér

SYA Bagimsiz el kumandal Sigortal Yik Ayincisi i¢ Aydinlatma Lambas!

v Voltmetre Monofaze Piriz

Vk Voltmetre Komutatéri Ic Aydinlatma Lambasi Anahtar
AT Akim Trafosu Ampermetre - :

S D Tipi Eriyen Telli Sigorta

AG PANC'da kullanilan donanimin teknik karakteristikleri MLZ.DSYA/60-250-400 (EKHI:1-8) no'lu tabloda verimektedir.




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-II:1-B
AG PANO DONANIM LISTESI...cccvvnernarcresrssnssressssrssresssssssssssses MLZ.DSYA/160-250-400
160 kVA 250 kVA 400 kVA
Ana 30x3 mm’ 30x5 mm® 40x10 mm’
B Kesit (Kalay kapli {Kalay kaplt {Kalay kapl
ara elektrolitik bakir) elektrolitik bakir) elektrolitik balar)
Ana Giris f*\nma Akimu 250 400 630
Isletmede kisa devre
. TMK kesme kapasitesi (Ics) 29 kA z15kA z23 kA
4 Akim Trafosu 300/5 400/5 600/5
Anma Akimi 160 Amper 160 A. | 250A. | 160 A. 250 A.
Besleme Buson tipi 00 Boy 00Boy | 1 Boy 00 Boy 1 Boy
DSYA
Cikislan 5 5 2 3
Besleme Cikis Sayisi 4
+2 (Yedek) +1 (Yedek)
Anma Akimi 160 Amper 160 Amper 160 Amper
Sokak SYA Bugen tipi 00 Boy 00 Boy 00 Boy
Crks: Alam Trafosu
Kontakttr (AC-5a)
Ic Ihtivag Isletme simfi: gG
Devresi Eriyen telli sigorta Anma akimi: = 6 Amp.
Olgii (D tipi) Isletme smifi: gG
Devresi Anma akimi: > 2 Amp.
g
TMK Termik Manyetik Kesici
SYA Bagimsiz el kumandal: Sigortali Yitk Ayiricisi
DSYA Bagimh ¢l kumandali Dikey Sigortali Yiik Ayiricist

NOT: Sigortali Yiik Ayiricalarinda kullanilacak Sigorta Busonlann AG PANO’nun standart
donanimi igerisinde yer almayacaktir. Proje bilgilerine gore kullanilacak sigortalarn anma
akimlart ALICI tarafindan belirlenerek temin edilip kullanilacaktir.

| ILGILI TEK HAT NUMARASI

]| TH.DSYA/160-250-400 (EK-11:1-A) -]

31




NOTLAR:

TEDAS-MYD/2003-006.A

TEK HAT SEMASI

EK-lI-2.A

] TEK HAT NO: TH.SYA/M60-250-400

%

vk

ENER.JI H : ELEKTRONI
OLGER/ i K SOKAK
ELEKTRONIK] H SAYACI
SAYAC K (AKTIF)
{Not:2)

t i

¥
BESLEME CIKISLARI

SOKAK AYDINLATMA CIKISI

1. Malzeme Listesinde belirtiimesi halinde FOTOSEL yerine gercek zaman ayarlt ROLE kuilanitabilecektir,
2. Sartnamenin 3.11. Olgl Aletleri bslami i. maddesinde balirtildigi gekliyle kullanilacaktir. ENERJI OLGER kullaniimas
halinde ana girigte AMPERMETRE ve ELEKTRONIK SAYAG kullaniimayacaktir.

KISALTMALAR

TMK

Termik Manyetik Kesici

Fotosel Réle

SYA

Badimsiz el kumandal Sigortali Yk Ayiricis

Kontaktdr

v

Voltmetre

ic Aydinlatma Lambas)

Vk

Voltmetre Komutatéri

Monofaze Piriz

AT

Akim Trafosu

S

D Tipi Eriven Telli Sigorta

i¢ Aydinlatma Lambasi Anahtan
Ampermetre , -

A

AG PANO'da kullamifan donammin teknik karakteristikleri MLZ.SY A/ 60-250-{00 (EK-II:Z-B) no'tu tableda veritmektedir.




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-II:2-B
AG PANO DONANIM LISTESI.....ccoecevreresvssenserersssressasasmsssassssessssses MLZ.SYA/160-250-400
160 kVA 250 kVA 400 kVA
Ana 30x3 mm’ 30x5 mm” 40x10 mm*
B Kesit (Kalay kaph {Kalay kaph {(Kalay kaph
ara elektrolitik bakir) elektrolitik bakir) | elektrolitik bakir)
Ana Giris Anma Akimi 250 400 630
' Isletmede kisa devre
TMK kesme kapasitesi (Ics) 29kA 215kA z23kA
Akim Trafosu 300/5 400/5 600/5
Anma Akimi 160 Amper 160 A. | 250 A. | 160A. | 250 A,
Besleme
Cikislan Bugon tipi 00 Boy 00Boy | 1Boy | 00Boy | 1Boy
SYA
Besleme Cikis Sayist 4 2 2 2 2
Anma Akimi 160 Amper 160 Amper 160 Amper
Sokak SYA Buson tipi 00 Boy 00 Boy 00 Boy
Gkt Akim Trafosu
Kontaktor (AC-5a)
i¢ intiyag Isletme smifi: gG
Devresi Eriyen telli sigorta Anma akimi: = 6 Amp.
Oleis (D tipi) Isletme sinifi: gG
Devresi Anma akimt: =22 Amp.
TMK Termik Manyetik Kesici
SYA Bagimsiz el kumandah Sigortali Yiik Ayiricist

NOT: Sigortali Yilk Ayiricilarinda kullanilacak Sigorta Bugonlart AG PANO’nun standart
donanimu igerisinde yer almayacaktir. Proje bilgilerine gore kullanilacak sigortalarin anma
akimlar1 ALICI tarafindan belirlenerek temin edilip kullamlacaktir.

ILGILI TEK HAT NUMARASI | TH.SYA/160-250-400 (EK-IT:2-A) 1

¥k N

33




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-I:1-A
TEK HAT SEMASI

[ TEK HAT NO:TH.DSYA/630-800-1000-1250

—H— ﬁ___‘v
S

— .
rerg | P A ELERTROTOK
: P SOKAK
CLCER! i SAYACI
ELEKTRONIK ATAC
SAYAC (AKTIF)
. TR {Not:2}

t

BESLEME GIKISLARI SOKAK AYDINLATMA GIKISH

NOTLAR:
1- Malzeme Listesinde beliiimesi halinde FOTOSEL yerine gergek zaman ayarll ROLE kullamlabileceklir.
2- Ol Aletieri, sartnamenin 3.11, Ol Aletleri baiiimu i. maddesine gére ALICI tarafindan belirtenecek ve Malzeme
Listesinde belirtilecektir. ENERJI OLGER kullaniimas halinde ana giriste AMPERMETRE ve ELEKTRONIK SAYAG
kullaniimayacaktir.
3- Termik Rale/Asin Akim Rélesi, transformatdrin devreye alinmasi sirasinda olugabilecek asin alumlarda hatal agma °
sinyali vermeyecektir. Korunacak trafonun sekonder anma akiminin % 50'sine kadar ayarlanabilir olacaktir.
Devreden gegen akim ayarlanan degeri agtiinda, galigan yardime: kontad ile, transformatériin primer tarafinda tesis
edilen OG Yiik Ayiricisr+Sigorta Birlegigi veya OG Kesici'ye agma sinyali géndereceidir.
4- Panolarin besleme gikiglarinda kullanilacak Dikey Tip Sigortall Yk Aymiciarinin (DSYA), {i¢ faz birlikte
agma-kapamali veya (i¢ faz ayn ayn agma-kapamal olacag! ALIC! tarafindan Malzeme Listesinde

belirtilecektir.

KISALTMALAR

DSYA Bagiml el kumandall Dikey Sigortali Yik Ayiricist F Fotosel Role

SYA Bagimsiz el kurnandali Sigortalt Yiik Ayiricis K Kontaktér

v Voltmetre IAL Ic Aydinlatma Lambas

Vk Voltmetre Komutatril P Monofaze Piriz

AT Akim Trafosu AA I Aydinlatma Lambasi Anahtari
S D Tipi Eriyen Telli Sigorta TR Termik Réle/Agir Akim Rélesi
AAB Acil Actirma Butonu

AG PANO'da kullanilan donanimin teknik karakteristikleri MLZ.DSYA/630-800-1300-1250 (EK-H:1-B) no'lu tabloda
verimektédir. :




AG PANO DONANIM LiSTESI

TEDAS-MYD/2003-006.A

-----------------------------------------

EK-III:1-B

MLZ.DSYA/630-800-1000-1250

630 kVA 800 kVA 1000 kVA 1250 kVA
60x10 mm’ 80x10 mm’ 100x 10 mm’ 120x10 mm’
Ana Bara ve kesiti {Kalay kapl (Kalay kapl (Kalay kapl (Kalay kaply
elektrolitik bakir) | elektrolitik bakir) || elektrolitik bakir) | elektrolitik bakir)
Ana Giris
Ana baraya baglant1 Aksi beliriilmedikge Direkt Baglant:
Akim Trafosu 1000/5 1200/5 1600/5 2000/5
Anma 160 A. | 250 A. | 160 A. | 250 A. | 250 A. | 400 A. | 250 A. | 400 A.
Akimi
Besleme DSYA Busontipi | 00 Boy | 1Boy |00Boy | 1Boy | 1 Boy | 2Boy | 1 Boy | 2 Boy
Cikislan
Besleme 4 4 4 4 4 4 4 4
Cikis Sayist | 5 (vedek) +2 (Yedek) +2 (Yedek) +2 (Yedek)
Anma
Alami 160 Amper 160 Amper 160 Amper 160 Amper
Sokak SyA Buson tipi 00 Boy 00 Boy 00 Boy 00 Boy
Cikigi Akim
Trafosu
Kontaktor
{AC-5a)
i intiyac Isletme siifi: gG
Devresi Anma akuni: > 6 Amp.
- Eriyen telli sigorta |-
Olgii Isletme smifi: gG
Devresi Anma akmi: =2 Amp.
SYA Bagimsiz el kumandal Sigortal Yiik Aymncist
DSYA |Bagimh el kumandah Dikey Sigortalt Yiik Ayiricis:

NOT: Sigortali Yilkk Ayincilarinda kullanilacak Sigorta Bugonlart AG PANO’nun standart
donanimu icerisinde yer almayacaktir. Proje bilgilerine gére kullamlacak sigortalanin anma
akimlar1 ALICI tarafindan belirlenerek temin edilip kullamlacaktir.

' ILGILI TEK HAT NUMARASI

33

[ TH.DSYA/630-800-1000-1250 (EK-IIL:1-A) _ 1.
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TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-lII-2.A
TEK HAT SEMASI

TEK HAT NO:TH.S5YA/630-800-1000-1250

%

VK

ELEKTRONIK
SOKAK
SAYACI

ENERJI
OLGER/
ELEKTRONIK

SAYAG | e (AKTIF)

|

(Not: 2)

BESLEME CIKISLARI SOKAK AYDINLATMA CIKISI

NOTLAR:

1. Malzeme Listesinde belirtimesi halinde FOTOSEL yerine gergek zaman ayarti ROLE kullanilabilecektr.

2. Sartnamenin 3.11. Olgl Aletleri baliimil i. maddesinde belirtildigi sekliyle kultanilacaktir. ENERJI GLCER kullaniimas:
halinde ana giriste AMPERMETRE ve ELEKTRONIK SAYAC kullamimayacaktir,

3. Termik Réle/Agin Akim Rélesi, transformatdrin devreye alinmast sirasinda olusabilecek agin akimlarda hatall agma
sinyali vermeyecektir. Korunacak trafonun sekonder anma akiminin % 50'sine kadar ayarlanabilir olacaktir.
Devreden gegen akim ayarlanan degeri astiginda, caligan yardimci kontagt ile, transformatériin primer tarafinda tesis
edilen OG Yuk Ayincisi+Sigorta Birlesigi veya OG Kesici'ye agma sinyali gonderecektir.

KISALTMALAR

SYA Bagimsiz el kumandal Sigortall Yik Aytricisi F Fotosel Réle

v Voltmetre K Kontaktér

Vk Voltmetre Komutatéril AL I¢ Aydinlatma Lambas

AT Akim Trafosu P Monofaze Piriz

S D Tipi Eriyen Telli Sigorta AA Ie Aydiniaima Lambas: Anahtari
TR Termik Réle/Asin Akim Rélesi AAB AcjrAGima Butom

AG PANC'da kullanian donanimin teknik karakteristikleri MLZ_SYA/630-800-1000-1250 (EK-1-2.B} no'iu tabloda
veriimektedir. o ’




TEDAS-MYD/2003-006. A

EK-III:2-B
AG PANO DONANIM LISTESI...ooieieeeerererrceseneenenees -MLZ.SYA/630-800-1000-1250
630 kVA 800 kVA 1000 kVA- 1250 kVA
60x10 mm’ 80x10 mm’ 100x10 mm’ 120x10 mm’
Ana Bara ve kesiti (Kalay kapl (Kalay kaph (Kalay kapl {Kalay kapli
' elektrolitik bakir) elektrolitik bakir) elektrolitik bakir) elektrolitik bakir)
Ana Girig
Ana baraya baglant: Aksi belirtilmedik¢e Direkt Baglanti
Akim Trafosu 1000/5 1200/5 1600/5 2000/5
Anma Akim 160 A. { 250 A. | 160 A. | 250 A. | 250 A. | 400 A. | 250 A. | 400 A.
gfls(';l'::l SYA | Buson tipi 00Boy | 1Boy | 00Boy | 1Boy | 1Boy | 2Boy | 1Boy | 2 Boy
Besleme Cikis 4 4 4 4 4 4 4 4
Sayis
Anma Akimi 160 Amper 160 Amper 160 Amper 160 Amper
‘ Sokak Sya Buson tipi 00 Boy 00 Boy 00 Boy 00 Boy
Cikagi Akim Trafosu
Kontaktdr
{AC-5a)
i¢ intiyac Isletme sinifi: gG
Devresi . .. Anma akimi: = 6 Amp.
- Eriyen telli sigorta |-
Olgii Isletme sinifi: gG
Devresi Anma akimr: =2 Amp.
SYA Bagimsiz el kumandali Sigortali Yiik Ayiricist

NOT: Sigortall Yiik Ayiricilarinda kullanilacak Sigorta Bugonlart AG PANO’nun standart donanimi
igerisinde yer almayacaktir. Proje bilgilerine gore kullamilacak sigortalarin anma akimlarn ALICI
tarafindan belirlenerek temin edilip kullamilacaktir.

AR

TH.SYA/630-800-1000-1250 (EK-1I1:2-B) |

|ILGILI TEK HAT NUMARASI |

37




TEDAS-MYD/2003-006.A

MLZ.AOS / 50-100 kVA HARICi TiP AG PANO BOYUTLARI VE EK-IV/1-A
CIHAZLARIN YERLESIM RESIMLERI

w

[aa
it

£

[BEHRBEREREE

C

BOYUT (mm) TOLERANSLAR (mm)
+1}0

-0
+1060

A (Genislik) 950

B (Yiikseklik) 1200

C (Derinlik)




TEDAS-MYD/2003-006.A

MLZ.DSYA /50-100 kVA HARICi TiP AG PANO BOYUTLARI VE
CiHAZLARIN YERLESIM RESIiMLERI

EK-1V /1-B

C

BOYUT (mm)

TOLERANSLAR (mm)

A (Geniglik)

950

+100
-0

B (Yiikseklik)

1500

+160

C (Derinlik)

450




oSt (uRQ) D

0091 Ciippesyn) g9
001+

Ql
001+
(mw) YV ISNVHATOL (ww) 10A09

EK-1V /2-A

0001 Onsiuan) v

v

<
]
=
S
e
=
=]
&
a
=
=
v
<<
O
75}
=

A R

NATNISTH WISTTITA NIV IZVHID
A TIVILAAOE ONVd OV dIL FTIHVA VAY 00¥-0S2-091 / VASAZTIN




<
)
=]
<
o
o
&
N
o
>
=
v
<<
)
jAa)
T

sy

Onuag) D

0091
00T+

CiippesynA) 4

OI
001+

0001

msen) v

(ww) YV ISNVITTOL (unm) LNAO"

v

(=]

®
L]
FIF] 8

JE

il

DL S

allel[ o

DI

J L

THATWISTY WISETIAA NIIVIZVHID
A TIVILAAOD ONVd OV JII FTIHVA VAY 00F-0SZ-091 / VASA'ZTIA




0sv OCluug) D

0091 OnpesInX) 4
00F+

OI
00+
() Yy 1SNVHITOL (ww) 1aA09

0011 Ciisiuen) v

00¢ Z& Uy

I N 1 N VU N 1 | I

ollelljo) |<lle] & E IR CIEED
%

=1

<
o
o=
<
N
[
[ ]
&
jn
—
=
(£
«
]
73]
~

SIS
i ol
|

THATWISTI WISFTIIA NTIVIZVHID
JA TIVTILAAOL ONVA DV dLL IDTYVH VAN 00¥-08T-091 / VASUZ' TN




os¥ (L) D

6091 CipesInA) g
001+

CI
001+
(ww) Yy ISNVITTOL (mw) 1nX04

oSl (duan) v

B m 00 e ug
==

<
el
o
[}
o
[}
[}
m.nL;
a8
—
S
722
<
=)
jad]
=

e

THTTINISTY WISTTHIA NIAVTZVHID
JA THVILNAOL ONVd DV dIL ITIHVA VAY 06-0ST-091 / VAS Z'TW




0sy CuLa)

0091 CippEsInA) 9
001+

ol
00T+
() YVISNVIATOL (ww) 1NA0"

0PI Cn$wen) v

v

00€ 78 UH

<L
O
=
S
ch
o
[
o
]
o
=
17,2
-
)
[Sa]
[

E L] E
adoo |5

e

THATWISTY WISATIIA NIIVIZVHID
AA THVILAAOY ONVd 9V dLL ITTHVA YA 00p-05T-091 / VASZ'TIA




os¥ Cinurag) D

0091 _ CnMesinA) 4
00T+

OI
00T+
(mw) Yy ISNVIATOL (ww) 1N XO9

0021 (M1S1wan) v

<
D
<
<
(4]
o
S
o
[
o
=
vr
<<
&)
F
=~

HATWISTY WISTTYIA NINVTZVHILD
A IIVILNAOY ONVd OV JIL IDTUVH VAN 004-0S7-091 / VAS'ZTIA




oSy Ginu) D

0581 CuppsIni) g9
001+

cl
001+
(wu} YV ISNVIATOL (wrmm) 1Ax0d

oSkl (siuan) v

EK-1V/6-A

v

<<
v
&
S
o
=
>
a
a8
S
=
Ur
T
()
[44]
=

o) ] L

THATNISTE WISTTYIA NTIVIZVHID
JA [AVILOAOE ONVd DV dIL I'TTHVA VAX 0STI-0001-008—0€9 / VAS Z T




asy OmuRg) D

0S81 OnpPsYnx) g9
001+

cl
001+
(wiw) YV ISNVHITOL (ww) INAOY

EK-1V/6-B

0St1 Quisiuen) v

v

<
0
S
S
e
=
S
o
]
>
5
%
<<
2
75}
=

o) b L L

TRATAISTY WISTTIAA NIMVTZVHIO
A VILAAOQT ONVd OV dLL I'TTHVA VAN 0STI-0001-008—0£9 / VASZTIN




st Ouurg) D

0081 ClupesInA) 4
001+

Avl
001+
(ww) Yy ISNVITTOL (wm) 1NAQ4

00¥1 OHpstuen) v

EK-IV/7-A

v

00F ™= ud

T THIH

| =

\i= X[E|SE

<
o
S
<
o
=
S
o
[
>~
=
&
<
)
54
=

JTHEE

THATNISTY WISA TIIA NIHVI1ZVHID
AA TAVILNAOD ONVd 9V dLL I'TIHVA VAX 0STI-0001-008—0€9 / VASUZTIA




0-
05+
0-
001+
0-
00I+
(ww) FYISNVIATOL (wur) L NAOH

os¥ Crurag) O

0051 (RSN A) g

00r1 Onsiuan) v

EK-1V/7-B

v

A K - ) | [N | T -

nf
L1
-ml

<

=

<

g o

a ] Bfile) 5]
£ I [
= =]

M, .*

- i

—

il
]
lmu

T Hj:ll |
HH=E HTEE |
) J 0=

R

NATWISHY WISTTIIA NIUVIZVHED
HA TIVILAAOQE ONVd 9V JdLL I'TIHVA VAN 0STI-0001-008—0€9 / VASAZ'TIA




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK-V
AG PANO TiP KODLAMASI

o o e e s o

I BESLEME GIKISLARI |
E Dikey Sigortal Yk Ayiricist

{Bagimt el kumandali )

|:| Sigortali Yik Aymncisi

(Bagdimsiz el kumandaii}
( 50 ve 100 KVA panolar harig )

I:l m Anahtari Otomatik Sigorta

(Sadece 50 ve 100 kVA igin)

KULLANIM YERI

_‘F

[0 panili (Bina lgi)
Bina dig, direk tipi

Bina dig1, kaide tipi

AG PANO (OG/AG DAGITIM TRAFOSU)
Guco

(10 [ s0kva
O [ 100 kva
15 3. 160 kva
] ... 250 kva
1@ o 400 kva
O CECE LA s30kva
13 o) [T soo kva
a3 3. 1000 kva
... 1250 kva

v

MAHFAZA TIPI

[M_] Metal

¥

KODLAMA ORNEGI:

m OE O 0 E E B E]

Aciklama: Metal mahfazall, 400 kVA giclnde, harici tip ve kaideye montaj edilebilen, bmme (;bktslaﬂnda
Dikey Sigortalt YUk Aymcilan kullanilan AG PANO.

e




TEDAS-MYD/2003-006.A

EK - VI
KAYAR BARA PRENSIP RESMI

CO

G
cCo

O
0o




TEDAS-MYD/2003-006.A

ISARET VE UYARI LEVHASI

UYARI VE
ISARET
LEVHASI

OLGULERI




T

TEDAS-MYD/2003-006.A

EK: VHI
A.G. DAGITIM PANOSU
MALZEME LISTESI
KALEM NO
1 2
A |Pano Giicii (kVA)
B | Tek Hat Semasi Numarasi
C |Pano Resmi (ilgili Ek pumarasy belirtilecektir.)
Bina I¢i (Dahili)
1 Kullanma Direk Tipi
Yeri Bina Dis1 (Sadece 50-100 ve 160 kVA igin)
(Haric) Kaide Tipi
Panolarin Besleme ﬁgﬁ;ﬁ;ﬁiﬁ Ayri Ayn
2 | Cikislarmda AOS AOS’ler Ug Faz Birlikte A
Kullanilmas: Halinde
Ag¢ma-Kapamalh
Panolarin Besleme Ifigrzilgrpgrflaﬁ?z Ayt Ayn
3 |Ciaslaninda DSYA DSYA’lar Ug Faz Birlikte
Kullanilmas1 Halinde
Agma-Kapamah
Dahili Tip Panolarda 1. Secenek
4 Ana Giriste Kullanilacak | ¢
Olgii Aletleri 73 K
(Madde 3.11.i.1% gore) |~ V1€
Panolarda Ana Giriste Aktif
5 |Kullamnlacak Elektronik
Sayag Kombi
630,800,1000 ve 1250 Direk Bara Baglanul
6 |kVA Panolarda Pano
Girisi Kayar Baral
Kalay Kaph +
7 | Ara Baglanti Baralan -
Boyali ’
8 |Satinalinacak Miktar

= . 4 M
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EK: IX

A.G. DAGITIM PANOLART
GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

Siparig No D aeeeeeennee
Poz No e ————
Alicimn Mlz.Kod No .

Garanti Edilen

. Imalatg1
. Imalatginin tip isareti
. Uygulanan standart
. Anma galigma gerilimi V)
. Anma darbe dayamm gerilimi (Uimp) (kV)
. Panonun koruma derecesi
. Baglant1 iletkenleri malzeme ve kesitleri
. Ana Bara
. Girig fideri
. Besleme ¢ikislan
. Sokak aydinlatmasi gikis1
8. Mahfazanin szellikleri
. Malzemenin cinsi

1N L R Wb

. Et kalinlif1 (mm)
9. Pano boyutlar

. En/Boy/Yikseklik (mm)
10. Panonun toplam agirhigi (kg)
11. Ambalajhi boyutlar

. En/Boy/Yiikseklik {mm)

12. Giris Kesicisi Ozellikleri
. Imalatca
. imalatc: tip isareti
. Uygulanan standart

. Kutup sayist

. Konum sayisi

. Kumanda tipi

. Kullanma simifi

. Anma frekansi {(Hz)

. Anma ¢aligma gerilimi V)

. Anma yalitim gerilimi v)

. Dielektrik deney gerilimi (V-ctken)

. Anma akim1 (In) (A)
. Anmaisil akim (Ith) (A)

. Anma mahfaza icinde 151! akimt  (Ithe)} (A)

—— L A
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Siparis No T e
Poz No S e,
Alicimn MlzKodNo ;oo

Garanti Edilen

. Isletme Kisa Devre kesme kapasitesi (Ics) (kA)
. Agm akim salicis1 ayar sintrlari

. Ani asin akim salicisi ayar sinirlart

. Mekanik dayanim

. Elektrik dayanimi

13. Besleme Cikislar
. Koruma cihaz: tipi
. Imalatc
. Imalate1 tip isareti
. Uygulanan standart
. Kullanma sinifi
. Anma ¢alisma akimi  (Te) (A)

NOT: Diger dzellikler varsa ALICI mun ilgili teknik sartnamelerine yoksa ilgili standartlara
uygun olacaktir.

14. Olcii Cihazlan
. Akim transformatorleri

- Imalatgi

- Imalat¢1 tip isareti

- Uygulanan standart

- Anma giicil (VA)
- Anma ¢evirme orani (A/A)
- Dogruluk simifi

- Akim Trafosu sayisi

. Ampermetreler

- Imalatgi

- Imalatg1 tip isareti

- Uygulanan standart

- Skala (A)
- Dogruluk simifi

- Boyutlar (mm x mm)

“ - Ampermetre sayisi

. Voltmetre

- Imalat¢1

- Imalatg: tip isareti

- Uygulanan standart

- Skala V)
- Dogruluk sinift

- Boyutlar o
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Siparis No D oo
Poz No T
Alicinin Mlz.Kod No @ ...

Garanti Edilen

. Voltmetre komiitatdrii
- Imalatg

- Imalatg1 tip isareti

- Uygulanan standart

- Konum sayist

. Elektronik sayag (isteniyorsa)
- Imalatg1
- Imalatci tip isareti
- Uygulanan standart
- Dogruluk sinifi
- Anma gerilimi (V)
- Anma akimi (A)

. Enerji Olger (Enerji Analizorii)
- Imalatg1

- Imalatg1 tip isareti (Katalog verilecektir.)

15. Sokak Avdinlatmas: Cikisi

. Kontaktdr
- Imalatgi
- Imalat¢1 tip isareti
- Uygulanan standart
- Anma akim (A)
- Sigorta anma akimi (A)

. Fotosel role
- Imalatgi
- Imalat¢1 tip isareti

. Elektronik Aktif Sayag

- Imalatg1

- Imalat¢u tip isareti

- Uygulanan standart

- Dogruluk sinifi

- Anma akimi (A)

~ L o




