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) PREFABRIK
DAGITIM MERKEZLERi VE OG/AG DAGITIM TRANSFORMAT(’?R
BINALARI TEKNIK SARTNAMESI

BOLUM-I

1. GENEL:

1.1. Konu ve Kapsam

Bu sartname; en yiiksek sistem gerilimi 36 kV’a kadar (36 kV dahil) OG Dagitim Merkezi ve
OG/AG Dagitim Trafo Merkezlerinin tesis edilecegi prefabrik beton yapr elemanlarimn
sahada bir araya getirilmesi ile olusturulacak bos binalarin tasarim, imal ve deney
kosullarini kapsar. '

Sartnamenin bundan sonraki béliimlerinde betonarme prefabrik yap: elemanlarindan olusan
bu bos binalara kisaca Prefabrik Bina denilecektir.

1.2. Standartlar
Bu sartname kapsamindaki Prefabrik Binalarin tasarim, yapim ve deneyleri asagida belirtilen

Tiirk Standartlar1 (TS) ile bunlarin yiiriirlikkteki en son baskilarina uygun olarak imal ve test
edilecektir.

TS STANDART
NUMARASI STANDART ADI
TS EN 61330 OG/AG Prefabrik Transformator ve Dagitim Merkezleri
TS 3033EN 60529 Mahfazalarin koruma derecelerinin siniflandirilmasi
TS 822 Galvanizli Diiz ve Oluklu Saclar

TS 914 EN ISO 1461 | Cinko kaplama (sicak daldirma ile)

TS 4313 EN ISO 2409 | Boya ve vernikler-Capraz Kesme Deneyi

TS ISO 4628-3: 2005 |Boyalar ve  vernikler-Boya  kaplamalarin  bozulmasinin
degerlendirilmesi. Boliim 3: Paslanma derecesinin tayini.

TS 500 Betonarme yapilarin hesap ve yapim kurallar
TS EN 206-1 Beton- Béliim 1: Ozellik, Performans, imalat ve Uygunluk
TS 708 Beton Celik Cubuklar

Esdeger baska standartlar kabul edilebilir. Bu durumda Teklif Sahibi, uygulanan standardin
Ingilizce ya da Tiirkge kopyasimi teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Cahsma Kosullar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e sartname kapsaminda yer alacak Prefabrik Binalar,
asagida belirtilen ¢alisma kosullarinda ve harici kullanima uygun olacaktir.

" Bu sartname kapsamindaki Prefabrik Binalarin boyut yoniinden tasarimi; orta gerilim anahtarlama
ve kumanda teghizati olarak TEDAS-MYD/ 95-007 ile baglayan sartname kapsaminda yer alan hava
yalitimli metal mahfazah modiiler hiicreler, OG/AG Dagitim Transformatérii olarak en F¥cs
kV. 1250 kVA yagh tip transformator kullanilacag: varsayilarak yapilmigtir.

I
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Ortam sicakligi (°C)

- Enaz..iiiii, -25

- Encok .o 40

- 24 saat ortalama ................ 35
Ortam kirliligi Var
En yiiksek giines 151n1m1 1000 W/m?
Bagil nem (%)

- Encok .o, 95

- Enaz...inininnn, 60

- Ortalama ......cccoevverreennenne 80
Yer sarsintisi

- Yatay ivime ....ocoeevveenniennnns 05¢g

- Diisey ivme .......c.cceuen..... 04g

2. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER
2.1. Tasarim Ozellikleri
1. Prefabrik Bina;

- OG ve AG Kablolarin yer alacag: Tank Boliimii,

- AG Dagitim Panosu ve OG Anahtarlama ve Kumanda Tesislerinin (OG Hiicreler)
yer alacagi OG+AG Boliimii,

- OG/AG Dagitim Trafosunun yer alacagi Transformator Boliimii’nden

olusacaktir. Prefabrik Binalar sekli ve rengi ile ¢evreye ve endiistriyel estetik olgiilere
uyumlu olacaktir.

ii.  Prefabrik Binay1 olusturan tiim elemanlar (temel, yan duvarlar, ¢ati, betonarme
dosemeler ve kapaklar v.b) kaliplama metodu ile betondan ve fabrikada imal edilecektir.

iii. OG ve AG sebekeye baglantilann saglayan kablolar Prefabrik Binaya, “tank”
boliimiinde yer alan rakorlar vasitasiyla girecektir. Kablo montajindan sonra rakorlarin
su gegirmezligi saglanacaktir. Bunun igin gerekli malzeme/malzemeler Prefabrik Bina
imalat¢isi tarafindan temin edilecektir.

iv.  ALICI tarafindan OG+AG Béliimiine yerlestirilecek OG Metal Mahfazali Hiicreler ile
AG Pano, Prefabrik Binanin ayrilmaz bir pargasi olan Taban Dosemeleri {izerine montaj
edilecektir.

v.  Taban Ddsemesi, kap: alt seviyelerine esit ya da kapi alt seviyesinin en fazla 5 cm
tistiinde kalacak bigimde yerlestirilecektir. Taban Désemesi lizerinde yukarida belirtilen
techizatlara yapilacak kablo baglantilar1 i¢in resimlerde gosterilen bosluklar ve
Tank/kablo boliimiine erisimi saglayan kapaklar bulunacaktir.

vi.  Transformator Boliimiine, degisik ray araliklarina sahip dagitim trafolarinin
yerlestirilebilmesi miimkiin olacaktir. Trafo giiglerine gore ray araliklan asagidaki
tabloda verilmektedir. :
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TRAFO GUCU RAY ARALIGI
250 kVA 520 mm.
400-630 kVA 670 mm.
800-1250 kVA 820 mm.

Transformator ilgili boliime yerlestirildiginde trafo tekerleri kap: alt seviyesinin altina
diismeyecektir.

vii. Transformatér bolimiinde, yagh tip transformatérden olabilecek yag sizintilart ve
akintilan i¢in yag toplama tavasi bulunacaktir.

viii. Prefabrik Binay1 olusturan, beton prefabrik elemanlar karayolu tasimasina uygun
(Nakliye i¢in herhangi bir izin gerektirmeyecektir.) ve kolaylikla montaj edilebilecek
yapida olacaktir.

ix. Bu sartname kapsamindaki Prefabrik Binalarin tipleri ve boyutlan EK:1’de
belirtilmektedir.

X. Malzeme Listesinde belirtilmesi kosuluyla Transformator B6liimii, trafo raylar: yerine
taban dosemesi kullanilarak OG+AG Boliimiiniin devami haline getirilecektir. Bu

durumda AG Pano i¢in taban dosemesinde yer alan bosluklar kapatilacaktir.

2.2. Yapisal Ozellikler

2.2.1. Prefabrik Merkezin Mekanik Zorlanmalara Kars1 Dayanim:
- Prefabrik Binanin ¢atis1 en az 2500 N/m? yiike dayanikli olacaktir.

- Tank/kablo boliimiine erisimi saglayan kapaklar da dahil olmak iizere, doseme en az
2500N/m? yiike dayanikl1 olacaktir.

- Mahfaza en az 34 metre/saniyelik riizgar basincina dayanikli olacaktir.

- Kapilar ve havalandirma panjurlari, 20 Joule degerinde distan gelecek bir mekanik
darbeye dayanikli olacaktir.

2.2.2. Beton ve celik donat1 6zellikleri:

Beton §zellikleri:

- TS EN 206-1’e uygun hazir beton kullanilacaktir.
- Beton sinifi TS 500'e gore en az C 35 olacaktir.
- Betonda nitelik denetimi ve kabul kosullar1 TS EN 206-1 Madde 8’e uygun olacaktir.

Qelik donatilar:

Beton donatisi olarak kullanilacak ¢elikler, TS 708’e uygun olacaktir.

Rt
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2.2.3. Koruma Derecesi:
Prefabrik Trafo Binasimin, T'S 3033 EN 60529'a gore;

- Mahfaza ve havalandirma panelleri IP 23,

- Bolmeler arasinda yer alacak tel fens IP 2X
koruma derecesini saglayacaktir.
2.2.4. Su Gecirmezlik:
Prefabrik Bina; ¢atisi, yan duvarlar ve tank boliimiiyle tamamiyla su gecirmez olacaktir.
Cat1; yagmur ve eriyen kar sularinin ¢atida birikmemesi ve kolayca akmas: i¢in uygun bir
egime sahip olacaktir. Catidan akan suyun dis yan duvarlardan akmamasi i¢in tedbirler
almacaktir.
2.2.5. Mahfaza Simifi:
Prefabrik Binanimn Mahfaza Simfi 10 olacaktir.”
2.2.6. Havalandirma:
Prefabrik Binanin sogutulmasi dogal havalandirma ile olacaktir. Havalandirma panjurlari en
az 2 mm kahnhginda sagtan imal edilecek ve daldirma galvaniz ile kaplanacaktir. Imalat

esnasinda galvanizin bozulmamasi kosulu ile hazir galvanizli sac da kullanilabilecektir.

2.3. Kapilar ve Kilit Sistemleri

2.3.1. Kapilar:

Her boliimiin ayr1 ayri, en az 3 (li¢) yerden menteseli, disa dogru agilan ve kilitlenebilir
kapilar1 olacaktir. Kapilar en az 2 mm kalinhiginda galvanizli sagtan imal edilecek ve kapi
kanatlar1  gerekli mukavemeti saglamak igin igeriden yapilacak takviyelerle
kuvvetlendirilecektir.

Kapilarda, ¢alismay1 engellemeyecek sekilde agilacak ve en az 120° agik konumda kalmasim
saglayacak, riizgar basincina dayanikli, durdurma diizenleri bulunacaktir.

Kapilarin alt kenarlari, kapilar monte edildiginde, yer seviyesinden en az 10 cm yiiksekte
kalacaktir.

Kapali konumdaki kapilar, icerden ve disaridan 20 Joule karsilik gelen bir mekanik soka
dayanikli olacaktir.

2 Mahfaza Sinifinin denetlenmesi deneyinde, ALICI’nin yiiriirliikte olan tekmlsgarﬂaamesme uygun
34.5/0.4 kV, 1250 kVA yagl tip dagitim trafosu kullanilacaktir. P N, g.
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Kapilarin genislikleri EK:1°de yer alan resimlerde belirtilmektedir. Kap1 yiikseklikleri aym
olacak ve 2300 mm. yiikseklikte bir techizatin rahatlikla igeri girebilmesine ve ¢ikabilmesine
uygun olacaktir.

2.3.2. Kilitler:

Prefabrik Binanin kapilarina ait tiim kilitler gdmme olacak, digsaridan sokiillemeyecek ve tek
bir anahtar ile kilitlenebilecektir. Kilitlerde bilyali sistemler kullanilacak ve en az ii¢ ayr
yerden kilitleme yapilmasi saglanacaktir. Kapilar disaridan kilitlenmis dahi olsa iceriden
anahtar kullanilmadan bir mandal ya da benzeri basit bir diizen ile kolayca agilabilecektir.

Ayrica kapilarda digaridan asma kilit takilmaya uygun diizenek bulunacaktir.

Yagmur ve kar sular1 ile kir ve tozun kilit diizenine (Asma kilit dahil) ulagmasini
engelleyecek tedbirler alinmis olacaktir.

3. PREFABRIK BINAYA YERLESTIiRILECEK TECHIZATLAR

Prefabrik Binanin i¢inde kullamilacak al¢ak ve orta gerilim elektrik teghizati, ilgili
boliimlerine ALICI tarafindan tesis edilecektir. Béliimlerde, kullanilacak techizatin mekanik
baglantilarinin  yapilabilmesine uygun donatilar yer alacaktir. (Ornek: Transformator
Boliimiinde trafo raylart bulunmasi, v.b)

Prefabrik bina igerisine yerlestirilecek tim techizatlar, sahada dokiilecek tesviye betonundan
destek alacak bir mesnede yerlestirilmeyecektir.

4. TOPRAKLAMA SISTEMi

- Prefabrik binanin betonarme yapi1 bilesenlerinin ¢elik donatilari, prefabrik binanmin
sahadaki montajinin tamamlanmasindan sonra en az 35 mm2 Kesitli her iki tarafinda
kablo pabucu bulunan esnek (fleksibil) kalay kaph bakir iletkenler kullanilarak
birlestirilecektir. Bu irtibatlar prefabrik binanin i¢inden rahatlikla goriilebilecektir.

- Prefabrik Binanin i¢inde kolayca goriilebilen ve ulasilabilen bir yerde “Potansiyel

" Dengeleme Barasr” bulunacaktir. Prefabrik yapiy1 olusturan yapi elemanlarinin gelik
iskeleti, kapilar, havalandirma panjurlan ile varsa trafo raylari en az 50 mm? Kesitli
orgiilii bakir iletken ile kalayli kablo pabucu kullanilarak Potansiyel Dengeleme
Barasina irtibatlandirilacaktir. ALICI tarafindan tesis edilecek techizatin Potansiyel
Dengeleme Barasina irtibatt ALICI tarafindan yapilacaktir.

Potansiyel Dengeleme Barasi, en az 500 mm. uzunlukta bakir baradan olacak kesiti ise
en az 25x5 mm’. olacaktir. Prefabrik Trafo Binasma yerlestirilecek techizatlarin
potansiyel dengeleme barasina irtibatlar1 i¢in potansiyel dengeleme barasi iizerinde en az
5 (bes) adet M12 civatalarin takilabilecegi delikler agilacaktir. Bu delikler iizerinde
paslanmaz ¢elikten imal edilmis somunu ve yayh rondelalar1 takilmus M12 civatalar
bulunacaktir.

o o
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5. IC AYDINLATMA

Prefabrik Binanin i¢ aydinlatma tesisi, Imalatg1 tarafindan saglanacaktir. Aydinlik Diizeyi
Ortalamasi1 250 lux’ten az olmayacaktir.

6. ISARET PLAKALARI VE UYARI LEVHALARI

Prefabrik Binaya isaret ve uyarilar i¢in konulacak plaka ve levhalar, paslanmaya karsi
dayanikli malzemelerden yapilacak, paslanmaz vidalar veya perginle tutturulacaktir. Yazilar
okunakli olacak, dis etkilerle silinmeyecek ve solmayacaktir.

Prefabrik Binanin degisik béliimlerinde yer alacak isaret plakalarn ve fehlike ihbarlar
asagidaki gibi olacaktir.

- Kapilar iizerinde; yiiriirlikteki Giivenlik ve Saghk Isaretleri Yonetmeligine uygun
“Elektrik Tehlikesi” oldugunu belirten uyar levhalar1 bulunacaktir.

- Dis duvar ya da kapilarin biri {izerinde Isaret Plakasi1 bulunacaktir. [saret Plakasi iizerinde;

Yapimcinin adi,

Yapim yili,

Prefabrik Binanin Tipi,

Seri numarasi,

Varsa ALICI’nin siparis numarasi ve malzeme kod numarasi yer alacaktir.

Ayrica, Prefabrik Binanin OG+AG Béliimiinde merkez ile ilgili dokiimanlarin konulacag:
bir “Dokiiman Cebi” bulunacaktir.

7. KOROZYONA KARSI ONLEMLER

7.1. Genel

Korozyona kars1 agagidaki 6nlemler alinacaktir:

- Biitiin yiizeyler olabildigince su tutmaz sekilde diizenlenecektir.

- Metal boliimler korozyona dayanikli malzemeden yapilacak ve yiizeyleri korozyonu en
aza indirecek sekilde islenecektir.

- Imalatta kullanilacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde secilecek ve
diizenlenecektir.

- Korozyondan korunacak yiizeyler diizgiin, hasarsiz, temiz ve kaplamanin Omriini
etkileyecek yabanci maddelerden arinmig olacaktir.

- Prefabrik binanin yapiminda ve montajinda kullanilacak tiim civata, somun, pul, rondela
gibi pargalar paslanmaz ¢elik yada galvaniz kapli ¢elik malzemeden olacaktir.
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7.2. Bovama

Imalatg1 uygulayacagi boyama ydntemini, boyanin cinsini, niteligini, rengini ve kaplama
kalinligin1 teklifinde ayrintili olarak belirtecektir.

Metal ylizeylerin boyama islemi yapilirken;
i.  Yiizeyler uygun yontemlerle temizlenecektir.

ii. Boyanin niteligi, boya kaplamasinin kalinlig1 ve yapismasinin kontrolii ile belirlenecektir.
Ayrica standartlarda 6ngoriilen diger deneyler uygulanacaktir.

iii. Boya kalinliklar1 rasgele secilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile olgiilecektir.
Ortalama kalinhik imalat¢imin belirttigi degerden kiigiik olmayacaktir.

iv. Boya tabakasinin yapismasi, rasgele se¢ilmis bes noktada TS 4313 EN ISO 2409’a uygun
olarak bant yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standartta yer
alan sinif-1'den daha kétii olmamalidir.

Beton mahfazanin boyama isleri’ yapilirken;

- Dus yiizeyler (¢at1 dahil) sirasiyla; silikon bazli dis cephe macunu ile kaplanacak,
astar boya ile boyanacak, yan duvarlar afis, ilan, v.b yapistinnlmasini caydirici hale
getirmek i¢in piitiirlii silikon bazli son kat dis cephe kaplama boyama boyas: ile
boyanacaktir. Catinin su almasin1 dnlemek igin ¢atinin dis ylizeyi bu amaca yonelik
kimyasallarla kaplanacak, boya bunun iizerine yapilacaktir.

- Tank boliimiiniin toprak ile temas eden dis yiizeyleri su yalitimi ve korozyona kars:
betonun korunmasi i¢in uygun bir kimyasal malzeme ile kaplanacaktir..

Imalat¢1 firma, Prefabrik Binanin tiim dis yiizey kaplamalarim (beton ile ilgili) imalat ve
is¢ilik hatalarina kars1 3 (ii¢) yil siireyle garanti edecektir.

7.3. Galvanizleme
Imalatta hazir sicak daldirma galvanizli saclar kullamlmis ise galvanizli ¢elik saclarin ¢inko
kaplama agirlhig1 (bir metre kare diiz sacin her iki yiizeyine kaplanan toplam ¢inko miktari);

- TS 822'ye goére, anma degeri 381 g/m2.maks. (ii¢ nokta deneyi ortalamasi 275 g/m?), ya
da,

- ISO 4998'e gore li¢ nokta deneyi ortalamasi1 275 g/m? (Z 275 sinif)
olacaktir.

Sac islendikten sonra sicak daldirma yontemiyle galvaniz yapilmasi halinde ise galvanizleme
islemi ve galvanizlenmis yiizeyler iizerindeki deneyler TS 914 EN ISO 1461'e uygun olarak
yapilacaktir. Galvaniz kaplama kalinliklari, aksi belirtilmedik¢e, TS 914 EN ISO 1461

Cizelge-I'e uygun olacaktir.

* Beton mahfazanin ig yiizeyleri boyanmayacaktir.

i
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Crvata ve vidal1 ¢gubuklarin disleri de dahil olmak iizere tiim metal pargalarin sicak daldirma
ile galvanizleme islemi; isleme, egme, kesme, delme, puntolama, isaretleme ve kaynak
islemleri tamamlandiktan ve yiizeyler iizerindeki pas ve yaglar kumlama, kimyasal temizleme
v.b. yontemlerle iyice temizlendikten sonra yaptlmalidir.

Galvanizlenen somunlar kilavuzlanip dislerin temizlenmesinden sonra suya dayanikli ve
paslanmay1 Onleyici yag ile yaglanacaktir.

8. AMBALAJLAMA

Prefabrik Binanin tiim bilesenleri ve montajda kullanilacak tiim baglanti elemanlar ve diger
malzemeler nakliye, teslimat, ambarlama ve montaj sirasinda herhangi bir yanlighga neden
olmayacak bi¢imde kodlanacak ve isaretlenecektir. Imalat¢1 Firma bu amagla bir Malzeme
Listesi olusturacaktir. Bu listede en azindan;

- Malzemenin ad,

- Imalatg1 kod numarasi,

- Miktar,

- Prefabrik beton bilesenlerin boyutlart ve agirlig,

belirtilmis olacaktir.

9. SAHADA MONTAJ

Prefabrik Binanin sahadaki montaji i¢in gerekli tiim baglanti elemanlari, sizdirmazlik i¢in
gerekli mastik conta, rakor gibi malzemeler IMALATCI FIRMA tarafindan temin edilecektir.
Sahada montaj Imalat¢1 firmanin sorumlulugunda yapilacaktir.

ALICI’nin sorumlulugunda sahada yapilacak isler;

-~ Imalat¢1 firma tarafindan verilecek detaya gore temel kazisinin yapilmasi, tesviye
betonunun atilmasi, gerekmesi halinde drenaj sisteminin yapilmasi,

- Temel topraklama sisteminin yapilmasi,

- Mahfaza etrafinda kaldirim yapilmasi (Gerekmesi halinde)
ile sinirh olacaktir.

10. DENEYLER

10.1. Tip Deneyleri

Tip Deneyleri ile ilgili agiklamalarda aksi belirtilmedik¢e Tip Deney Raporlari, akredite bir
laboratuardan alinmis olacaktir.
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ALICI'nin ya da TSE elemanlarinin gézetiminde yapilmis olan deneylere ait deney raporlari
da kabul edilecektir Deney raporlari; deneyin yapildigi laboratuarin adi, deneyi yapan ve
gozlemci olarak bulunan kisilerin isim, unvan ve imzalan ile deney tarihini de kapsayacak
ekinde deneye tabi tutulan malzemeyi belirleyen teknik 6zellikler, resimler ve diger bilgiler
yer alacaktir.

Prefabrik Binaya uygulanacak tip deneyleri asagida belirtilmistir.

1. Isinma (Sicaklik Artist) Deneyi!, (TS EN 61330/ IEC 61330 da belirtildigi gibi
yapilacaktir.)

it.  Mekanik Deneyler,
- Cat1 yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)
- Doseme ve kapak yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)
- Riizgar basinci, (Hesapla dogrulanir.)

- Mekanik darbeye dayanikliligin dogrulanmasi deneyi, (TS EN 61330, EK-C’ye gore
yapilir ve degerlendirilir.)

iii.  Koruma Derecesinin Denetlenmesi,

Bu deney TS 3003 EN 60529'a gore yapilacak ve bolimlerin koruma derecesini
sagladig1 denetlenecektir.

iv.  Galvaniz Kalinliginin Olgiilmesi,
Mahtaza yapiminda kullanilan hazir galvanizli ¢elik saclarin kaplama kalinlig: TS 822'e
gore, sicak daldirma galvanizli diger malzemenin kaplama kalinhg: TS 914 EN ISO
1461°e gore Olgiilecektir.

v.  Metal Yiizeyler Uzerindeki Boya Kaplamasiyla Ilgili Deneyler,

- Boya Kalihigmin Olgiilmesi: Boya kalinligi, bu Sartname Madde 7.2'ye gore
Olciilecektir.

- Yapisma Deneyi: Deney TS 4313 EN ISO 2409’a gore yapilacaktir.
vi.  Betonda nitelik deneyi, (TS EN 206-1’e gére)
vii. Depreme Dayanikliligin dogrulanmasi, (Deney yada hesapla dogrulanacaktir.)

Hesapla dogrulamalarda, iiniversitelerin Insaat Béliimleri tarafindan kontrol ed11m1§ e’ bl oo
onaylanmis raporlar kabul edilecektir.

* Aym giigte bir transformator kullanilarak beton mahfazali kompakt bir trafo merkezinde yapilan Isinma
Deneyi; hacim ve giris - ¢ikis havalandirma agikliklarmin daha az olmamasi kosuluyla Prefabrik Bina i¢in de
gegerli kabul edilecektir. Ancak ALICI’nm s6z konusu deneyi yapma hakki daima sakli olacaktir.
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10.2. Numune ve Rutin Deneyler

Prefabrik binanin bilesenlerinin imalat sirasinda kontrolii ve denetimi, Imalat¢1 firmamn
belirleyecegi yontem ve usullerle yapilacaktir. ALICI tarafindan talep edilmesi halinde bu
deneylerin neler oldugu Imalat¢i firma tarafindan ALICI’ya yazili olarak bildirilecektir.

11. DIGER HUSUSLAR
Imalat¢1 firma, ISO 2001:9000 Kalite Sistem Belgesine sahip olacaktir.
12. GARANTI

Imalat¢i firma, teslim edilen her Prefabrik Binayi teslim tarihinden baglayarak 24 ay siire ile
malzeme, is¢ilik ve tasarim hatalarina kars1 garanti edecektir.

Prefabrik Binanin, garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmasi veya imalat hatalar1 nedeniyle
hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamas: durumunda, bunlarin
demontaji, yerinden Imalatg1 tesislerine taginmasi, tamiri, tamir sonrast ALICI'nin bildirecegi
yere tasinmasi ve gerektifinde montaji Satici tarafindan higbir bedel talep edilmeksizin
yapilacaktir. Satici; kusurlu malzemeyi Imalatg1 tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15
giin iginde, tamir edilen malzemeyi ise ALICI'nin gésterecegi yere muayene ve kontrollerin
bitimini izleyen 15 giin i¢ginde tagiyacaktir.

Satici tasima islerini zamanminda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildig1 halde malzeme
kusurlarim gidermezse, Alici, giderleri Saticiya ait olmak {izere, kusuru gidermek i¢in gerekli
islemleri yapacaktir. Bu durumda Ahci, soz konusu giderleri, Saticinin varsa hak edislerinden
ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.
Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.

BOLUM-II
1. TEKLIFLE BIiRLIKTE VERILECEK BELGELER
Teklif Sahipleri asagidaki belgeleri teklifleriyle birlikte verecektir.

1. Grup Belgeler:

- Imalatc firmaya ait ISO 2001:9000 Kalite Sistem Belgesi,
- Garantili Ozellikler Listest,
- Asagida yer alan Tip Deneylerine ait Raporlar,

Cat1 yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)

Doseme ve kapak yiikleri, (Hesapla dogrulanir.)

Riizgar basinci, (Hesapla dogrulanir.)

Depreme Dayanikliligin dogrulanmasi, (Deney ya da hesapla dogrulanacaktir.)

N
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2. Grup Belgeler;

- 1.Grup Belgeler igerisinde yer almayan diger tip deneylerine ait Raporlar,

3. Grup Belgeler;

- Imalatg1 firma tarafindan yapilan Numune ve Rutin Deneyler,

- Montaj edilmis Prefabrik Binaya ait resimler ve olgiiler,

- Prefabrik Merkeze ait Malzeme Listesi,

- Montaj Talimati, (Renkli resimli olarak hazirlanmig)

- Prefabrik Merkezi olusturan beton bilesenlerin en biiyiik tagima boyutlar ve tasgima
agirliklari,

- Tasima, depolama ve montaj talimatlari,

Teklifle birlikte verilecek tiim belgeler imalatg1 Firma tarafindan imzalanmis ~lacaktir.

1.Grup Belgelerin teklifle birlikte verilmemesi ya da istenmesine ragmen yine de
verilmemesi halinde teklif red edilecektir.

2.Grup Belgelerin teklifle birlikte verilmesi zorunlu degildir. Ilk parti teslimata kadar
verilebilecektir. Ancak ilk parti teslimata kadar verilmemesi halinde kabul deneylerine
baslanmayacaktir.

3. Grup Belgeler bilgi amaghidir. I1k parti teslimata kadar ALICI’ya verilecektir. Aksi halde
teslimatin zamaninda yapilmadig: kabul edilecek ve gecikme cezasi uygulanacaktir.

2. TEKLIF FiYATLARI

Prefabrik Binanin/binalarin TEDAS tarafindan satin alinmasi halinde diger ihale
dokiimanlarinda aksi belirtilmedikge, teklif fiyatlari;

-~ Prefabrik Binaya ait tiim bilesenleri, (Beton bilesenler, montajda kullanilacak her tiirlii
baglanti elemanlari, sizdirmazlik elemanlari, topraklama sistemi i¢in gerekli malzemeler,
v.b)

- Bu bilesenlerin ALICI’nin Malzeme Listesinde belirtecegi yere naklini, sahada
indirilmesini,

- Montaji, (Montaj sirasinda gerekecek kaldirma, indirme araglar1 da dahil olacaktir.)

kapsayacaktir.

3. KABUL DENEYLERI VE KURALLARI

Kabul deneyleri, imalatg1 tarafindan sahada montaji tamamlanmis prefabrik binalar {izerinde
yapilacaktir.

3.1. Numune Alma:

Kabul deneyleri, kabul kapsaminda yer alan tiim prefabrik binalarda yapilacaktir
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3.2. Kabul Deneyleri:

Sahada imalati tamamlanmis prefabrik bina iizerinde yapilacak muayene ve kontroller
agagidadir. Bunlar;

- Elle-gozle muayeneler,

- Boyutlarin dogrulanmasi,

- Kapilarinn ve kilit sistemlerinin ¢alismast,

- Topraklama sisteminin kontrolii,

- Metal ylizeyler tizerindeki boya kalinlig1 ve boya yapismasinin kontrolii

3.3. Kabul Kriterleri:

Kabul deneyleri kapsaminda yapilan biitiin muayene ve kontrollerden olumlu sonug alinmis
olacaktir.

3.4. Odeme:
Ihale dokiimanlarinda ve S6zlesmede aksi belirtilmedikce, S6zlesme bedelinin;

- % 75’1, Prefabrik Binaya ait bilesenlerin ALICI’nin belirtecegi sahaya getirilmesi,
indirilmesi ve bilegenler iizerinde 6n kontrollerin yapilmasindan sonra,

- Kalan miktar, Prefabrik Binanin montajimn Imalatgi Firma tarafindan ALICI'nin
gosterecegi yerde tamamlanmasindan ve Kabul Deneyleri kapsaminda yapilacak muayene
ve kontrollerden olumlu sonug alinmasindan sonra,

Odenecektir.

3.5. Diger Hiikiimler:

- Malzemelerin yiiklenmeden 6nce ya da sahada montajdan sonra ALICI ya da temsilcileri
tarafindan incelenmis, deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’'nin
yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkimi kisitlamaz ya da yok

etmez.

- = Prefabrik Binanin montajinin baslamasina kadar ALICI’nin belirtecegi yerde stoklanan
bilesenlerin sorumlulugu, ALICI’ya ait olacaktir.
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EK-2
MALZEME LISTESI
Dosya NoO:..oovvvercieeeennne.
KALEM NO

1 | Prefabrik Bina Tip Numarasi

2 |Malzeme kod numarasi

i 3 |Montaj yeri
4 | Miktar (adet)




SIRA
NO

Wk WN -

11

12
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EK-3

GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

Dosya No
Kalem No
Malzeme Kod No

GARANTI EDILEN

Imalat¢1 Adt

Imalatginin Tip isareti

Prefabrik Trafo Binasi Tip Numarasi

Beton Sinifi (TS 500°e gore)

Donati Celigi (TS 708’e gore)
- Minimum akma dayanimi, (MPa)
- Minimum kopma dayamimi, (MPa)
- Minimum kopma uzamast, (%)

Mekanik dayanim
= Cat1 (daN/m?)
= Ddseme (daN/m?)

= Kapilar ve havalandirma
panelleri (Joule)
= Riizgar basinci
Koruma derecesi
Mahfaza sinifi
Kalinhklar (mm)
= Cat1
= Duvar
= Taban dégemesi
Kolon kesiti (cm?)
Boyama
* D1s yan duvar boya cinsi
= Cat1 boya cinsi
Montajh Dis boyutlar  (Distan disa)
(mm)
» Uzunluk
» Genislik
» Yiikseklik
En Biiyiik Parcanin Tasima Agirhg: (kg)
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