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ORTA GE}ULIM YERALTI SEBEKELERI ICIN
ARIZA AKIMI GOSTERGE DUZEN]I TEKNIK SARTNAMESI

BOLUM-I

1. GENEL
1. 1. Konu ve Kapsam:

Bu sartname; orta gerilim yeralt sebekelerinde olusan ariza yerlerinin tespiti amaciyla
kullanilacak Ariza Akimi Gésterge Diizeninin teknik ve yapisal 6zelliklerini kapsar.

Anza Akimi Gosterge Diizeni (AGD) baslica;

- Mikro islemcili Ana Unite,

- Akim Algilayicilan,

- Bina digna konulan Isikh Ariza Gostergesi,

- Ana Unite ile Akim Algilayicilart ve Ana Unite ile Isikli Ariza Gostergesi arasinda
kullanilacak Baglanti Kablolarim,

icerecektir.

1.2. Standartlar:

Bu sartname kapsamindaki AGD aksi belirtilmedikge, asagidaki tabloda yer alan ve varsa
sartnamenin ilerleyen bolimlerinde atifta bulunulan Tirk Standartlar (TS), Avrupa
Standartlar1 (EN) ve Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarinin en son
baskilarina uygun olacaktr.

STANDART NO STANDART ADI
(TS) NO (EN, IEC)

TS EN 60255-5 EN 60255-5, Elektrik Réleleri - Boliim—5: Olgme Réleleri ve
IEC 60255-5 Koruyucu Donamim igin Yalitim Koordinasyonu-
Ozellikler ve Deneyler
TS EN 61000-4-2 |EN  61000—4-2, | Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-B6lim 4—
IEC 6100042 | 2:Deney ve Olgme Teknikleri-Elektrostatik
Bosalma Bagisiklik Deneyi
TS EN 61000-4-3® |EN  61000—4-3, | Elektromanyetik Uyumnluluk (EMU)-Béliim 4—
IEC 61000—4-3 | 3:Deney ve Olgme Teknikleri-Isiyan, Radyo
frekans, Elektromanyetik Alan, Bagisiklik Deneyi

' TS EN 60255-22-2’ye (Elektrik Roéleleri - Bolim—22: Olgme Réleleri ve Koruyucu Donanimlar i¢in
Elektriksel Bozulma Deneyleri-Kisim-2 Elektrostatik Bosalma Deneyleri) gére yapilan testler de kabul
edilecektir.

@ TS EN 60255-22-3’e (Elektrik Réleleri - Bolim-22-3: Olgme Roleleri ve Koruyucu Donammlar icin
Elektriksel Bozulma Deneyleri-Istyan Elekfromanyetik Alanin Bozulmasi Deneyleri) gore yapilan testler de

kabul edilecektir. TN 4
-t e
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2-2

IEC 60068—-2-2

TS EN 61000447 [EN 6100044, | Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bolim 4
IEC 6100044 4:Deney ve Olgme Teknikleri-Elektriksel Hizlh
Gegici Rejime/Ani Darbeye kars1 Bagisiklik
Deneyi
TS 2156 EN 60068 |EN 60068-2-2, | Cevre Sartlarina Dayamiklilik Deneyleri-

Elektroteknikte Kullanilan Bslim 2: deneyler-
Deney A:Soguk

TS 2141 EN 60068
2-1

EN 60068-2-1,
[EC 60068—2-1

Temel Cevre Sartlar Deney Islemleri Boliim 2:
deneyler-Deney B:Kuru Sicaklik

TS 2153 EN 60068—
2-30@®

EN 60068-2-30,
IEC 60068230

Cevre Sartlar1 Deneyleri Boliim 2-30- Deneyler-
Deney Db ve Kilavuz:Yas Sicaklik, Cevrimli
(12+12-saat gevrimli)

TS 2090 EN 60068 | EN 60068-2-6, | Cevre Sartlarma Dayaniklilik Deneyleri- Boliim 2
2-6 IEC 6006826, Deneyler-Deney Fe:Titresim (Siniis Bigimli)
TS 3033 EN 60529 |EN 60529, Mahfazalarla Saglanan Koruma Dereceleri (IP
IEC 60529 Kodu) (Elektrik Donanimlarinda)
TS EN 50102 EN 50102 Mahfazalarin Koruma Dereceleri-Elektrik
IEC 62262 Donaniminin Dis Mekanik Darbelere Kars:

Korunmas: i¢in- (IK Kodu)

Esdeger veya daha iistiin baska standartlar kabul edilebilir. Bu durumda teklif sahibi,
uygulanan standardin Ingilizce ya da Tiirkge kopyasini teklifiyle birlikte verecektir.

1.3. Calisma Kosullari:

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikce Ariza Akimi Gosterge Diizeni asagida belirtilen
¢alisma kosullarinda kullanilmaya uygun olacaktr.

Kullanilma yeri Bina i¢i (Dahili)
Yiikselti

Ortam sicaklig

e Enaz -10°C

® 24 saat icin ortalama 35°C
Ortam kirliligi Az

Bagil nem

e Encok % 95

* Enaz % 60

¢ Ortalama % 80

Yer sarsintisi

* Yatayivme 05¢g

* Diisey ivme 04g ]

® TS EN 60255-22-4%¢ (Elektrik Réleleri - Boliim-—22-4- Olgme Réleleri ve Koruma Donanim; ile ilgili

Elektriksel Bozulma Deneyleri-Elektriksel Hizli Gegici/Patlama Bagisiklik Deneyi) gore yapilan testler de kabul
edilecektir.

“ TS EN 60068-2-78"¢ (Cevre Sartlarina DayaniktiTig Deneyi Bsliim 2-78:Deney Yuvast: Yas Slcakhk, Siirekli

Dgt i i .
Hal)gére yapilan testler de kabul edilecektir. N \K—\ ’
S ¢\ 5
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1.4. OG Sebeke Parametreleri:

AGD, asagida elektriksel degerleri verilen bir sebekede kullamlmaya uygun olacaktir.

En Yiiksek Sistem Gerilimi 36 kV-etken

OG Sebeke Anma Kisa Devre Akimi 16 kA- 1 saniye

ve siiresi

Frekans 50 Hz

OG Nétr Topraklamasi * Direng {izerinden toprakli notr sistemi,
* _ Direkt toprakli nétr sistemi

2. TEKNIK OZELLIKLER
2.1. Genel:
Bu sartname kapsamindaki AGD’ler; OG beslemede ariza olmasi durumunda arizals kisimdan

baglamak iizere, 151kl1 sinyalizasyon saglayarak arizali kismin hizl tespitine olanak
saglayacaktir.

Bunun i¢in Ana Unitede bulunan mikro islemcili devre; Akim Algilayicilan tarafindan
algilanan ariza akimim degerlendirecek, bu degerin nceden tanimlanmig esik degeri asmasi
ve en az segilen algilama siiresi boyunca devam etmesi halinde reset yapilana kadar ana
tinitede yer alan LED’i, 151kl1 ariza gostergesini ve yardimci kontag aktif hale getirecektir.

2.1.1. Akim Algilayicilar;

Akim Algilayicilan kolay, hatasiz ve hizli montaj edilebilme 6zelliklerine sahip olacaktir. OG
besleme kablolar1 sdkiilmeden takilip ¢ikarilabilecektir. Akim algilayici ile ana iinite
arasindaki kablo en az 120 cm olacaktur.

2.1.2. Akim Ayarlan (Esik Degerlerin Ayarlanmasi):

- Faz Asint akim degerleri: 200* Amperden baglamak tizere en az 600 Ampere kadar
ayarlanabilir (en az ii¢ kademeli) olacaktir.

- Artik sifir bilesen akim (3Io)degerleri: 20 Amperden baglamak iizere 160 Ampere kadar
ayarlanabilir olacaktir (en az dort kademeli).

*225, 250 Amper baslangig kademeleri de kabul edilecektir.
2.1.3. Ariza Algilama Siiresi:

Anza Algilama Siiresi; ariza akiminin esik degeri astiginda bunun Ana Unite tarafindan bir
“ariza” olarak nitelendirilebilmesi i¢in gegmesi gereken siiredir.

Anza Algilama Siiresi, 50 milisanj
olacaktir. (en az dort kademeli)

baslayip 300 milisaniyeye kadar ayarlanabilir
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2.1.4. Normal Cahsma Durumuna Geri Donme (Reset):

“Normal Calisma Durumuna Geri Dénme (Reset)” islemi dért farkli bicimde yapilacaktir.
Bunlar;

a) Yeniden enerjilenme ile reset: Akim algilayicisinin bagli oldugu fiderde ariza
giderilip enerji tekrar verildikten yaklasik 3 saniye sonra sistem otomatik olarak reset
edecektir.

b) Zaman ayarh reset: Sistemde ariza devam ediyor dahi olsa en fazla 2 veya 4 saat
sonunda (Bu zamanlar ayarlanabilecektir.) sistem kendini otomatik olarak reset
edecektir.

¢) Elle reset: Cihaz iizerindeki buton ile elle reset yapilabilecektir.

d) Uzaktan kumanda ile reset: Malzeme Listesinde istenmesi halinde AGD, uzaktan
(Kontrol ve izleme Merkezinden) dijital giris vasitasiyla reset edilebilecektir.

2.1.5. Isikh Ariza Gostergesi:

Isikli Aniza Géstergesi, bir lamba ile mahfazasindan olusacak ve Ana Uniteye bir kablo ile
baglanacaktir. Reset yapilmadig: siirece, Ana Unite’de yer alan Ariza Gosterge LED’i ile Isikl
Anza Gosterge mahfazasi icindeki lamba aym siklikta (periyotta) yamp sénecektir. Yanip
sonme periyodu siireye bagli olarak artacaktir.

Ornek:

I1k 2 saat igerisinde her 2 saniyede bir yanip sénme,

2 ile 3 saat arasinda her 3 saniyede bir yanip sénme,

3 ile 4 saat arasinda ise her 4 saniyede bir yanip sénme gibi.

Isikli Ariza Gosterge Lambasinin yanp sonen 15181 en az 20 metre uzakliktan rahatlikla
goriilebilecektir. Ana Unite ile Isikli Anza Gostergesi arasinda kullanilacak baglant:
kablosunun uzunlugu en az 10 metre olacaktir.

2.1.6. Parametre Ayarlari;

Parametre ayarlari, Ana Unite tizerinden kolaylikla yapilabilecektir.

2.1.7. Yahtim Ozellikleri:

Anma Darbe Dayanim gerilimi kV) 5

Sebeke Frekansh Deney Gerilimi (50 Hz-1 dakika)

* Faz-toprak kV-
az-toprak arasi (kV-etken) » -




TEDAS-MYD/2002-043.A

2.2. Yapisal Ozellikler-

2.2.1. Gostergeler:

AGD tizerinde en az asagida yer alan gostergeler bulunacaktir. Bunlar;

- AGD’nin ¢alisip ¢alismadigini gosteren bir Test Butonu,

- Anzaoldugunu gésteren LED’J; Gosterge .

2.2.2. Yardima Kontak:

AGD tizerinde uzaktan kontro] ve izlemelerde kullanilmak tizere en az 1 (bir) adet normalde

a¢ik (NA) yardimei kontak bulunacaktir. Bu kontagin akim tagima kapasitesi, en az 60 V

DC’de 0,5 Amper olacaktir.

2.2.3. Koruma Derecesi:

- Ana Unite Mahfazasi: Ana linite elemanlar: dahili tip bir muhafaza icinde yer alacaktir.
Mahfazanin toz, kat: cisimler ve suya kars1 koruma derecesi TS 3033 EN 60529a gére en
az IP 21 , mekanik darbelere karg1 koruma derecesi ise en az IK-07 olacaktr.

- Isikli Ariza Gésterge Lambas: Mahfazasi: Isikli Ariza Gosterge Lambasmin mahfazas:
toz, katr cisimler ve suya kars1 koruma derecesi TS 3033 EN 60529’a en az IP 54,
mekanik darbelere karsi koruma dereces; en az IK-07 olacaktr.

2.3. Gii¢ Kaynag:

AGD (tiim donanimlari dahil), harici bir besleme kaynagina ihtiyag duymayacak ve diizen
i¢inde yer alacak lityum pil ile beslenecektir.

Besleme kaynag1 olarak kullanilacak Lityum pilin émrii 7 (vedi) y1l igerisinde en diisiik sinyal
periyodunda 400 saatten az olmayacaktir.

3. DENEYLER:
Deneyler ilgili standartlara uygun olarak yapilacaktir,
3.1 Tip Deneyleri:

- Yalitim Deneyleri (IEC 60255-5)
* Sebeke Frekansli Gerilime Dayanim Deneyi (2 kV, 50 Hz, 1 Dak.)
* Yildinim Darbeye Dayanim Deneyi (5 kV, 1,2/50 ps,0,5 J)

- Koruma derecesinin denetlenmesi deneyi, (IEC 60529, EN 50102)

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneyleri
* Elektrostatik Bosalma Deneyi (IEC/é
temas) D

000-4-2),(6 kV direkt ve 8 kV hava yoluyla

e
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* Radyo Frekans Deneyi (IEC 61000-4-3)
* Hizh Gegici Durum Deneyi (IEC 61000-4-4)

- Cevresel Iklim Deneyleri

* Calisma Kosullart (-10°C ... +55°C , IEC 60068-2-1;IEC 60068-2-2)
* Bagil Nem (+40 oC %95, IEC 60068-2-30)

- Cevresel Mekanik Deneyler
* Titresim Deneyj (IEC 60068-2-6)

3.2. Rutin Deneyler:
Rutin deneyler en az asagidakileri kapsayacaktir. Bunlar;

- Elle, gozle muayene,
- Calisma 6zelliklerinin denetlenmesi.

4. KABUL DENEYLER| VE KURALLARI

4.1. Numune Alma:

Her teslimatta numuneler Alic1 temsilcileri tarafindan rasgele segilecek ve aksi belirtilmedikce
humune sayisi asagidaki ¢izelgeden tespit edilecektir.

PARTIDEKI CIHAZ SAYISI | ALINACAK NUMUNE SAYISI
1-50 2
51-100 4
101-500 8
501-1000 16
4.2. Kabul Deneyleri:

Kabul deneyleri asagidaki deneyleri icerecektir.
- Sozlesmede yapilacagi belirtilen Tip Deneyleri,
- 3.2 maddesinde belirtilen Rutin Deneyler,

4.3. Kabul Kcriterleri:

a.  Biitiin tip deneylerinden olumlu sonug alinmis olacaktir. Tip deneylerinin olumsuz
sonuglanmas: halinde, ALICI, AGD’nin ¢alisma glvenilirliginin kaybolacagi kanisia
vanrsa siparisteki aym tip ve zellikteki biitiin birimleri reddedebilecektir. ALICI, karar
tamamiyla kendisine ait olmak lizere, Imalatcinin makul bir siire iginde AGD’nin

tasariminda degisiklik yapma ve sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini, giderleri

Imalatgl/Yﬁkleniciye ait olmak tizere, tekrar etme istegini kabul edebilir.
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BOLUM-II

1. TEKLIFLE BiRLIKTE VERILECEK BELGELER

Teklif Sahipleri, [hale Dosyasinda aksi belirtilmedikge, teklif ettikleri AGD’ler icin agagidaki
belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- Imalatg1 firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi,

- Tip deneyi raporlari, (Deneyler akredite bir laboratuarda ya da TEDAS/TSE elemanlari
gozetiminde yapilmis olmalidir.)

- Garantili Ozellikler Listesi, (Teklif Sahipleri, teklif ettikleri her kalem igin sartname
ekindeki Garantili Ozellikler Listesini dolduracak ve imzalayacaklardir Bu listelerde
verilen bilgiler baglayici olacaktir.)

- Referans listesi,

- Katalog,

- AGD’ye ait depolama, montaj ve isletmeye alma talimatlan,

Yukarida istenen belgelerden hangilerinin, teklifle birlikte ya da ilk parti teslimata kadar
verilebilecegi ALICI tarafindan ihale dokiimanlarinda belirtilecektir. ALICI tarafindan bu
konuda herhangi bir sey belirtiimemesi halinde; istenen belgelerin teklifle birlikte

verilmesinin gerekli oldugu anlagilacak, teklifle birlikte ya da tekrar istenmesine ragmen yine
de verilmemesi halinde ilgili teklif ret edilecektir.

2. TEKLIF FIiYATLARI

Teklif fiyatlari, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. Teklif birim fiyatlari;

- Sartnamede belirtilen tiim donanimlari ile birlikte komple AGDyi,

- Kabul deneylerini,

icerecektir.

Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde Teklif Sahipleri teknik sartnamede yer alan tip

deneylerinin her birinin birim fiyatlarmni, (tasima, sigorta vb. tiim giderler dahil) ayr1 olarak
vereceklerdir.

3. KABUL DENEYLERINE iLiSKIN GENEL KURALLAR

a.  Yiiklenici; S6zlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacag: yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri igeren bir Deney Programin, yurtdisinda yapilacak deneyler
igin en az 20 (yirmi) giin, yurtigin apilacak deneyler i¢in ise en az 7 (yedi) giin
oncesinden ALICI’ya bildirecektir. ¢~

10
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b.  Kabul Deneyleri ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde yapilacaktir. Sézlesmede
aksi belirtilmedikge Kabul Deneylerinin Imalat1 tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan ancak Imalatg1 tesislerinde yapilamayan deneyler,
ALICI’nin uygun gorecegi baska bir yerde de yapilabilecektir. Tip deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 3.c’ye gore yapilacaktir.

¢.  Kabul deneyleri kapsaminda yapilmas ongoriilen tip deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuarda ya da ALICI temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde akredite olmamis baska
bir laboratuarda da yapilabilecektir.

Tip deneylerine ait basarili deney raporlari ALICI’ya sunulmadan, diger kabul
deneylerine baglanmayacaktir. Tip deneylerinin akredite bir laboratuarda yapilmasi
halinde ALICI temsilcisi/temsilcilerinin bulunmasi zorunlu degildir.

d.  ALICI, Yiikleniciye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini bildirebilir.
Bu durumda, Yiiklenici Imalat¢1 ile birlikte deneyleri yapacak ve sonuglarii ALICI’ya
bildirecektir. Yiiklenici ve Imalat¢: tarafindan birlikte hazirlanan ve imzalanan Deney
Raporlari, incelenmesi ve onaylanmas icin 2 (iki) takim olarak ALICI’ya
gonderilecektir. Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, ALICI tarafindan sevkiyat
icin Sevk Emri verilecek, onayli 1(bir) takim Deney Raporu Yiikleniciye geri
gonderilecektir.

e.  ALICI'dan kaynaklanan nedenler (Belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama,
deney sonuglar1 hakkinda karar verememe, v.b) hari¢ olmak iizere, kabul deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler i¢in YUKLENICIye siire
uzatimi verilmeyecektir.

/- Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar YUKLENICI’ye hicbir 6deme yapilmayacaktir

g Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralar1 ve karakteristikleri ile
deney sonuglarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu acikea belirtilecek ve karsilikli olarak
imza edilecektir. Deney sonuglari ile varsa sozlesmede belirtilen diger hususlarin da
uygun olmas: halinde Alic1 temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme partisinin sevkine izin
vereceklerdir.

h.  Alc temsilcisi/temsilcileri deney sonuglar1 hakkinda karar veremiyorsa, karart Genel
Miidiirliige birakabilir.

4. KABUL DENEYLERI DISINDAKI INCELEME VE DENEYLER

a. Malzemelerin yiiklenmeden &nce ALICInin temsilcisi/temsilcileri  tarafindan
incelenmis, deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, ALICI’nin malzemenin son
teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini
kisitlamaz ya da yok etmez.

b.  ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak lizere tip deneylerinin, ya da rutin
deneylerin tiimiiniin ya da bir bsliimiiniin Imalatg: tesislerinde ya da yurti¢inde ya da
yurtdiginda akredite ya da uygun gorecegi bir laboratuarda sézlesme siiresi icerisinde

tekrarlanmasma karar verebilir. .~ s

S S

~
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Numune/numuneler, ALICI temsilcileri tarafindan segilecek ve karsilikli olarak
miihiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda, tim
masraflar ALICI tarafindan 6denecektir.

Deney sonuglarinin olumsuz ¢ikmasi halinde tiim deney masraflar1 Yiiklenici tarafindan
6denecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak iizere, makul bir siire iginde ve
her tiirlii masraflar Yiikleniciye ait olmak iizere, AGD’nin ilgili tip ve rutin deneyleri
yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da stzlesmenin tek tarafli olarak iptaline
karar verebilir.

5. AMBALAJ VE TASIMA

AGD; tasima ve indirme islemlerine dayanmikli, stoklamaya uygun, rutubet ve toz gibi dis
kosullardan etkilenmeyecek saglam kutular igerisinde verilecektir. Her bir kutuda ayrintili
bicimde hazirlanmig bir adet Tiirk¢e montaj ve kullanma talimatnamesi bulunacak ve kutu
lizerinde en az agsagida belirtilen bilgiler kolayca okunabilecek ve silinmeyecek sekilde
yazilmis olacaktir.

- Imalatginin ad1 veya ticari unvam

- Alicinin adi

- Alicinin siparis no.su ve malzeme kod no.su (varsa)

- Malzeme ads

- Imalatginin tip isareti,

- Net ve briit agirhik

- Istiflemede st tiste konulacak en fazla ambalajli kutu say1s

6. GARANTI

Yiiklenici, teslim edilen her AGD’yi (tiim teghizati ile birlikte) teslim tarihinden baslayarak
24 ay siire ile malzeme, is¢ilik ve tasanim hatalarina kars: garanti edecektir.

AGD veya teghizatlarinin, garanti siiresi iginde kusurlu bulunmasi veya imalat hatalan
nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi durumunda,
bunlarin demontaji, yerinden imalatgi tesislerine tasinmasi, tamiri, tamir sonrasi ALICI'nin
bildirecegi yere tasinmasi ve gerektiginde montaji Yiiklenici tarafindan hicbir bedel talep
edilmeksizin yapilacaktir.

Yiklenici, kusurlu malzemeyi Imalatg: tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin
iginde, tamir edilen malzemeyi ise Alici'nin gosterecegi yere deneylerin bitimini izleyen 15
giin i¢inde tagiyacaktir.

Yiiklenici tasima islerini zamaninda yapmazsa ya da yazili bildirim yapildig1 halde malzeme
kusurlarim gidermezse, Alici, giderleri Yiikleniciye ait olmak iizere, kusuru gidermek igin
gerekli iglemleri yapacaktir. Bu durumda Alici, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
ediglerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.

Garanti siiresinin bitiminden sonra, Yiiklenici, giderleri ALICI'ya ait olmak iizere, AGD’ye ait

malzemelerin yedeklerini temin etmeyi tesli n -tafthinden itibaren 10 (on) yil siire ile garanti
edecektir. Pt ;
‘ Wy
/\—\ V \
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TEDAS-MYD/2002-043.A

EK-I

MALZEME LISTESI®

Dosya No: .............

1. Alicinin malzeme kod numarasi

2. Miktar (adet)

3. Uzaktan kumanda ile reset (evet/hayir) :

(*)Sartnamede belirtilenlere ilave bir dzellik istenmesi halinde ALICI tarafindan istenilen
ozellikler (degerler) bu boliimde belirtilecektir.
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EK-II

GARANTILI OZELLIKLER LiSTESI

Dosya No: ...........

Sira Garanti Edilen

No
1 Imalat¢i adi ve mengsei iilke adi
2 Imalatei tip isareti
3 Faz asin1 akim ayar araliklarn
4 Artik sifir bilesen akim (3Io) ayar

araliklar

5 Arnza Algilama Siiresi ayar araliklar
6 Zaman ayarli reset ayar araliklar

7 Lityum Pilin 6mrii:

(Aniza Gosterge Sinyal Lambasinin
yanip sénme periyoduna bagh olarak
verilecektir.)

8 Ana Unite Mahfazas:

- Mahfaza malzemesi

- IP Koruma Derecesi

- IK Koruma Derecesi

9 Ariza Algilayicilarin tipi
(Toroid akim trafolari/akim
sensorii/diger)

10 Isikli Ariza Gostergesi

- Mahfazaya ait IP koruma derecesi
- Mahfazaya ait IK koruma derecesi
- Lambea tipi

- Lamba giicii

11 Yardimei kontak sayisi ve akim tasima
kapasitesi

12 1 dakika siireli sebeke frekansli
gerilime dayanim degeri
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