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1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu Şartname; OG Dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere satınalınacak şönt kapasitör bankları ve bunların Koruma-Ölçü-Kumanda Panosunun tasarım, yapım ve deneylerini kapsar.

Temini istenen OG şönt kapasitör banklarının ve bunların koruma-ölçü-kumanda panosunun tertip şekilleri ve teknik özellikleri ekteki tek hat şemasında, Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

Bu şartname kapsamındaki şönt kapasitör bankları (ekteki tek hat şemasıyla ilgili olarak); kapasitör üniteleri, çelik konstriksiyonu bara mesnet izolatörleri, baraları, harici sigortaları, Dengesiz Akım Trafosu, bankın montajı için gerekli bağlantı elemanları ve montajı yapılmış komple koruma-ölçü-kumanda panosu ile birlikte, temin edilecektir.

- Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen donanım ve hizmetler ALICI tarafından yapılacaktır. Bunlar;

a) Beton temeler, ankraj cıvatalarının tespiti ve bankın tesisi için gerekli diğer inşaat işleri,

b) Bankların montajı,

c) Bankların OG sistemine bağlantısı,

d) Bankların çevresine güvenlik çiti (fens) yapılması

1.2. Tanımlar
i) Direk Tipi Şönt Kapasitör Bankı: Direk üzerine monte edilecek ve enerji nakil hattına sigortalı-topraklı ayırıcı üzerinden bağlanacaktır.

ii) Konsol Tipi Şönt Kapasitör Bankı: Konsol tipi şönt kapasitör bankı haricen bina duvarına monte edilecek ve kesici üzerinden OG barasına bağlanacaktır

iii) Şalt Tipi Şönt Kapasitör Bankı: OG şaltına telfens içinde haricen monte edilecek ve kesici üzerinden OG barasına bağlanacaktır.

1.3. Standartlar
Bu şartname kapsamında temin edilecek malzemelerin tasarım imalat ve deneyleri aşağıdaki standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

IEC-871-1
A.C enerji sistemleri için anma gerilimi 660 V’tan büyük şönt kapasitörler,

IEC-549
Şönt güç kapasitörlerinin harici koruması için yüksek gerilim sigortaları

IEC-593
Şönt kondansatörler için dahili sigortalar ve dahili aşırı basınç sigortaları,

IEC-871-2
A.C enerji sistemleri için anma gerilimi 660 V’tan büyük şönt kapasitörlerin 

                       ömür deneyi koşulları

Bu şartnamede özellikle belirtilmemiş olsa da diğer bileşenler ile diğer koruma ve kumanda donanımı da aynı şekilde yürürlükteki ilgili IEC standartlarına ve ALICI’nın teknik şartnamelerine uygun olacaktır.

Eşdeğer yada daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların İngilizce yada Türkçe kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

1.4. Çalışma Koşulları
Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu şönt kapasitör bankları aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

- Çalışma ortamı


: Harici

- Yükselti



: 1000 m’nin altında

- Ortam sıcaklığı 


: -25°/45°C (-25°C/B)

- Rüzgar basıncı 


: 125 kg/m²’nin altında

- En yüksek güneş ışınımı

: 500 W/m²

- Buzlanma 



: 10 mm, sınıf 10 

- Yıldırım düşme olasılığı

: Var

- Ortam hava kirliliği


: Kirli

- Yer sarsıntısı


. Yatay ivme


: 0,5 g (yer seviyesinde)


. Düşey ivme


: Yatay ivmenin %80’i

1.5. Sistem Bilgisi
- Nominal gerilim (Un)
kV
      : 6,3-10,5-15,8 (31,5-33-34,5)






        (Malzeme Listesine Göre)

- En yüksek sistem gerilimi   kV 
      :  7,2-12-17,5-36

- Frekans



      : 50 Hz

- Topraklama 
      : Doğrudan topraklı veya direnç üzerinden topraklı.

- 3 Faz kısa devre akımı

      : 16 kA

- Yalıtım düzeyi


. Yıldırım darbe dayanım gerilimi


  (1.2/50 mikrosaniye) (kV)         : 60-75-95-170


. 1 dakika süreli şebeke
    


  frekanslı dayanım gerilimi (kV) : 20-28-38-70

- İzolatörler için en küçük 

  yüzeysel kaçak yolu uzunluğu
       : 20 mm/kV

- Minimum açıklıklar (bilgi için)


. Faz toprak arası

       : 320 mm


. Fazlar arası


       : 390 mm


. Tesis enerjilendiğinde 


   erişilebilir alanlarda canlı


   iletkenlerin yerden yüksekliği   : 2720 mm

- Yardımcı güç kaynakları


. Nötr hatlı A.C. üç fazlı sistem
: 380 V (+%10;-%15)


. A.C. tek fazlı sistem 

: 220 V (+%10;-%15)


. D.C. sistem 



: 24-48-110 V (+%10;-%15)

- Kapasitör ünitelerinin güçleri (kVAr)
: 100-150-200-300

- Çift yıldız banklarında en az ünite sayısı 

  ünite sayısı




: 12

- Kapasitör bankı güçleri (kVAr)

: 300-450-600-900-1200-1800-2400-3600-4800

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Kapasitör Üniteleri

- Kapasitör banklarının gerilim ve güç anma değerleri malzeme listesinde belirtildiği şekilde 

  olacaktır. Aynı ortam sıcaklığı ve sistem gerilimi özelliklerini taşıyan banklarda, kapasitör 

  üniteleri, bank içinde birbirleriyle değiştirilebilir tipte olacaktır.

- Kapasitör ünitelerinin +20°C’taki sığası, anma sığa değerlerinden -%5 ve +%10’dan daha 

  farklı olmayacaktır.

- Kapasitörler, anma geriliminde, anma frekansında ve belirtilen en büyük ortam sıcaklığında 

  anma akımının 1.3 katı akımla sürekli, anma geriliminin 1.10 katı gerilimde ise 24 saatte 12 

  saat süreyle çalışacaktır. Ayrıca belirtilen en düşük ortam sıcaklığında enerjilenebilecektir.

- Kapasitör elemanlarının yalıtkanı %100 polypropilen film veya daha üstün özellikte bir 

  malzemeden olacaktır.

- Kapasitör üniteleri yalnızca NON-PCB (nonpolychbr inatedbiphenyis) türünde sıvı ile 

  emprenye edilmiş olacaktır. Teklif sahibi teklifinde; kullanılan emdirme (emprenye) sıvısı 

  ile ilgili kimyasal bileşimi, fiziksel özellikleri, edinilen ticari işletme deneyimi ve yapılan  

  kararlılık deneylerine ilişkin, bilgi verecektir.

- Kapasitör üniteleri içindeki bütün elemanlar sağlamca tutturulmuş olacak ve bütün 

  bağlantılar, olağan çalışma koşulları sırasında oluşacak akım darbelerine yıpranmaksızın 

 dayanabilecek nitelikte olacaktır.

- 6,3; 10,5; 15,8 kV Üniteler iki buşingli, 31,5; 33; 34,5 kV üniteler ise tek buşingli contasız 

   tipte olacaktır.

- Kapasitör ünitelerinin mahfazaları; sızdırmayacak biçimde kapatılmış yük ve ortam 

  sıcaklığındaki değişimlere karşın işletme ömrü boyunca korozyona dayanaklılığı sağlanmış, 

  olacaktır. Elemanların delinmesi durumunda mahfaza hasar görmeyecektir.

  Mahfazalar paslanmaz çelik malzemeden hermetik tipte olacaktır. Teklif sahibi, mahfazanın boyama yöntemini teklifinde belirtecektir.

- Tek buşingli kapasitör ünite mahfazasının topraklama veya topraktan yalıtılmış metal 

  konstrüksiyon bağlantısı için, terminali bulunacaktır. Topraklama terminali mekanik bağlantı 

  cıvata veya uzantılarından bağımsız olacaktır.

- Kapasitör ünitelerinin deşarj dirençleri, kapasitör ünitesinin gerilimini 5 dakikada 50 Voltun 

  altına düşürecek şekilde, seçilecektir.

2.2. Sigortaları

- Kapasitör üniteleri arızalara karşı harici veya dahili tip sigortalarla korunacaktır. Harici tip 

  sigortaların özellikleri IEC 549, dahili tip sigortaların özellikleri IEC 593 standartlarına 

  uygun olacaktır.

- Sigortalar ilgili ünitenin anma akım etken değerinin en az 1.43 katını sürekli olarak 

   taşıyabilecektir. 

- Sigortalar; bütün çalışma koşullarında, arızalanan bir üniteyi veya bir elemanı diğer sağlam 

   ünite, eleman veya sigortalara zarar vermeksizin devre dışı bırakacaktır.

- Sigortalar, dahili veya harici arızalanan nedeni ile sağlam ünitenin boşalması veya açma-

   kapama işlemleri neticesinde oluşacak inrush akımlarında çalışmayacak ve zarar    görmeyecektir.

- Harici sigortalar patlamalı (expulsion) tipte ve özellikte şönt kapasitör ünitelerini korumak 

  için tasarlanmış olacak ve çalıştığında kapasitör ünitelerini izole edecektir. Sigortanın attığını gösteren güvenilir bir patlama (expulsion) elmanı bulunacaktır. Sigortalar, muayene ve değiştirme amacıyla kolaylıkla erişilebilir konumda olacaktır. 

- Sigortaların patlama dayanımı, yüksek frekans boşalma akımından doğan enerjiyi 

   karşılayabilecektir. 

- Sigortaların boyutları, herhangi bir durumda arızalı bir kapasitör ünitesine akan enerjinin, mahfazanın patlamasına açmayacak şekilde olacaktır. 

- Sigortalar, ünite veya elemanın nominal geriliminin 0,9-2,0 katı gerilim aralığında oluşacak arızada çalışacaktır. Sigorta çalıştıktan sonra kapasitör ünitesi veya elemanı nominal gerilimin 1,5 katı gerilime dayanacaktır.

- Dahili sigorta attığında oluşacak hasarlar iç izolasyonun ortalama dielektrik karakteristiğinin 

   azalmasına neden olmayacaktır. 

- Dahili sigortalı ünitelerin fabrika rutin deneyleri sırasında ünitenin içindeki bir dahili sigortanın atması halinde, kapasitör ünitesinin sığası tolerans dahilinde kalsa bile söz konusu kapasitör ünitesi kabul edilmeyecektir. 

2.3. Kapasitör Bankları
- 900 kVAR ve üstü güçteki kapasitör bankları çift yıldız olarak dizayn edilecektir. 900  kVAR kapasitör bankları 6 üniteden, 1200 ve üstü güçteki kapsitör bankları ise 12 üniteden   oluşacaktır. Aynı gerilim gurupları içerisindeki 900-1200-1800-2400-3600 kVAR kapasitör bankları, boyut ve özellikleri aynı olacak, sadece kapasitör ünitelerinin değiştirilmesi ile değişik güç kademelerinin elde edilmesini olanaklı kılacak şekilde modüler tarzda dizayn edilecektir.

- Direk tipi ve konsol tipi bankların gücü 600 kVAR’ı geçmeyecektir. Kapasitör bankları, boyut ve özellikleri aynı olacak, sadece kapasitör ünitelerinin değiştirilmesi ile değişik güç kademelerinin elde edilmemesi olanaklı kılacak şekilde modüler tarzda dizayn edilecektir.

- Bankın +20°C’taki sığası, anma sığa değerinin -%5 veya +%102undan farklı olmayacaktır. Ayrıca herhangi iki fazın sığası arasındaki fark ± %1’den fazla olmayacaktır.(ünite sayısı 12  ve daha fazla olan banklar için)

- Kapasitör banklarının konstriksiyonu, daldırma galvanizli çelikten, raflar alüminyum alışım veya daldırma galvanizli çelikten, baralar ise alüminyumdan imal edilecektir.

- Bankta kullanılacak bütün mesnet tipi izolatörler kendi aralarında değiştirilebilir olması için aynı tipte ve özellikte olacaktır.

- Kapasitör banklarının çelik konstriksiyonu, kapasitör ünitelerinin yeterince havalanmasını 

  sağlayacak biçimde tasarlanacaktır. 

- Kapasitör banklarının çelik konstrüksiyonunun tasarımı

a) Rüzgar yükü 125 kg/m²,

b) Güvenlik çarpanı en az 2,

c) İzolatörlerin en büyük sürekli mekanik yük altında güvenlik çarpanı en az 3,5 olacak 

    şekilde, yapılacaktır.

- Güvenlik çarpanlarının sağlandığını gösteren tasarım ayrıntıları, imalattan önce ALICI’ya 

   verilecektir.

2.4. Koruma-Ölçü-Kumanda Panosu
Korumaölçü-kumanda panosu, ALICI’nın yürürlükte olan ilgili teknik şartnamelerine ve ekteki tek hat şemalarına göre tasarlanıp, imal edilecektir.

Sekonder koruma ve kontrol sisteminin prensibi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

- Aşırı akım koruma (2 faz),

- Toprak aşırı akım koruması,

- Aşırı gerilim koruma,

Aşırı gerilim koruması bara gerilimlerinin 5 dakika süre ile %120 değerine yükselmesi halinde, kapasitör bankını servis harici yapacak ve bara gerilimini %100 seviyesine düşünceye kadar bankın tekrar servise alınmasını önleyecektir.

- Dengesizlik Koruması,

Yıldız-Yıldız bankalarında “Dengesizlik Koruması”, iki yıldız noktasına bağlı bir akım transformatörü üzerinden beslenen aşırı akım rölesini içerecektir. Açma-kapama geçici rejimleri v.b. sırasında istenmeyen açmaları yaptırmayacaktır. Dengesizlik akım koruma rölesi, bir kapasitör ünitesi sigortasının atması halinde bankı servis harici edebilecektir.

- Koruma kumanda cihazlarının sinyalleri panoya gömme olarak monte edilecek sinyal lamba 

   kutusuna, taşınacaktır.

- Kapasitör uçlarındaki gerilim, anma gerilim değerinin %10’una düşünceye kadar elle ve röle 

   marifetiyle enerjilenmesini önleyecek kilit sistemi olacaktır.

- Kapasitör bankları reaktif güç (VAr) kontrol rölesi ile denetlenecektir.

Baranın reaktif gücü ayarlanan değerin üzerine çıktığında belli bir zaman gecikmesi ile bankı devreye alacaktır. Aynı şekilde ayarlanan değerin altına düştüğünde belli bir zaman gecikmesi ile bankı devreden çıkartacaktır.  Zaman ve reaktif güç değeri en düşük ve en yüksek ayar değerleri için ayrı ayrı ayarlanacaktır. Bu işlem tek bir röle ile yapılabileceği gibi yardımcı röle kombinasyonu (zaman rölesi v.s.) ile de gerçekleştirilebilecektir.

- Cihazların kumanda gerilimi malzeme listesinde belirtildiği şekilde olacaktır.

2.5. İşaret Palakaları
Şönt kapasitör bank ve ünitesi üzerinde (IEC-871-1’de) istenen bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgileri içeren dayanıklı ve kolaylıkla görülebilen işaret plakaları olacaktır. 

- Tipi ve seri numarası 

- Deşarj süresi ve gerilimi

- İlgili standart numarası

- Alıcının adı ve sipariş numarası

Ayrıca her bir kapasitör ünitesi ve bank üzerinde, yaşamsal tehlikeyi belirten kırmızı uyarı levhası bulunacaktır. Bankın terminalleri görünür biçimde A,B,C diye işaretlenecektir.

2.6. Korozyona Karşı Önlemler
2.6.1. Genel
Metal bölümler korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır.

- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.

- İmalat ve montajda kullanılacak malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde 

   seçilecek ve düzenlenecektir.

- Akım taşıyan yada yapı elemanı olarak kullanılan alümiyum alaşımından parçalar 

   korozyona dayanıklı olacaktır. 

- Demir parçalar galvanizli olacaktır.

- Korozyondan korunacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü azaltan 

   yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

2.6.2. Boyama
Kapasitörlerin boyanacak yüzeyleri, boyamadan önce fiziksel veya kimyasal bir yöntemle iyice temizlenecektir. Boyanacak yüzeyin hazırlanmasından hemen sonra boyama işlemine geçilmelidir. Dış yüzeylere astar boyanın ardından son kat boya yapılmalıdır. Kullanılan boya, iklim koşullarına dayanıklı olacaktır. Boyama yöntemi imalatçı tarafından önerilecek ve ALICI tarafından onaylanacaktır. Boya kalınlığı 65 ± 15 mikron olacaktır.

Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir.

Boya kalınlıkları rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecektir.

Boya tabakalarının birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS 4313/ASTM D 3359’a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standartda yer alan Sınıf-4’den daha kötü olmamalıdır.

2.6.3. Galvanizleme 
Kapasitör bankı yapımında sıcak daldırma hazır çelik saclar kullanılmışsa, bunlar TS 822 veya ISO 4998'’ uygun olacaktır.

Galvanizli çelik sacların çinko kaplama ağırlığı (bir metre kare düz sacın her iki yüzeyine kaplanan toplam çinko miktarı);

- TS 822’ye göre anma değeri 381 g/m². Maks. (üç nokta deneyi ortalaması 275 g/m2) ya da,

- ISO 4998’e göre üç nokta deneyi ortalaması 275 g/m2 (Z 275 sınıfı) olacaktır.

Kapasitör bankı yapımında kullanılan hazır galvanizli çelik saçların dışındaki diğer galvaniz işlemleri ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki deneyler, sıcak daldırma galvaniz konusundaki ISO 1459, 1460, 1461 ve TS 914 standartlarına uygun olarak yaptırılacaktır. 

Aksi belirtilmedikçe, galvaniz kaplama kalınlıkları TS 914 çizelge-1’e uygun olacaktır. Civata ve vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizleme işlemi, eğme, delme, kesme puntalama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme v.b. yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılmalıdır. Galvanizlenen somunlar kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesinden sonra suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır.

Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılmayan küçük parçalar elektrogalvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten üretilecektir. Elektrogalvaniz kalınlığı en az 12 mikron olacaktır.

3. DENEYLER
Kapasitrö bankı ve teçhizatının deneyleri ilgili standartlara ve ALICI’nın teknik şartnamelerine uygun olacaktır.

3.1. Tip Deneyleri
a) Kapasitör ünitesi

Kapasitör üniteleri üzerinde IEC 871-1’e göre yapılacak tip deneyleri şunlardır.

- Isıl karanlık deneyi, (madde-13) 

- Yüksek sıcaklıkta kapasitör kayıp açısı tanjantının (tan() ölçülmesi, (madde-14) 

- Terminaller ve mahfaza arasında A.C. gerilim deneyi, (madde-15)

- Terminaller ve mahfaza arasında yıldırım darbe gerilim deneyi, (madde-16)

- Kısa devre boşalma (deşarj) deneyi (madde-17)

- Ömür deneyi (bu deney 871-2’ye göre yapılacaktır.)

- Boya tabakalarının birbiriyle kaynaşması (2.6.2’ye göre)

b) Çelik Konstrüksiyon

Galvaniz deneyleri (2.6.3.’e göre)

c) Diğer Teçhizat
Dengesizlik Akım Trafosu, mesnet izolatörü, harici sigorta, bora ve koruma-ölçü-kumanda panolarının tip deneyleri, ALICI’nın yürürlükteki ilgili teknik şartnamelerine ve/veya ilgili IEC ve TS standartlarına göre yapılacaktır.

3.2. Rutin Deneyler
a) Kapasitör Ünitesi
Her kapasitör ünitesi üzerinde IEC-871-1’e göre yapılacak rutin deneyler şunlardır.

- Sığa ölçülmesi (Madde-7)

- Kapasitör kayıp açısı tanjantı (tan() ölçülmesi, (Madde-8)

- Terminaller arasında D.C. gerilim deneyi, (Madde-9)

- Terminaller ve mahfaza arasında A.C. gerilim deneyi, (Madde-10)

- İç deşarj direnci deneyi, (Madde-11)

- Sızdırmazlık deneyi, (Madde-12)

- Boya kalınlığının ölçülmesi (2.6.2.’ye göre)

b) Diğer Techizat
Dengesizlik Akım Trafosu, Mesnet İzolatörü, Harici Sigorta, Bara ve korul-ölçü-kumanda 

panolarının rutin deneyleri, ALICI’nın yürürlükteki ilgili teknik şartnamelerine ve/veya ilgili 

IEC ve TSE standartlarına göre yapılacaktır.

c) Çelik Kontrüksiyon
Galvaniz kalınlıklarının ölçülmesi,

d) Monte Edilmiş Komple Kapasitör Bankı
- Elle gözle muayene,

- Simetrinin kontrolü için her bir fazın sığasının ölçülmesi,

3.3. Kabul Deneyleri ve Numune Alma
Kabule sunulan partinin %10’u ALICI temsilcileri tarafından numune olarak seçilecektir.

Sözleşme belgelerinde ve eklerinde aksi belirtilmedikçe kabul deneyler aşağıdakileri kapsar.

- Madde: 3.1’deki tip deneyler
Tip deneylerinin tamamının ya da bir kısmının tekrar edilmesi kabul deneyi olarak istenebilir. Tip deneyleri (isteniyorsa) her yapım tipinden alınacak numune(ler) üzerinde uygulanacaktır. 

- Madde 3.2.’de belirtilen rutin deneyler
Rutin deneyler her teslimat partisinden alınacak numuneler üzerinde tekrarlancaktır. Mesnet izolatörleri, harici sigortalar, dengesizlik akım trafoları için imalatçısından sağlanan rutin deney raporları kabul edilecektir. ALICI’nın gerek görmesi halinde söz konusu deneyler ALICI’nın gözetiminde tekrarlanacaktır.

3.4. Kabul Kriterleri
a) Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

    Bir tip deneyinin olumsuz sonuçlanması halinde, ALICI, teçhizatın çalışma güvenilirliğinin kaybolacağı kanısına varırsa, siparişteki aynı tipteki bütün teçhizatı reddedebilecektir. ALICI, karar tamamen kendisine ait olmak üzere, Satıcının, makul bir süre içinde teçhizatın tasarımında değişiklik yapma ve masrafları kendisine ait olmak üzere şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini tekrar etme isteğini kabul edebilir.

b) Rutin deneylerde varsa izin verilebilir toleranslar içerisinde olumla sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinde olumsuz sonuç alınırsa, bu deneyler, partiyi oluşturan aynı tipteki tüm teçhizat üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek yada onarılacaktır.

3.5. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar    

i) Teklifte birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması halinde, sözleşmede belirtildiği şekilde Madde 3.1.’deki tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olmak üzere imalatçı tesislerinde yada yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

    Sözleşmede tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması öngörülmüşse, bunlara ilişkin başarılı deney raporları Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır. Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

    Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

ii) Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün imalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

    Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve imalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir.

    Bu deneylerin sonucu olumlu çıkması durumunda, tüm masrafları Alıcı tarafından sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL. olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, deneyin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasının döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilecektir.

     Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

     Deney sonuçları olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.6. Kabul Prosüdürü
i) Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, imalatçı veya taşeronların tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, Alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

ii) Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcıya deney programını gönderecektir. Satıcı deneylerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20(yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.

iii) Rutin deneylerin tamamının imalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri sırasında, sözleşmede imalatçı tesislerinde yapılması öngürüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15(onbeş) gün içerisinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi  (deney sonuçlarının 7 (yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla) teslim tarihi olarak alınır. Ancak, gecikme ile ilgili olarak sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

iv) Deneyler ALICI temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler  yer alacak ve raporlar malzemenin bu şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için sevk emri yazacaktır. 

     Alıcı, Satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durunda, Satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan deney raporları, incelenmesi ve onaylanması için 5 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, Alıcı tarafından sevkıyat için sevk emri verilecek,onaylı 1 takım deney raporu Satıcıya geri gönderilecektir. Yurtdışında yapılan deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunmamışsa deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuar tarafından tekrar mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, imalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir. 

v) Malzemelerin yüklenmeden önce Alıcı ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4. Diğer Koşullar
4.1. Ambalaj ve Taşıma
Kapasitör bankı ve teçhizatı her türlü yükleme, taşıma, indirme ve uzun süreli depolama sırasında karşılaşabileceği mekanik darbe ve titreşim gibi etkilerden kırılmayacak ve bozulmayacak, nem, toz v.b. dış etkilerden korunacak şekilde ambalajlanacaktır. Taşıma sırasında oynayabilen ya da yerinden çıkabilen bölümler güvenilir biçimde tespit edilecektir. Teklif sahibi teklif ettiği ambalajlama şeklini taşınacak en büyük birimin ambalaj boyutlarını ve taşıma ağırlığını teklifinde belirtecektir.

Her ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.

- İmalatçının adı

- Alıcının sipariş numarası

- Kapasitör ünitesi ve bankının ana karakteristikleri (anma gerilimi gücü bank ve bağlantı 

  şekli bara nominal akımı, v.b.)

- Fonksiyonel birimin/birimlerin adları ve sayısı

- Sandık numarası

- Sandık boyutları 

- Ambalajın net ve brüt ağırlıkları 

- Alıcının adı sevk yeri

- Alıcının malzeme kod numarası

4.2. Yedek Parçalar
Malzeme listesinde belirtilmesi halinde;

Yedek olarak verilecektir.

Bunların dışında ayrıca, teklif sahipleri, zaman içinde arızalanması olası veya değiştirilmesi gereken bileşenlere ait yedek parça listesini miktar ve birim fiyat belirtilerek teklifleriyle birlikte verecektir.

4.3. Özel Aletler ve Deney Cihazları 
Teklif sahipleri kullanılan bileşenlerin montaj, bakım ve ayarları için özel alet ve deney cihazları gerektiğinde, bunları kapasitörlerle birlikte verecek ve listesini tekliflerinde belirteceklerdir.

“Dahili Sigortalı Kapasitör Bankları” teklif edildiğinde, kapasitör ünitelerinin ölçümü amacıyla her 5 bank için bir adet “Kapasite Ölçüm Cihazı” bedelsiz olarak verilecektir. Ölçüm cihazı, kapasitör ünitelerini, bankalardan ayırmadan ölçüm yapacak özellikte olacaktır.

4.4. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler
Teklif sahipleri teklif ettikleri her tip, tertip ve özellikteki kapasitör ünitesi ve bankları ile kullanılan bütün bileşenler için, aşağıdaki belgeleri teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

- Garantili Özellikler Listesi

Teklif sahipleri şartname ekindeki garantili özellikler listesini teklif ettikleri her bir poz için ayrı ayrı doldurarak imzalayacak ve birer kopyasını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler imalatçı için bağlayıcı olacaktır.

- Tip Deney Raporları veya Sertifikaları 

Teklif sahipleri teklif ettikleri teçhizatın tarafsız bir laboratuarda yapılmış tip deney raporlarını veya sertifikalarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Önceki siparişlerde, Alıcının gözetiminde yapılmış olan deneylere ait raporları da kabul edilecektir. Deney raporları teklif edilen tipe ait olmalıdır. Bu nedenle, ALICI, gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.

Ömür deneyi raporu için IEC-871-2 standardının öngördüğü koşullar aranacaktır.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır. Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deney yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır.

Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için tip deneylerinin, giderleri satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek bir numune üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslimattan önce yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

- TSE belgeleri,

- ISO 9001 veya 9002 kalite sistem belgesi,

- Ayrıntılı kataloglar, montaj, işletme ve bakım yönergeleri,

- Sigortalar ve kapasitör bankı dengesizlik korumasının koordinasyonu ile en elverişsiz 

  durumda sigortanın erime süresi ve dengesizlik koruması için önerilen ayar değerleri,

- Bankların ayrıntılı bağlantı şeması, her fazdaki paralel ünitelerin sayısı ve koruma 

   yöntemleri,

- Kapasitör banklarının genel boyutları ve ağırlıklarını gösteren prototip resmi ve bilgiler,

 - Boyama yöntemi,

- Dahili veya harici sigortaların akım-zaman eğrileri,

- Ambalajlama şekli, ambalaj boyutları, taşıma ağırlıkları,

- Ambalajlı olarak en büyük taşıma boyutları,

- Kapasitör banklarının monte edileceği zemin için alınması gereken tedbirler ve montaj 

  koşulları,

- Alıcının bulundurması önerilen yedek parça listeleri, özel aletler ve deney cihazları listeleri,

- Kapasitör bankı ve koruma-ölçü-kumanda panosunda kullanılacak teçhizatın listesi, 

  (Yapımcı firmanın adı ve teçhizatın tip işareti ile birlikte),

- Referans listesi, 

-İlgili teknik şartnamelerde istenilen bilgi ve belgeler (Teçhizat ile ilgili),

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi ALICI’ya teklifi reddetme hakkını verebilir.

4.5. Onay için Verilecek Belgeler 
Yüklenici aşağıdaki dökümanları siparişin verilmesinden sonraki (1) ay içinde onay için verecektir.

4.6. Fiyatlar
Teklif birim fiyatları;

- Kapasitör bankları,

- Koruma-ölçü-kumanda panosu (donatılmış olarak),

- Malzeme listesinde belirtilen yedek parçalar,

- Rutin deneyler (kabul amacıyla tekrarlanacak olanlar dahil),

- Özel aletler ve deney cihazları, (Madde 4.3.’de belirtilen),

- Ambalaj fiyatlarını, içerecektir.

Teklif sahipleri;

- Yurtiçinde yapılacak tip deneylerinin her birinin fiyatlarını, 

- Yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuar deney ücreti, taşıma, sigorta vb. 

   tüm giderleri içeren fiyatlarını,

- Madde 4.4.’e göre önerecekleri yedek parçaların birim fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir.

4.7. Garanti
i) Satıcı, teslim edilen her malzemeyi, teslim tarihinden başlayarak 24 ay süre ile tasarım, 

   malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

  Malzemenin, garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat  hataları nedeniyle hasarlanması halinde bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yeniden imalatçı tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası Alıcının bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı satıcı tarafından hiç bir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır. Satıcı, kusurlu malzemeyi imalatçı tesislerine yazılı bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise ALICI’nın gösterdiği yere deneylerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır. 

  Satıcı taşıma işlemini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Alıcı, giderleri satıcıya ait olmak üzere kusurlu gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu duruma ALICI söz konusu giderleri, satıcının varsa hakedişlerinden ya da kesin teminatından tahsil edecektir.

  Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

ii) Garanti süresinin bitiminden sonra, satıcı giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere kapasitör 

    bankında veya teçhizatında kullanılan malzemelerin yedeklerini temin etmeyi ve ayrıca 

   ALICI isteği halinde kapasitör bankında ve teçhizatında kullanılan malzemelerin tamir ve 

   bakımlarını yapmayı teslim tarihinden itibaren 10(on) yıl süre ile garanti edecektir.

iii) Yukarıda paragraf (i)’de belirtilen garanti süresinin sonunda, kesin teminat iade 

     edilmeden, satıcı, yedek parça temini ve tamir bakım konusunda paragraf  (ii)’de belirtilen 

     yükümlülüklerini yerine getireceğine ilişkin bir taahhütnameyi Alıcıya verecektir.

MALZEME LİSTESİ

	POZ NO
	

	Anma Gerilim (kV)
	

	Anma Gücü (kVAr)
	

	Tipi
	Konsol Tipi
	

	
	Direk Tipi
	

	
	Şalt Tipi
	

	Yardımcı Servis Gerilimi 

(Kontrol-ölçü-kumanda Panosu için)
	

	Dengesiz Akım Trafosu

(Harici Tip)
	

	Yedek (Evet/Hayır)
	

	Kod Numarası
	

	Miktar
	


KAPASİTÖR BANKLARI İÇİN GARANTİ EDİLMİŞ

ÖZELLİKLER LİSTESİ
Sipariş No
:

Poz No
:

İsten             Garanti Edilen

İ) KAPASİTÖR BANKLARI

- İmalatçı






:


- İmalatçı tip işareti





:


- Uygulanan Standart





:


-  Sıcaklık sınıfı



      (°C)
:


- 3 Faz bankın anma gücü


  (kVAr)
:


- Anma gerilimi, Un 


        (kV, etken)
:


- Anma akımı, In



        (A)
:


- Anma frakansı



      (Hz)
:  50 Hz


- 20 °C ortam sıcaklığında faz 

   başına anma sığası



    (( F)
:

- 20 °C ortam sıcaklığında sığa toleransı


. bank için



        %

: - 5/+10



. herhangi iki faz arasında 

        %

: ± 1

- İzin verilen aşırı yükler



. İzin verilen uzun süreli gerilim           (Un)

: 1,1



. Anma gerilim ve frekansında izin



 verilen en büyük süreli akım 
     (In)

: 1,3


- Bankın bağlantı biçimi




:


- Kapasitör ünitelerinin toplam sayısı


:


- Her bir fazdaki seri gruplarının sayısı


:


- Her bir gruptaki paralel ünitelerin sayısı


:


- Yalıtım düzeyi



. Anma yıldırım darbe dayanımı



 gerilimi (1.2/50 Msn)
           (kV, tepe)
:



. Anma bir dakika süreli şebeke frekanslı



 dayanım gerilimi

          (kV, etken)
:



. Min. Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu (mm/kV)
:


- 50 Hz ve 20°C ortam sıcaklığında sürekli akımla tam 


  yüklenmede kalıcı durum koşullarında bankın toplam


  kaybı 





(kW)
:


- Bir ünitenin devre dışı kalmasından sonra paralel


 bağlı grubun sığa azalması



(%)
:


- Bara mesnet izolatörleri



. İmalatçı firma adı




:



. Her bir bankdaki izolatör sayısı


:



. Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV, tepe)
:



. Anma bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım



  gerilimi



     (kV, etken)
:



. Min. Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu       (mm/kV)
: 20

Sipariş No
:

Poz No
:

İsten             Garanti Edilen


- Taban mesnet izolatörleri



. İmalatçı firma adı




:



. Her bir bankdaki izolatör sayısı


:



. Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV,tepe)
:



. Anma bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım



 gerilimi 



  (kV, etken)
:



. Min. Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu       (mm/kV)
: 20



. Eğilmede kırılma yükü 


    (kg)
:


- Ara mesnet izolatörü



. İmalatçı firma adı




:



. Her bir bankdaki izolatör sayısı


:



. Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV,tepe)
:



. Anma bir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım

       

 gerilimi 



  (kV, etken)
:



. Min. Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu       (mm/kV)
: 20



. Eğilmede kırılma yükü 


    (kg)
:


- Rafların malzemesi





:


- Bankın toplam ağırlığı



    (kg)
:

İİ) KAPASİTÖR ÜNİTELERİ

- İmalatçı






:


- İmalatçı tip işareti





:


- Uygulanan Standart





:


-  Sıcaklık sınıfı



      (°C)
:


- Anma gücü




  (kVAr)
:


- Anma gerilimi



  (kV, etken)
:


- Anma akımı




        (A)
:


- Anma frakansı



      (Hz)
: 


- 20 °C ortam sıcaklığında faz  başına anma sığası (( F)
:

- Sığa loleransı 



        
%
: - 5/+10

- En büyük ve en küçük çalışma sıcaklıklarında sığanın 

  20°C’a göre değişimi



%
:

- En büyük ortam sıcaklığında tam sürekli yükle

  çalışırken en büyük yalıtkan sıcaklığı 

(°C)
:


- Endüktans 





(( H)
:


- Anma güç ve frekansında ünitenin kaybı,


   (ortam sıcaklığı 20°C iken)  
                (W/kVAr)
:

Sipariş No
:

Poz No
:

İsten             Garanti Edilen

Ünitenin içindeki elaman sayısı

. Toplam





:



. Seri






:



. Paralel





:



. Toplam





:


- Yalıtkan malzeme





:


- Emdirme (emprenye) sayısı




:


- İç boşalma cihazı



. direnç



  (Mohm)
:



. tolerans



         (%)
:



. 50 Volt’a boşalma süresi

         (Sn)
:


- Buşing sayısı





:


- Mahfaza malzemesi





:


- Mahfazanın dış koruyucusu kaplaması


:


- Terminaller arasında 10 sn süreli d.c. deney gerilimi (Un):


- Yalıtım düzeyi



. anma yıldırım darbe dayanım gerilimi 

  (1.2/50 Min.)



(kV,tepe)
:



. anma bir dakika süreli şebeke frekanslı 

  dayanım gerilimi 

          (kV,tepe)
:


- Sızdırmazlık deney yöntemi ve süresi


:

İİİ) SİGORTALAR


Harici tip sigortalı şönt kapasitör üniteleri teklif edilmesi durumunda bu kısım 

            doldurulacaktır. 


- Tip 







:


- İmalatçı 






:


- İmalatçının tip işareti




:


- Uygulanan standart





:


- Harici sigortanın tipi




: Patlamalı


- Anma akımı





    (A)
:

- En büyük ortam sıcaklığında en büyük 

   süreli akım




      (A,etken) 
:

- Akım sınırlama etkisini yaratma için gerekli 

  akım 





(A,etken) 
:

- Sigortanın arızalı bir üniteyi devre dışı bırakabileceği

  en büyük gerilim



        (Un)
:

- Sigorta gövdesinin parçalanmaksızın dayanabileceği

   enerji 




          (kj)
:

Sipariş No
:

Poz No
:

İsten             Garanti Edilen

IV) KORUMA-ÖLÇÜ-KUMANDA PANOSU


1. İmalatçı






:


2. İmalatçı tip işareti





:


3. Uygulanan Standart





:



. Yardımcı devre gerilimi

      (V, DC)
:



. Koruma derecesi


      

: IP 21



. Pano boyutları


      
(mm)
: 



. Pano malzemesi


      

: Sac



. Mahfazanın et kalınlığı

      

: Sac




- Ön kapak 




: En az 2 mm




- Kapı 





: En az 2 mm




-Yan ve Üst  Kapılar



: En az 2 mm



. Pano ağırlığı




(kg)
: 


4. Boyanın özellikleri





:



. Boya metodu





: Elektrostatik toz boya



. Boya kalınlığı




: 65 ± 15 (


. Boya rengi





: RAL 7032

5. Ambalaj 






:



. Ambalaj metodu




: 



. Ambalaj boyutları




: 


6. Komütatörler





:



. İmalatçı





: 



. Tipi, (Ak) Ampermetre komütatörü


:




. Koruma derecesi




: IP 30






. Dış boyutlar
          (Ak)


(mm)
: 



. Konum sayısı         (Ak)


(mm)
: 


7. Kesici ve ayırıcı anahtarları



:



. İmalatçı





: 



. Tipi, KeA (Kesici anahtarları)


:


 



           AyA (Ayırıcı anahtarları)


:


 



. Koruma derecesi




: IP 30






. Dış boyutlar
          (KeA)


(mm)
: 



                                  (AyA)


(mm)
: 



. Anma gerilimi 


          (V-DC) :



. Kontaklar





: 

Sipariş No
:

Poz No
:

İsten             Garanti Edilen


8. Işıklı sinyal lamba kutuları




:



. İmalatçı





: 



. Tipi






: 



. Koruma derecesi




: IP 30






. Kutuda lamba sayısı




: 



. Dış boyutlar
          



(mm)
: 



. Anma gerilimi


        (V-DC)
: 


9. Butonlar


. İmalatçı





: 



. Tipi






: 



. Koruma derecesi




: IP 30






. Kontak sayısı




: 



. Dış boyutlar
          



(mm)
: 



. Anma gerilimi


        (V-DC)
: 

AŞIRI AKIM, TOPRAK VE DENGESİZ AKIM RÖLELERİ

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ


____________________________________________________

SİPARİŞ NO:  

POZ  NO      :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

.  İmalatçı




:

.  İmalatçı Tip İşareti
 


:

.  Uygulanan Standart



:

.  Röle Tipi




:

     . Bir Fazlı Aşırı Akım/Toprak

:

     . 3 Fazlı Takım

       (2 Aşırı Akım + 1 Toprak)

:

     . 3 Fazlı Takım + Dengesiz Akım

: 

   ANMA DEĞERLERİ

.  Anma Frekansı



:      50 Hz ( 2 Hz

.  Anma Akımı  (In)





   . Aşırı Akım Rölesi



:      5 A

   . Toprak Rölesi



:      1 A

   . Dengesiz Akım Rölesi


:      1 A

.  Aşırı Akımı Dayanım Kapasitesi

:

     . Sürekli




:      2  In


     . Kısa Süreli ( 1 Saniye )


:  100  In

.  Dinamik Akım  (Tepe Değer)

:  250  In

     . Yardımcı Besleme Gerilimi

:

.  Anma Yükü




:

     . Aşırı Akım Rölesi          (VA)

:

     . Toprak Rölesi                (VA)

:

     . Dengesiz Akım Rölesi   (VA)

:

     . 3 fazlı Takım                  (VA) *

:

     . 3 fazlı Takım + Dengesiz Akım * 
:

(*)  işaretli bilgiler, bu tipte röle teklif edildiğinde verilecektir. 

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ  NO         :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

   AKIM VE ZAMAN AYARLARI

- Gecikmeli Açma Karakteristiğinde 

   . Akım Ayar Sahası  (Is)


         :

   . Aşırı Akım




         :

   . Aşırı Akım Toprak


         :

   . Akım Ayar Adım Aralığı


         :

   . Geri Dönme Akım Oranı


         :

- Sabit Zaman Karakteristiğinde 

   . Gecikme Zamanı Ayar Sahası

         :

   . Zaman Ayarı Adım Aralığı

         :

- Ters Zaman Karakteristiğinde Çalışma Zamanı

   . Aşırı Ters




         :

   . Çok Ters




         :

   . Normal Ters



         :

   . Ilımlı Ters




         :

 - Zaman Çarpanı



         :

   . Ani Açma




         :

   . Akım Ayar Sahası



         :

   . Açma Zamanı



         :

     PERFORMANS

   . “ Over Shoot ” Zamanı  (ms)

         :

   .  Geri Dönme Akımı Oranı

         :

   .  Doğruluk Sınıfı



         :

   .  Referans Koşullarda   (Koşullar

      Belirtilecek) Hata Limitleri

         :

   .  Ayar Akımında



         :

   .  Çalışma Zamanında


         :

   .  Kararlılık




         :

   .  Hata Değişimi



         :

   .  Çevre Sıcaklığı Değişiminde

         :

   .  Frekans Değişiminde


         :

   .  Yardımcı Servis Gerilimi Değişiminde
         :

    YARDIMCI KONTAKLAR

   .  Kontak Sayısı



         :   3 (NA)    

   .  Sürekli Akım



         :   5 A

   .  0,5 Sn  (Açma Kontağı)


         : 30 A

   .  3    Sn  (Açma Kontağı)


         : 15 A

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ  NO         :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

     YALITIM   (X)

 .  Dielektrik Dayanımı  (1 Dakika)

     :

 .  Darbe Dayanımı (1.2/50 (s)

     : 

 .  Yüksek Frekans Karışımı


     :

    ( 1 Mhz +  % 10 )



     :

 .  Giriş Terminalleri Toprak Arasında
     :

 .  Bağımsız Devreler Arasında

     :

 .  Aynı Devrenin Terminalleri Arasında
     :

     MEKANİK ÖZELLİKLER 

 .  Mekanik Dayanıklılık


     :

 .  Gerçekleştirebileceği Çevrim Sayısı
     :

    (Mekanik Ömür)

     KASA VE TERMİNALLER    

 . Kasa Tipi




     :

 . Koruma Derecesi



     :

 . Terminallerin Tipi



     :

 . Boyutlar       (mm)



     :

 . Net Ağırlık   (kg)



     :

 . Brüt Ağırlık  (kg)



     :

    NOT :  (X) İşaretli değerler 3 fazlı takım tipi rölelerde aşırı akım toprak ve dengesiz akım röleleri için ayrı ayrı verilecektir.
TERS ZAMAN GECİKMELİ VE ANİ AÇMALI 

YÖNLÜ AŞIRI AKIM VE YÖNLÜ TOPRAK RÖLELERİ

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ


____________________________________________________

SİPARİŞ NO   :

                                                           POZ  NO
 :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

.  İmalatçı




:

.  İmalatçı Tip İşareti
 


:

.  Uygulanan Standart



:

.  Röle Tipi  (Yönlü Röleler)


:

.  Bir Fazlı Aşırı Akım/Toprak

:

.  3 Fazlı Takım



:

   (2 Aşırı Akım + 1 Toprak)


:

     ANMA DEĞERLERİ

.  Anma Frekansı



:      50 Hz ( 2 Hz

.  Anma Akımı  (In)



:





.  Aşırı Akım Rölesi



:      5 A

.  Toprak Rölesi



:      1 A

.  Aşırı Akım Dayanım Kapasitesi

.  Sürekli




:      2  In






.  Kısa Süreli ( 1 Saniye )


:  100  In

.  Dinamik Akım  (Tepe Değer)

:  250  In

.  Polarizasyon Gerilimi  (Un)

.  Aşırı Akım Rölesi



:      100 V (Faz-Faz) 

.  Toprak Rölesi



:      100 V (Açık Üçgen)

.  Devamlı Çalışma Aşırı Gerilimi

:      2  Un  

.  Maksimum Tork Açısı Ayarları

.  Aşırı Akım Rölesi          


:

.  Toprak Rölesi                


:

.  Yardımcı Besleme Gerilimi    (V)

:

                                                   (AC)
:

                                                   (DC)
:

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ  NO
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

      . Anma Yükü



         : 

   - Aşırı Akım Rölesi
             
  
         :

      . Akım Devresi

               (VA)
         :

      . Polarizasyon Gerilimi Devresi      (VA)         :

        Toprak Rölesi

      . Akım Devresi                                (VA)         :

        Polarizasyon Gerilimi Devresi      (VA)         :

    AKIM VE ZAMAN AYARLARI

      . Gecikmeli Açma
                        
         :

      . Akım Ayar Sahası  (Is)


         :

      . Akım Ayar Adım Aralığı

         :

      . Çalışma Zamanı



         :

      . Sabit Zaman Ayar Karakteristiğinde

        Gecikmeli Zaman Ayar Sahası

         :

      . Sabit Zaman Ayar Karakteristiğinde

        Gecikmeli Zaman Adım Aralığı
         :

      . 10 x Is İçin En Düşük Ayarda

         :

      . 10 x Is İçin En Yüksek Ayarda

         :

      . Ani Açma

      . Akım Ayar Sahası


         :

      . Açma Zamanı



         :

    PERFORMANS

     . “ Over Shoot ” Zamanı  (ms)

         :

     . Geri Dönme Akımı Oranı

         : 

     . Doğruluk Sınıfı 



         :

     . Referans Koşullarda (Koşullar

       Belirtilecek) Hata Limitleri

     . Ayar Akımında



         :

     . Çalışma Zamanında


         :

     . Kararlılık




         :

     . Hata Değişimi 

     . Çevre Sıcaklığı Değişiminde

         :

     . Frekans Değişiminde


         :

     . Yardımcı Servis Gerilimi Değişiminde
         :

    YARDIMCI  KONTAKLAR 

. Kontak Sayısı



         :    3  (NA)

. Sürekli Akım



         :    5  A

. 0,5 Sn  (Açma Kontağı)


         :    30 A

. 3 Sn     (Açma Kontağı)


         :    15 A

    YALITIM 

. Dielektrik Dayanımı (1 Dakika)

         :   2 kV-Etken

. Darbe Dayanımı  (1,2/50 (s)

         :   5 kV-Etken

. Yüksek Frekans Karışımı

         
         :

  (1 Mhz +  %10)

. Giriş Terminalleri Toprak Arasında
 
         :   2 kV-Etken

. Bağımsız Devreler Arasında

         :   2 kV-Etken

. Aynı Devrenin Terminalleri Arasında
         :   1 kV-Etken

    MEKANİK ÖZELLİKLER 

. Mekanik Dayanıklılık


         :

. Gerçekleştirebileceği Çevrim Sayısı 

  (Mekanik Ömür)



         :

    KASA VE TERMİNALLER

. Kasa Tipi




         :

. Koruma Derecesi



         :   IP 51

. Terminallerin Tipi



         :

. Boyutlar       (mm)



         :

. Net Ağırlık    (kg)



         :

. Brüt Ağırlık   (kg)


        
         :  


NOT : İşaretli değerler 3 fazlı takım tipi rölelerde aşırı akım ve toprak röleleri için ayrı ayrı verilecektir.
AŞIRI VE DÜŞÜK GERİLİM RÖLELERİ

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ


____________________________________________________

SİPARİŞ NO   :

                                                           POZ  NO
 :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

.  İmalatçı




:

.  İmalatçı Tip İşareti
 


:

.  Uygulanan Standart



:

.  Röle Tipi




:

.  Aşırı Gerilim  
(U()


:

.  Düşük Gerilim
(U()


:

     ANMA DEĞERLERİ

.  Anma Frekansı



:      50 Hz ( 2 Hz

.  Anma Gerilimi        (Un)
  (V)

:





.  Aşırı Gerilim Dayanım Kapasitesi
:

.  Sürekli




:      2  In






.  Kısa Süreli ( 1 Saniye )


:  100  In

.  Yardımcı Besleme Gerilimi    

:  250  In

.  Anma Yükü  (X)



:

.  Aşırı Gerilim Rölesi    (VA)

:

.  Düşük Gerilim             (VA)

:

NOT :  (X) İşaretli değer Aşırı ve Düşük gerilim röleleri tek kasada teklif edildiğinde tek değer olacaktır.

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ NO
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

     GERİLİM VE ZAMAN AYARLARI  (X)

.  Aşırı Gerilim



         : 

.  Gerilim Ayar Sahası  


         :

.  Gerilim Ayar Adım Aralığı 

         :

.  Düşük Gerilim



         :

.  Gerilim Ayar Sahası  


         :

.  Gerilim Ayar Adım Aralığı 

         :

.  Çalışma Zamanı



         :

.  Ayar Sahası




         :

.  Ayar Adım Aralığı



         :

.  Anma Açma




         :

.  Akım Ayar Sahası



         :

.  Açma Zamanı



         :

     PERFORMANS (X)

. “ Over Shoot ” Zamanı  (ms)

         :

.  Doğruluk Sınıfı



         :

.  Referans Koşullarda   (Koşullar

   Belirtilecek) Hata Limitleri


         :

.  Ayar Geriliminde



         :

.  Çalışma Zamanında


     
         :

.  Kararlılık



       
         :

.  Hata Değişimi



         :

.  Çevre Sıcaklığı Değişiminde

         :

.  Frekans Değişiminde


         :

.  Yardımcı Servis Gerilimi Değişiminde               :

    YARDIMCI KONTAKLAR

.  Kontak Sayısı



         :    3 (NA)    

.  Sürekli Akım



         :    5 A

.  0,5 Sn  (Açma Kontağı)


         :  30 A

.  3   Sn  (Açma Kontağı)


         :  15 A 

     NOT :  (X) İşaretli değer Aşırı ve Düşük gerilim röleleri aynı kasa için verildiğinde her bir röle için ayrı ayrı belirtilecektir.
SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ NO
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

    YALITIM 

. Dielektrik Dayanımı (1 Dakika)

         :  2 Kv-Etken

. Darbe Dayanımı  (1,2/50 (s)

         :  5 kV-Etken

. Yüksek Frekans Karışımı


         :

  (1 Mhz +  %10)

. Giriş Terminalleri Toprak Arasında

         :  2 kV-Etken

. Bağımsız Devreler Arasında

         :  2 kV-Etken

. Aynı Devrenin Terminalleri Arasında
         :  1 kV-Etken

    MEKANİK ÖZELLİKLER 

. Mekanik Dayanıklılık


         :

. Gerçekleştirebileceği Çevrim Sayısı 

  (Mekanik Ömür)



         :

    KASA VE TERMİNALLER

. Kasa Tipi




         :

. Koruma Derecesi



         :  IP 51

. Terminallerin Tipi


       
         :

. Boyutlar       (mm)


    
         :

. Net Ağırlık    (kg)


      
         :

. Brüt Ağırlık   (kg)


        
         :  

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ


____________________________________________________

SİPARİŞ NO   :

                                                              POZ NO
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

.  İmalatçı




:

.  İmalatçı Tip İşareti
 


:

.  Uygulanan Standart



:

     ANMA DEĞERLERİ

.  Anma Gerilimi
(V)


:

.  Anma Frekansı



:      50 Hz ( 2 Hz

.  Anma Akımı  (In)





.  Aşırı Akımı Dayanım Kapasitesi

:

.  Sürekli




:      2  In

.  Kısa Süreli ( 1 Saniye )


:  100  In

.  Dinamik Akım  (Tepe Değer)

:  250  In

.  Aşırı Gerilimi Dayanım Kapasitesi


.  Sürekli




:       





.  Kısa Süreli ( 1 Saniye )


:       

.  Yardımcı Besleme Gerilimi

:

.  Anma Yükü        (VA)


: 

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ NO 
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

     AYARLAR

  - En Az Kapasitör Gücü


         : 

  - En Çok Kapasitör Gücü


         :

  - Çalışma Ayar Aralığı


         :

    . Kapasitif Bölgede   


         :

    . Endüktif Bölgede 
 


         :

  - Ayar Adım Aralığı
 


         :

  - Zaman Gecikmesi


       
         :

    . Kapasitif Bölgede (Açma)

         :

    . Endüktif Bölgede (Kapama) 

         :

· Zaman Ayar Adım Aralığı


· 

         :

PERFORMANS

  . “ Over Shoot ” Zamanı  (ms)

         :

  . Doğruluk Sınıfı



         :

  . Referans Koşullarda   (Koşullar

    Belirtilecek) Hata Limiti


         :

  . Ayar Değerlerinde



         :

  . Çalışma Zamanında


         :

  . Kararlılık




         :

  . Hata Değişimi



         :

  . Çevre Sıcaklığı Değişiminde

         :

  . Frekans Değişiminde


         :

  . Yardımcı Servis Gerilimi Değişiminde              :

    YARDIMCI KONTAKLAR

  . Kontak Sayısı



         :   3 (NA)    

  . Sürekli Akım



         :   5 A

  . 0,5 Sn  (Açma Kontağı)


         : 30 A

  . 3   Sn  (Açma Kontağı)


         : 14 A 

SİPARİŞ NO   :

                                                               POZ  NO
     :


  






İstenen

Garanti Edilen                                     
                                                                 ___________________________________

    YALITIM 

. Dielektrik Dayanımı (1 Dakika)

         :  2 kV-Etken

. Darbe Dayanımı  (1,2/50 (s)

         :  5 kV-Etken

. Yüksek Frekans Karışımı (1 Mhz +  %10)
         :

. Giriş Terminalleri Toprak Arasında
 
         :  2 kV-Etken

. Bağımsız Devreler Arasında

         :  2 kV-Etken

. Aynı Devrenin Terminalleri Arasında
         :  2 kV-Etken

    MEKANİK ÖZELLİKLER 

. Mekanik Dayanıklılık


         :

. Gerçekleştirebileceği Çevrim Sayısı 

  (Mekanik Ömür)



         :

    KASA VE TERMİNALLER

. Kasa Tipi




         :

. Koruma Derecesi



         :  IP 51 

. Terminallerin Tipi



         :

. Boyutlar       (mm)



         :

. Net Ağırlık    (kg)



         :

. Brüt Ağırlık   (kg)


        
         :  
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